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BOLLETTINO DI SERVIZIO SB-081
Attivita di manutenzione del motore
Regole fondamentali per l'installazione dei pezzi di ricambio

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA MANUTENZIONE

Per garantire un funzionamento affidabile, i motori a gas Jenbacher richiedono l'esecuzione degli interventi di
manutenzione previsti dal relativo calendario di manutenzione. E della massima importanza che le condizioni di
pulizia interna e i parametri dell'olio lubrificante rispettino le specifiche applicabili. Durante le attivitd di manutenzione
occorre prestare particolare attenzione; gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale
qualificato in grado di usare strumenti e procedure all'avanguardia.

La presenza di sporco e di corpi estranei all'interno dell'impianto di lubrificazione, dellimpianto di raffreddamento e
della conduttura del gas del motore si ripercuoterd negativamente sulla vita del motore e pud essere causa di
potenziali guasti. Pertanto, tutti i pezzi di ricambio da installare devono essere controllati visivamente per garantire le
condizioni di pulizia e I'assenza di corpi estranei.

In un caso recente & stato scoperto che un sacchetto di plastica all'interno della cartuccia del filtro dell'olio non era
stato notato prima dell'installazione del pezzo, provocando seri danni indiretti al motore.

Alla luce di quanto sopra, desideriamo ribadire la necessita di assicurare che ogni pezzo da installare nei motori
sia privo di sporcizia, contaminazioni e corpi estranei.
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