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Wartungsarbeiten am Motor

Grundregeln fiir die Montage von Ersatzteilen

WICHTIGE SERVICE-INFORMATIONEN

Voraussetzung fUr einen zuverldssigen Betrieb der Jenbacher Gasmotoren ist eine regelmdBige Wartung geman
Wartungsplan. Sauberkeit im Anlageninneren sowie Schmierdlparameter, die sich innerhalb der geltenden
Spezifikationen bewegen, sind von duBerster Wichtigkeit. Wahrend der Wartungsarbeiten ist besondere Sorgfalt
geboten. Die Arbeiten sind von geschultem Personal unter Einsatz moderner Werkzeuge und Verfahren
durchzufihren.

Schmutz oder Fremdkoérper im Motordlsystem, im Kihlsystem oder in der Gasstrecke beeintréchtigen die
Lebensdauer des Motors und kdnnen Fehlfunktionen zur Folge haben. Entsprechend sind alle zu montierenden
Ersatzteile einer Sichtprifung zu unterziehen, um sicherzustellen, dass sie sauber und frei von Fremdkorpern sind.

Vor kurzem gab es einen Fall, bei dem ein Kunststoffbeutel im Innern des Olfiltereinsatzes vor dem Einbau nicht
bemerkt wurde, was erhebliche Motorschéden zur Folge hatte.

Im Hinblick auf Obenstehendem maéchten wir nochmals ausdriicklich darauf hinweisen, dass alle Teile, die in
Motoren einzubauen sind, frei von Staub, Verschmutzungen und Fremdkaérpern sein miissen.
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