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ADVERTENCIA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE GE

La informacion que recoge este documento es informacion protegida de General Electric Company y tiene cardcter confidencial. Es
propiedad de GE y no se permite su utilizacion, distribucién a terceros o reproduccién sin la previa autorizacién por escrito de GE. Esta
prohibicion incluye también, pero no Gnicamente, el uso de la informacién para elaborar, confeccionar, desarrollar o deducir reparaciones,
modificaciones, piezas de repuesto, disefios o modificaciones de configuracién o su presentacion ante autoridades nacionales. Cuando se
haya autorizado la reproduccién total o parcial, se deberdn anotar tanto esta advertencia como la advertencia que sigue en todas las
pdginas del documento de manera total o parcial.
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INFORMACION IMPORTANTE DE SERVICIO TECNICO

Para un funcionamiento fiable de los motores de gas Jenbacher, es necesario efectuar su mantenimiento conforme al
programa de mantenimiento. Son de suma importancia unas condiciones de limpieza interna y unos pardmetros del
aceite lubricante que se encuentren dentro de las especificaciones aplicables. Durante las actividades de
mantenimiento, que estdn reservadas exclusivamente a personal especializado y que utilice herramientas vy
procedimientos con arreglo a las técnicas mds avanzadas, debe extremarse el cuidado.

La presencia de suciedad y de objetos extrafios en el sistema de aceite del motor, el sistema de refrigeracion y el
circuito de gas afectard negativamente en la vida Gtil del motor y puede causar potencialmente averias. Por
consiguiente, todas las piezas de repuesto que se instalen deberdn ser inspeccionadas visualmente para asegurar su
limpieza y la ausencia de objetos extrafos.

En un caso reciente hemos detectado que no se advirtid la presencia de una bolsa de pléstico en el interior del
cartucho filtrante antes de instalarlo. Dicha bolsa causé graves dafos consecuenciales en el motor.

En vista de lo anterior, queremos insistir en la necesidad de asegurar que toda pieza que se vaya a instalar en los
motores esté libre de suciedad, contaminacion y cualquier tipo de objeto extraio.
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