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BETROFFENE MOTOREN / GULTIGKEIT DIESES SCHREIBENS
Jenbacher Gasmotoren aller Baureihen und Versionen.

BESCHREIBUNG DES SACHVERHALTS / ZWECK DIESES SCHREIBENS

Schmierdl ist sowohl Konstruktionselement als auch Ersatzteil. Bedingt durch den Motorbetrieb und die Tatsache, dass
Schmierdl die Aufgabe hat, den Motor zu schiitzen und seinen sicheren und stérungsfreien Betrieb zu gewdhrleisten,
verdndern sich die Oleigenschaften im Laufe der Zeit und die Wirkung des Ols lasst nach. Es muss gewechselt werden.
Zwar lasst sich die erwartete Lebensdauer des Ols relativ genau vorhersagen, jedoch beeinflussen verschiedene
Faktoren seine Wirkung, so dass ein Olwechsel oder Wartungsarbeiten zu einem unerwarteten Zeitpunkt erforderlich
werden kdnnen.

Um den Motor vor méglichen Ausfdllen aufgrund ungeeigneter Oleigenschaften zu schiitzen, schreibt GE wahrend der
gesamten Motorlebensdauer eine Oliberwachung vor. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften bzw. die falsche
Reaktion auf die Ergebnisse von Olanalysen oder das falsche Olmanagement kénnen zu einem erhéhten Teileverschleil
fihren und die Lebensdauer des Motors beeintréchtigen. Werden wéhrend des Motorbetriebs Abweichungen vom
normalen Olverhalten und von lebensdauerbedingten Betriebstendenzen vor Ort festgestellt, ist GE Jenbacher zur
Unterstltzung der Ursachenforschung hinzuzuziehen. Selbst wenn die in den folgenden Anweisungen aufgefiihrten
absoluten Grenzwerte nicht erreicht werden, sollten alle im Rahmen der Olanalyse festgestellten abnormalen,
steigenden Tendenzen (z.B. VerschleiBmaterialien) weiter untersucht werden, um die Ursache sowie erforderliche
KorrekturmaBnahmen zu ermitteln.

e Relevante Technische Anweisungen zur Oliiberwachung

o TA 1000-1109: Schmierdl fiir Motoren der Baureihen 2, 3, 4 und 6

o TA 1000-1108: Schmierdl fiir Motoren der Baureihe 9
Diese Anweisungen legen dar, welche Ole fir Jenbacher Gasmotoren fiir bestimmte Treibgase geeignet und
freigegeben sind. Die Anweisungen sind nach Motorbaureihen und -versionen gegliedert. Jeder Abschnitt enthdlt
eine Auflistung aller geeigneten Produkte fur die jeweiligen Treibgasklassen.

o TA 1000-0099B: Grenzwerte fiir Gebrauchtol bei GE Jenbacher Gasmotoren
Diese Anweisung beschreibt, welche Olzustandsparameter, Metalle, Kontaminierungs- und Additivelemente bei
jeder einzelnen Gebrauchtélprobe zu analysieren sind.
FUr jede Parametervorgabe oder -richtlinie sind die jeweilige Einheit und der Grenzwert aufgefthrt.
Ein separater Abschnitt enthdlt Informationen Uber alle zu analysierenden Parameter. Hier wird beschrieben, wie
die Ergebnisse auszulegen und welche korrigierenden MalBnahmen gegebenenfalls erforderlich sind.
Zus@tzlich enthdlt das Schreiben Richtlinien fir die Dokumentation der Motor- und Betriebsdaten im
Gebrauchtolbericht, damit der Kunde die Gebrauchtdlanalysen ordnungsgemdf auslegen kann.

o TA 1000-0099C: Vorgangsweise zum Austesten der anlagenspezifischen Ollebensdauer
GE garantiert keine festen Olwechselintervalle. Das Ol wird nach Zustand gewechselt (siehe TA 1000-00998).
Diese Anweisung beschreibt, welche Intervalle fir die Olprobenahme fir Erdgas, Biogas und Deponiegas
wdhrend der Erstbefiillung des Motors mit Ol sowie im spéteren Betrieb vorgeschrieben sind.

o TA 1000-0112: Entnahme von Schmierdlproben / Schmierdl-Probenentnahmeprotokoll
Diese Anweisung enthdlt Vorschriften fir die Olprobenahme. Darliber hinaus beschreibt das Dokument
detailliert, wo sich die Probenentnahmestellen an den Motoren der verschiedenen Baureihen befinden.
Ein separater Abschnitt fihrt auf, welche Informationen auf dem Probenetikett zwingend zu vermerken sind.
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¢ Olanalyselabore fiir die Oliiberwachung an Jenbacher Motoren

o Uberwachungssysteme der Olhersteller
Die meisten groBen Olhersteller bieten eigene Oliberwachungssysteme fiir Gasmotorenéle an. Die Hersteller
garantieren nur fur eigene Markensysteme eine Qualitdtskontrolle und korrekte Analyseergebnisse. GE
Jenbacher empfiehlt daher, solche Analyseprogramme fir Olproben zu nutzen. GE hat sehr gute Erfahrungen
mit den folgenden Uberwachungssystemen von Olherstellern gemacht:
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o Herstellerunabhdngige Analyselabore
Neben den obenstehend aufgefiihrten herstellereigenen Uberwachungssystemen hat GE zudem gute
Erfahrungen mit den folgenden unabhdngigen Laboren gemacht. GE Jenbacher empfiehlt daher auch die
Nutzung dieser Analyseprogramme fur Olproben:
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RELEVANTE DOKUMENTE

Bei Arbeiten an Jenbacher Motoren sind neben unserer Dokumentation selbstverstdndlich auch alle lokal geltenden
Vorschriften einzuhalten. Besonders hervorheben mdéchten wir im Zusammenhang mit diesem Service-Bulletin die
Beachtung folgender Dokumente:

REVISIONSVERMERK

Technische Anweisung TA 1000-0099B: Grenzwerte flr Gebrauchtol bei GE Jenbacher Gasmotoren
Technische Anweisung TA 1000-0099C: Vorgangsweise zum Austesten der anlagenspezifischen Ollebensdauer
Technische Anweisung TA 1000-1108: Schmierdl fiir Motoren der Baureihe 9

Technische Anweisung TA 1000-1109: Schmierdl fir Motoren der Baureihen 2, 3, 4 und 6

Technische Anweisung TA 1000-0112: Entnahme von Schmierélproben / Schmierél-Probenentnahmeprotokoll
Technische Anweisung TA 1100-0111: Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung

Technische Anweisung TA 2300-0005: Sicherheitsvorschriften
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