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SERVICE-BULLETIN SB-115

\ ) Ziindkerzen-Management

= myPlant-App zur optimalen Ausnutzung der Ziindkerzenstandzeit

Das Service-Bulletin SB-115 beschreibt, wie unter der Verwendung der myPlant-App die maximale Standzeit der
Ziindkerze erreicht und damit das Ziindkerzen-Management verbessert werden kann.

BETROFFENE MOTOREN / GULTIGKEIT DIESES SCHREIBENS
Jenbacher Gasmotoren aller Baureihen und Versionen mit Monic- oder Moris-Zindung und myPlant Protect.

BESCHREIBUNG DES SACHVERHALTS / ZWECK DIESES SCHREIBENS

Zundkerzen und die zugehdrigen Wartungen sind ein relativ groBer Faktor der anfallenden Betriebskosten der Motoren.
Damit das Zundkerzen-Management verbessert und die Standzeit der Zindkerze optimal ausgenutzt werden kann,
wurde eine App entwickelt, die schnell und unkompliziert die verbleibende Reststandzeit einer Ziindkerze anzeigt. Diese
App kann von jedem Kunden verwendet werden, der Uber myPlant Protect verfligt.

Dazu in der myPlant-App (ab Version 1.4.3, neuste Version in App Store kostenlos verfugbar) den jeweiligen Motor
aufrufen, auf ANALYTICS gehen und schon erscheint die Ubersicht aller Zindkerzenstandzeiten.

Um Ruckmeldung zu geben, ob die Ziindkerze getauscht oder nachgestellt wurde: auf Riickmeldung (Feedback) gehen
- 2ylinder auswahlen:

Zundkerze getauscht = am Smartphone nach links wischen

Zundkerze nachgestellt - am Smartphone nach rechts wischen
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Abb. 01: Zindkerzenubersicht Abb. 02: Ubersicht Riickmeldung Android ~ Abb. 03: Ubersicht Riickmeldung i0S

Die Ruckmeldung kann pro 2Zylinder erfolgen (Zylinder auswdhlen und links oder rechts wischen) oder, falls ein
Austausch aller Zindkerzen nétig ist, fur alle Zylinder gleichzeitig (REGAPPED ALL, EXCHANGED ALL).

RELEVANTE DOKUMENTE

Bei Arbeiten an Jenbacher Aggregaten sind neben unserer Dokumentation selbstversténdlich auch alle lokal geltenden
Vorschriften einzuhalten. Besonders hervorheben mdéchten wir im Zusammenhang mit diesem Service-Bulletin die
Beachtung folgender Dokumente:

Technische Anweisung TA 1100-0111: Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung

Technische Anweisung TA 2300-0005: Sicherheitsvorschriften

Technische Anweisung TA 1530-0191: Zindkerzen Denso 301, 518

Technische Anweisung TA 1530-0192: Zindkerze P3

Technische Anweisung TA 1530-0193: Zindkerze P7

Technische Anweisung TA 1530-0194: Zindkerze P603
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