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Betreff Motor-Management-System

Umriistung von DIA.NE BLAU/XT/XT3 auf DIA.NE XT4 Light

ZWECK DIESES SCHREIBENS / HANDLUNGSBEDARF
Kein proaktiver Handlungsbedarf erforderlich, d.h. sollen Motoren der Baureihen 2, 3, 4 oder 6 auf DIANE XT4 Light
umgeristet werden, steht dieses Dokument als Hilfestellung fir die Organisation und Durchfihrung zur Verfligung.

BETROFFENE MOTOREN / GELTUNGSBEREICH DIESES SCHREIBENS
Dieses Upgrade kann auf die Baureihen 2, 3 ,4 und 6, welche bereits mit einer DIA.NE BLAU, DIA.NE XT oder DIA.NE XT3
ausgestattet sind, angewendet werden.

ANMERKUNG:

Dieses Dokument dient nicht als Grundlage fir die Bestellung von Teilen, die fir eine UmrUstung erforderlich sind. GE
bietet hier ein vollstdndiges Umristungspaket an, welches bei Interesse bei lhrem zustdndigen lokalen GE
Kundenbetreuer oder Verk&ufer angefragt werden kann.

EIGENTUMSRECHTLICHER HINWEIS VON GE

Die Informationen in diesem Dokument sind geschitzte Informationen der General Electric Company und vertraulich. Sie sind Eigentum von GE und dirfen ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von GE nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfdltigt werden. Hierzu zdhlt auch, aber nicht ausschlieBlich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung,
Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder Konfigurationsdnderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behorden. Wenn die
vollstandige oder teilweise Vervielfaltigung genehmigt wurde, ist dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.
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1 ALLGEMEINES / UBERSICHT

In dieser Servicetechniker-Anweisung wird die Umristung der DIA.NE Blau, DIA.NE XT oder DIA.NE XT3 auf DIA.NE XT4
erldutert. Es besteht die Mdglichkeit der Umrlstung einer bereits bestehenden DIA.NE Blau, DIANE XT oder DIA.NE XT3
auf DIA.NE XT4. Zu diesem Zweck muss u.a. die Schaltschranktir angepasst werden.

Fir die Durchfilhrung dieses Upgrades muss der Techniker {iber eine ,FSE Electrical Level 2" -
Zertifizierung verfiigen!

1.1 Vergleich DIA.NE Blau und DIA.NE XT4
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Abbildung 1: DIA.NE Blau und DIA.NE XT4

In Abbildung 1 sind die DIA.NE Blau und DIA.NE XT4 dargestellt. Der wesentliche Unterschied ist, dass die DIA.NE XT4 mit
einem Touchpanel ausgestattet ist (Abbildung 1 rechts). Desweiteren sind die Einbaumafe unterschiedlich, wodurch bei
einem Upgrade (d.h. Schaltschrank bleibt erhalten) eine Anpassung der Einbaudffnung an der Schaltschranktir
vorgenommen werden muss.

1.2 Vergleich DIA.NE XT und DIA.NE XT4

i

Abbildung 2: DIA.NE XT und DIA.NE XT4

In Abbildung 2 sind die DIA.NE XT und DIA.NE XT4 dargestellt. Der wesentliche Unterschied ist, dass die DIA.NE XT4 mit
einem Touchpanel ausgestattet ist (Abbildung 2 rechts). Da die Einbaudffnung des DIA.NE XT-Displays kleiner ist als die
des DIAINE XT3-Displays, ist ein Anpassen der Einbaudffnung notwendig. Allerdings ist hier kein Rahmenblech
notwendig (siehe DIA.NE XT3 und XT), da die Einbaudffnung direkt auf die Abmale des DIA.NE XT4-Displays angepasst
werden kann.
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1.3 Vergleich DIA.NE XT3 und DIA.NE XT4

Abbildung 3: DIA.NE XT3 und DIA.NE XT4

In Abbildung 3 sind die DIA.NE XT3 und DIA.NE XT4 dargestellt. Der wesentliche Unterschied ist, dass die DIA.NE XT4 mit
einem Touchpanel ausgestattet ist (Abbildung 3 rechts). Desweiteren sind die Einbaumale unterschiedlich, wodurch bei
einem Upgrade (d.h. Schaltschrank bleibt erhalten) eine Anpassung der Einbaudffnung an der Schaltschranktir
vorgenommen werden muss.

2 UMRUSTUNG VON DIA.NE BLAU, DIA.NE XT ODER DIA.NE XT3 AUF DIA.NE XT4
LIGHT

2.1 Mechanische Anderungen

In den folgenden Punkten werden alle notwendigen, mechanischen Schritte fiir den Umbau auf DIA.NE XT4 erklart.

2.1.1 Bendétigtes Werkzeug
e EMER-Koffer (siehe TA 1310-0011)

e  Winkelschleifger&t mit Trennscheibe
e Entfettungsspray und Putztlcher

2.1.2 Demontage der DIA.NE Blau, DIA.NE XT bzw. DIA.NE XT3

Im ersten Schritt wird das Display der DIA.NE Blau, DIA.NE XT bzw. DIANE XT3 demontiert. Dazu missen als erstes alle
an das Display angeschlossenen Kabel und Steckverbindungen abgesteckt werden. Diese werden dann beim Einbau
der DIA.NE XT4 wieder an diese angeschlossen.

Abgeklemmte Kabel miissen beschriftet werden (Klebestreifen, etc.). Diese MaBnahme erleichtert das
AnschlieBen der Kabel beim Einbau der neuen DIA.NE.
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3 VERSCHIEDENE KONFIGURATIONEN VON DIA.NE XT4

In Abhdngigkeit von welchen Versionen und Ausfiihrungen der bisherigen DIANE auf DIA.NE XT4 umgerUstet werden
soll, wird diese in unterschiedlichen Ausfihrungen eingebaut, siehe Abschnitt 3.1 und 3.2.

Abbildung 4: DIA.NE XT4 ohne Panelerweiterung Abbildung 5: DIA.NE XT4 mit Panelerweiterung

3.1 DIA.NE Blau auf DIA.NE XT4

Da bei der Umristung von DIA.NE Blau auf DIA.NE XT4 die komplette PLC getauscht wird, wird hier nur die Variante ohne
Panelerweiterung wie in Abbildung 4 installiert.

3.2 DIA.NE XT, DIA.NE XT3 auf DIA.NE XT4

Im Falle einer Umristung von DIANE XT oder DIANE XT3 auf DIA.NE XT4 wird die Variante mit Panelerweiterung
(Abbildung 4) installiert.
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4 VORGEHENSWEISE FUR DIE UMRUSTUNG

4.1 Ausschleifen der Einbauoffnung

Da das DIANE XT4-Display aufgrund seiner Abmale eine gréBere Einbaudffnung erfordert, muss die aktuell vorhandene
Einbaudffnung angepasst werden. Die Einbaudffnungen des DIANE Blau, DIANE XT und DIANNE XT3-Displays
unterscheiden sich in ihrer GréBe voneinander, d.h. hier muss unterschieden werden.

e Ausschleifen der Einbau6ffnung bei vorhandener DIA.NE Blau

Soll von DIA.NE Blau auf DIA.NE XT4 umgertistet werden, muss die Offnung in der Schaltschranktir fiir das Display
angepasst werden. Hierbei wird die Offnung fir das Display in der Schaltschranktiir so angepasst, dass ein Einbau
der DIA.NE XT4 moglich ist. Das DIA.NE Blau-Display verfiigt Gber ein zusdtzliches Bedienfeld, das mittels eines
Rahmenblechs (TL9025918) abgedeckt werden muss. In Abbildung 6 ist ein Vergleich der Einbau&ffnungen
zwischen DIA.NE Blau und DIA.NE XT4-Display dargestellt. Die Vorgehensweise zum Einbauvorgang und Anpassung
der Schaltschranktir ist analog zur Umristung von DIA.NE XT3 auf XT4.
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Abbildung 6: Vergleich Ausschnitt DIA.NE Blau und DIA.NE XT4
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e Ausschleifen der Einbaudéffnung bei vorhandener DIA.NE XT

Da die Einbaudffnung des DIA.NE XT-Displays Kkleiner ist als die des DIA.NE XT3-Displays, ist ein Anpassen der
Einbaudffnung notwendig. Allerdings ist hier kein Rahmenblech notwendig (sieche DIANE XT3 und XT), da die
Einbaudffnung direkt auf die AbmaBe des DIA.NE XT4-Displays angepasst werden kann. Es bleibt kein
ausgeschnittener Bereich Ubrig, der mittels eines Rahmenblechs abgedeckt werden muss.
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Abbildung 7: Vergleich Ausschnitt DIA.NE XT und DIA.NE XT4
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Ausschleifen der Einbauoffnung bei vorhandener DIA.NE XT3

Falls eine UmrUstung von einer DIA.NE XT3 auf DIA.NE XT4 stattfinden soll, muss die Einbaudffnung der DIAINE XT3
angepasst werden, d.h. es mussen links und rechts Ausschnitte gefertigt werden, damit das Display der DIA.NE XT4
eingebaut werden kann. Da die Einbaudffnung des DIA.NE XT3-Displays hoher ist als die der DIANE XT4, bleibt ein
ausgeschnittener Bereich Ubrig, der mittels eines Rahmenblechs (TL9020853) abgedeckt werden muss (grin
schraffierter Bereich in Abbildung 9).
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Abbildung 8: Vergleich Ausschnitt DIA.NE XT3 und DIA.NE XT4
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Achtung:
Fiir die Fertigung der passenden Einbau6ffnung fiir das Display der DIA.NE XT4 muss die Schaltschranktiir

demontiert werden. Der Schaltschrank ist wahrend der Bearbeitung der Schaltschranktiir von Schleifstaub
und anderen Verunreinigungen zu schiitzen!

© ©

Folgende Schritte sind dabei zu auszufihren:

v Schaltschranktir demontieren

v" Rahmenblech am bereits bestehenden Ausschnitt (DIA.NE Blau, DIA.NE XT oder DIA.NE XT3) symmetrisch
ausrichten, damit nach dem Ausschleifen eine Kontur wie in Abbildung 9 - rechts entsteht
Auszuschneidende Bereiche markieren (mit Stift, ReiBnadel, etc))

Ausschnitt mittels Winkelschleifgerdt fertigen

Kanten entgraten

Schaltschranktir von Schleifstaub reinigen

ANANENEN

Ausschnitt DIA.NE XT3 Ausschnitt DIA.NE XT4

bzw. DIA.NE Blau

B sk Markierte Sektionen ausschneiden|
= S AE RS TS

Abbildung 9: Anpassen der Einbauéffnung bei der Umriistung von DIA.NE XT3 auf DIA.NE XT4

Ubersicht der verfiigbaren Rahmenbleche:

Rahmenblech fiir DIA.NE XT3 auf DIA.NE XT4 Rahmenblech fiir DIA.NE Blau auf DIA.NE XT4
(TL9020853) (TL9025918)

Tabelle 1: Ubersicht Rahmenbleche
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4.2  Ausschnitt bei Steg fertigen (im Falle einer 500mm breiten Schaltschranktiir)

Da die DIANE XT4 aufgrund der Displaybreite mehr Platz in Anspruch nimmt, missen weitere Anpassungen der
Schaltschrankttr vorgenommen werden. In Abbildung 10 ist die Rickseite des Schaltschranks dargestellt. FUr den
Einbau des DIANE XT4-Displays muss ein Teil des Steges der Schaltschranktir herausgeschnitten werden, da es
ansonsten zu einer Kollision beim Einbau des Displays kommen wirde.

Hierzu sind folgende Schritte notwendig:

Auszuschneidende Bereiche (siehe Abbildung 10) markieren

Stege der Schaltschranktir demontieren

Steg in einem Schraubstock einspannen

Ausschnitte anhand der gegebenen Markierungen mittels Eisensdge / Winkelschleifer fertigen
Scharfe Ecken entgraten und Stege reinigen

Stege wieder an der Schaltschranktir montieren

ASANENENENEN

Steg der Schaltschranktiir

Befestigungslaschen

Display DIA.NE XT4

Rahmenblech

Abbildung 10: Entfernen des Stegs Schaltschranktiir

Anmerkung:
Das Entfernen des Teilbereichs des Steges (siehe Abbildung 10) ist nur im Falle einer 500mm breiten Schaltschranktir

notwendig, da ansonsten die Befestigungslaschen des DIA.NE XT4-Displays eine Kollision mit den Stegen der
Schaltschrankttr hervorrufen wirden und eine Montage somit nicht mdéglich ware.

4.3 Abdichten des Rahmenblechs

Um den Schaltschrank gegen Verschmutzung zu sichern, muss das Rahmenblech vor dem Einbau mit einem Dichtband
(Abbildung 11, TI.Nr. 1235884) versehen werden. Dieses Flachdichtungsband ist 19mm breit. Es wird an der Rickseite
des Rahmenblechs wie in Abbildung 12 und Abbildung 13 aufgeklebt.
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Abbildung 11: VHB Flachdichtband

Ruckseite Rahmenblech VHB-Flachdichtband

Abbildung 12: Riickseite des Rahmenbleches TL9020853 vor und nach dem Aufkleben des Flachdichtbandes

Riickseite Rahmenblech VHB-Flachdichtband

Abbildung 13: Riickseite des Rahmenbleches TL9025918 vor und nach dem Aufkleben des Flachdichtbandes

Achtung:

Es ist darauf zu achten, dass die Dichtfldche (Riickseite des Rahmenblechs, Abbildung 12 und Abbildung

13) vorher gereinigt und entfettet wird, um ein einwandfreies Kleben des Fldchendichtbandes zu
gewdhrleisten!
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4.4 Einbau der DIA.NE XT4

v Aufsetzen des Rahmenblechs

Das Rahmenblech wird wie in Abbildung 14 auf Display aufgeschoben. Es ist darauf zu achten das der breite Steg des
Rahmenblechs nach unten zeigt. Dieser Steg soll die ausgeschnittene Offnung der Schaltschranktir abdecken.

v Einsetzen des DIA.NE XT4-Displays samt Rahmenblech in Schaltschranktiir

Die DIA.NE XT4 wird samt Rahmenblech wie in Abbildung 14 in die Schaltschranktir eingesetzt. Es ist darauf zu achten,
dass die Folie des Klebebandes vorher abgezogen wird, damit im Anschluss eine Klebeverbindung zwischen
Schaltschranktir und dem Klebe- bzw. Dichtband des Rahmenblechs hergestellt werden kann.

Abbildung 14: Innen- und AuBenseite der Schaltschranktiir

v Befestigung des DIA.NE XT4-Displays

Die Befestigung des DIA.NE XT4-Displays samt Rahmenblech erfolgt mittels Einlegen der mitgelieferten Laschen in die
dafir vorgesehenen Ausnehmungen am Display und Klemmen mit ebenfalls mitgelieferten Gewindestiften, siehe
Abbildung 15. Insgesamt werden 8 Laschen + 8 Gewindestifte fur die Befestigung verwendet.

Die Laschen werden in die vorhergesehenen Ausnehmungen eingeschoben. AnschlieBend wird der Gewindestift
eingeschraubt, bis er an der Rickseite der Schaltschranktir bzw. am Rahmenblech ansteht. Mittels eines passenden
Torx-Schraubendrehers kdnnen die Gewindestifte leicht angezogen werden.

DIA.NE XT4-Display

Lasche
Ausnehmungen
. . . Gewindestift
Abbildung 15: Befestigung des DIA.NE XT4-Displays
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v Anbringen des D-Sub-Adapters:

Nach dem Einbau der DIA.NE XT4 muss diese mit einem 9-poligem D-Sub-Stecker (siehe Abbildung 16) ausgestattet
werden.

Abbildung 16: Riickseite der DIA.NE XT4

Abbildung 17: 9-poliger D-Sub-Stecker
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4.5 Elektrische Anderungen

4.5.1 Anschluss an bestehende Verdrahtung

Nun muss die eingebaute DIA.NE XT4 an die bestehende Verdrahtung gemaR beiliegendem Schaltplan angeschlossen
werden. Abgeklemmte Kabel mUssen beschriftet werden (Klebestreifen, etc.).

4.5.2 Verwendung von bestehenden Schaltern

Die bestehenden drei Schalter an der Vorderseite der Schaltschranktir werden wiederverwendet. Die Funktion bleibt
auch nach der Umristung auf DIA.NE XT4 Light dieselbe.

4.5.3 MORIS

Das MORIS-System ist gemdB dem mitgelieferten Schaltplan in Betrieb zu nehmen.
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4.5.4 MMU anschlieBen

e XT3 und XT4 mit X20 1/O’'s: MMU-Karte tauschen
e XT mit 2003 I/0's > MMU auf eigenen Power Link V2 Knoten
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Abbildung 18: MMU
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4.5.5 Anpassung Modulsteuerschrank +A

In Abbildung 19 und Abbildung 20 sind die Module, die im Modulsteuerschrank zu montieren sind, zur Ubersicht

dargestellt.
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Abbildung 19: B&R 2005 Modul - Modulsteuerschrank
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Abbildung 20: X20 Modul - Modulsteuerschrank
Anmerkung:
Die Verdrahtung der Module ist gemadB des zur Verfiigung gestellten Schaltplans durchzufiihren.
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4.5.6 Anpassung Modulinterface +M

In Abbildung 21 und Abbildung 22 sind die Module, die im Modulsteuerschrank zu montieren sind, zur Ubersicht
dargestellt.
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Abbildung 21: B&R 2005 Modul - Modulinterface
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Abbildung 22: X20 Modul - Modulinterface
Anmerkung:
Die Verdrahtung der Module ist gemadB des zur Verfiigung gestellten Schaltplans durchzufiihren.
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5 INBETRIEBNAHME

5.1 Software

Die Software liegt dem Installationspaket bei bzw. ist Giber den Downloadbereich erhdltlich. Die Software wird online zur
Verfligung gestellt. Die einzelnen Punkte sind gemdf Inbetriebnahmecheckliste abzuarbeiten.

5.2 Parameter

Die Parameter liegen dem Installationspaket bei bzw. sind Uber den Downloadbereich erhdiltlich. Die Parameter werden
online zur Verfigung gestellt. Die einzelnen Punkte sind gemaR Inbetriebnahmecheckliste abzuarbeiten.

5.3 Kundenspezifische Applikation

Im Falle von kundenspezifischen Applikationen werden die notwendigen Dateien Uber den Downloadbereich zur
Verfigung gestellt.

6 MITGELIEFERTE DOKUMENTATION

Inbetriebnahmecheckliste

Softwarefile (w00 oder plc-Ordner)

Parameterfile (Default Parameter)

e upd-File fir HMI

Schaltplan / Schnittstellen / Spezifikation / Stérmeldeliste
e Parameter fir Schutzgerdte und Unitrol (optional)
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7 SONSTIGES

7.1  Ausfillen des Erstinbetriebnahmeblattes

Als Abschluss der Umristung muss noch die Inbetriebnahme-Checkliste ausgefillt und an Jenbach zurtickgeschickt
werden.

7.2 Erforderlicher Zeitaufwand

Die folgende Tabelle zeigt, welcher Zeitaufwand fur die Installation der in etwa eingeplant werden muss. Die in Tabelle
2 aufgelisteten Zeitbedarfe beziehen sich auf den Fall einer Umristung aller moglicher Pakete.

TATIGKEIT MOTOR ERFORDERLICHER ZEITAUFWAND
. . BR2, BR3, . .
UmrUstung von DIANE XT / XT3 auf XT4 bei 1 Motor BR4 BR6 Ca. 4 - 6 Tage fur 1 Techniker
. . BRZ, BR3, . .
Umristung von DIANE Blau auf XT4 bei 1 Motor BR4 BR6 Ca. 6 - 10 Tage fur 1 Techniker

Tabelle 2: Erforderlicher Zeitaufwand

7.3 Relevante Dokumente

Bei Arbeiten an GE Jenbacher Aggregaten sind neben unserer Dokumentation selbstverstdndlich auch alle lokal
geltenden Vorschriften einzuhalten. Besonders hervorheben mdéchten wir im Zusammenhang mit dieser Service-
Techniker-Anweisung die Beachtung folgender Dokumente:

Technische Anweisung TA 1100-0105: Motorabstellung

Technische Anweisung TA 1100-0111: Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung
Technische Anweisung TA 1310-0011: Standardwerkzeugkatalog

Technische Anweisung TA 2300-0005: Sicherheitsvorschriften

Technische Anweisung TA 2300-0010: LOTO-Kit-Anwendungsleitfaden

7.4  Revisionsverlauf

INDEX DATUM BESCHREIBUNG / ANDERUNGSZUSAMMENFASSUNG
02 12.04.2018 Zeichnungen zum Ausschleifen der Einbaudffnung korrigiert
01 18.10.2017 Erstfassung des Dokuments

Tabelle 3: Revisionsverlauf
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