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Erklarung zur Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) des européischen Parlaments
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GE Jenbacher hat die Richtlinie 2014/34/EU und das betreffende Osterreichische Gesetz (BGBI
252/1996), sowie die anzuwendenden Richtlinien und Gesetze in Bezug auf GE Jenbacher Produkte
geprift und erklart das Folgende:

1. Wie in der Technischen Anweisung TA 1100-0110 Kapitel ,Treibgas“ beschrieben, ist zwingend
vorgeschrieben, dass das fir GE Jenbacher Gasmotoren verwendete Treibgas zu jedem Zeitpunkt des
Betriebes (Motorstart und Motorstopp inkludiert) bei Umgebungsbedingungen nicht entflammbar ist.

2. Wie in der Technischen Anweisung TA 1100-0110 Kapitel ,Explosionsgefahrdete Bereiche®
beschrieben, ist kein Betrieb von GE Jenbacher Gas Motoren in Bereichen der Zone 2, 1 oder 0O laut IEC
60079-10-1:2015 zulassig. Es liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers diese Bedingungen
wahrend des gesamten Zeitraums des Betriebes (Motorstart und Motorstopp inkludiert) zu gewahrleisten.

3. Die GE Jenbacher Containerprodukte sind unter Berticksichtigung der grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der Richtlinie 2014/34/EU mit einer Bellftung ausgestattet. Dieses Konzept
erlaubt die Festlegung der Zone 2NE laut IEC 60079-10-1:2015 fir die Innenausstattung der Container.
Zusétzlich besteht fir Endnutzer innerhalb der Europaischen Union (in Ubereinstimmung mit EU Richtlinie
1999/92/EG) die Verpflichtung zur Errichtung eines Explosionsschutzdokumentes, welches die als Zonen
klassifizierten Bereiche ausweist.

Dieses Dokument ist fur folgende Produkte anwendbar:

Art des Moduls / Generatorsets: JMS, JGC, JMC, JGS

Motortypen: 208, 312, 316, 320, 412, 416, 420, 612, 616, 620, 624, 920

Art des Treibgases: Erdgas, Biogas, Grubengas, Erddlbegleitgas, Deponiegas (wenn nicht anders
spezifiziert)
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