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1 Konvertierung der Firmware-Version eines Parameterfiles 

1.1 Beispiel für die Konvertierung von  MCA4 Firmware-Version 2.1.s  →  2.6.a 

Meldung Das MCA4 Schutzrelais hat eine höhere Firmware-Version als das 

Parameterfile: 

 

Englische Version: 

 
 

Deutsche Version: 

 
 

OK 

 

Konvertierbare Versionen Nur die folgenden MCA4 Firmware-Versionen dürfen aufwärts 

konvertiert werden: 

 

2.1.s  →  2.1.t  →  2.1.u  →  2.6.a 

(auch in Schritten über mehr als eine Version, z.B. 2.1.s  →  2.6.a) 

 

Identifikation der 

konvertierbaren Versionen 

 

Gerätetyp Geräteversion / 

Firmware-

Version 

Build / 

Typenschild 

"FW:" 

Frontplatte,  

Schnittstelle 

MCA4 

2.1.s 20696 

BLAU,  

RS232 

2.1.t 
21425 

24815 

2.1.u 
26508 

30219 

2.6.a 33811 
SCHWARZ,  

USB 
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Prüfen, ob die erforderliche 

neue Firmware-Version 

bereits auf dem PC/Laptop 

ist 

Smart view: 

 

Datei  >  Neue Parameterdatei anlegen... 

 
 

Abbrechen 

 

Wenn die erforderliche 

Firmware-Version nicht auf 

dem PC/Laptop ist 

“Parameter vom Schutzrelais auf PC/Laptop übertragen”, 

Beschreibung siehe  

“JENBACHER Service Training – Schutzrelais Woodward 

HighPROTEC” 

– bis der Gerätebaum erscheint: 

 
 

Datei  >  Schließen 

 

 
Nein 
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Parameterfile öffnen Smart view: 

 

Datei  >  Öffnen einer Parameterdatei...  >  

D:\PROTECTION\abcd_Ax_MCA4_V01.HptPara 

(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfügbar ist) 

Öffnen 

 

Firmware-Version  

im Smart view feststellen 

Smart view: 

 

Datei  >  Eigenschaften… 

 
 

OK 

 

Parameterfile unter neuem 

Filenamen speichern 

Smart view: 

 

Datei  >  Speichern unter...  >  

D:\PROTECTION\abcd_Ax_MCA4_V02.HptPara 

(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfügbar ist) 

Speichern 

 

ANMERKUNG: Das Speichern unter einem neuen Filenamen soll VOR 

jeglicher Änderung erfolgen ! 
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Parameterfile mit der neuen 

Firmware-Version “Dateityp” 

speichern 

Smart view: 

 

Datei  >  Speichern unter...  >  

D:\PROTECTION\abcd_Ax_MCA4_V02.HptPara 

(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfügbar ist) 

 
Dateityp: erforderlichen Firmware-Version “Dateityp“ 

auswählen 

Speichern 

 

 
Ja 

 

 
Ja 
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 Meldung am Ende der Konvertierung: 

 
“0” / “0” überprüfen 

 

Schließen 

 

Firmware-Version des neuen 

Parameterfiles nach der 

Konvertierung überprüfen 

Smart view: 

 

Datei  >  Eigenschaften… 

 
 

OK 
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1.2 Beispiel für die Konvertierung von  MRDT4 Firmware-Version 2.3.a  →  2.6.a 

Meldung Das MRDT4 Schutzrelais hat eine höhere Firmware-Version als das 

Parameterfile: 

 

Englische Version: 

 
 

Deutsche Version: 

 
 

OK 

 

Konvertierbare Versionen Nur die folgenden MRDT4 Firmware-Versionen dürfen aufwärts 

konvertiert werden: 

 

2.3.a  →  2.6.a 

 

Identifikation der 

konvertierbaren Versionen 

 

Gerätetyp Geräteversion / 

Firmware-

Version 

Build / 

Typenschild 

"FW:" 

Frontplatte,  

Schnittstelle 

MRDT4 

2.3.a 

21129 
BLAU,  

RS232 
24814 

30239 

2.6.a 33811 
SCHWARZ,  

USB 
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Prüfen, ob die erforderliche 

neue Firmware-Version 

bereits auf dem PC/Laptop 

ist 

Smart view: 

 

Datei  >  Neue Parameterdatei anlegen... 

 
 

Abbrechen 

 

Wenn die erforderliche 

Firmware-Version nicht auf 

dem PC/Laptop ist 

“Parameter vom Schutzrelais auf PC/Laptop übertragen”, 

Beschreibung siehe  

“JENBACHER Service Training – Schutzrelais Woodward 

HighPROTEC” 

– bis der Gerätebaum erscheint: 

 
 

Datei  >  Schließen 

 

 
Nein 
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Parameterfile öffnen Smart view: 

 

Datei  >  Öffnen einer Parameterdatei...  >  

D:\PROTECTION\abcd_Ax_MRDT4_V01.HptPara 

(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfügbar ist) 

Öffnen 

 

Firmware-Version  

im Smart view feststellen 

Smart view: 

 

Datei  >  Eigenschaften… 

 
 

OK 

 

Parameterfile unter neuem 

Filenamen speichern 

Smart view: 

 

Datei  >  Speichern unter...  >  

D:\PROTECTION\abcd_Ax_MRDT4_V02.HptPara 

(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfügbar ist) 

Speichern 

 

ANMERKUNG: Das Speichern unter einem neuen Filenamen soll VOR 

jeglicher Änderung erfolgen ! 
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Parameterfile mit der neuen 

Firmware-Version “Dateityp” 

speichern 

Smart view: 

 

Datei  >  Speichern unter...  >  

D:\PROTECTION\abcd_Ax_MRDT4_V02.HptPara 

(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfügbar ist) 

 
Dateityp: erforderlichen Firmware-Version “Dateityp“ 

auswählen 

Speichern 

 

 
Ja 

 

 
Ja 
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 Meldung am Ende der Konvertierung: 

 
“0” / “0” überprüfen 

 

Schließen 

 

Firmware-Version des neuen 

Parameterfiles nach der 

Konvertierung überprüfen 

Smart view: 

 

Datei  >  Eigenschaften… 

 
 

OK 
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2 Konvertierung des Typenschlüssels eines Parameterfiles 

Beispiel für die Konvertierung von Typenschlüssel  MCA4-A0AC  →  MCA4-
A0AH 
 

Meldung Das MCA4 Schutzrelais hat einen anderen Typenschlüssel als das 

Parameterfile: 

 

Englische Version: 

 
 

Deutsche Version: 

 
 

OK 
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Konvertierbare 

Typenschlüssel 

WARNUNG: 

Es ist nur erlaubt, nach schriftlicher Anweisung durch das 

JENBACHER Headquarter und nur den letzten Buchstaben des 

Typenschlüssels zu ändern! 

 

Prüfen des Typenschlüssels 

des eingebauten 

Schutzrelais 

Vergleiche den eingebauten Typenschlüssel mit der Item Nummer im 

Schaltplan. 

 

Bei einem Unterschied ist die Ursache der Nichtübereinstimmung 

abzuklären und für die erforderliche Abhilfe zu sorgen. 

 

Wenn eine Konvertierung des Parameterfiles angeordnet wird, ist gem. 

der nachfolgenden Beschreibung vorzugehen. 

 

Parameterfile öffnen Smart view: 

 

Datei  >  Öffnen einer Parameterdatei...  >   

D:\PROTECTION\ abcd_Ax_MCA4_V01.HptPara 

(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfügbar ist) 

Öffnen 

 

Prüfen des Typenschlüssels 

des Parameterfiles 

Smart view: 

 

Datei  >  Eigenschaften… 

 
 

OK 

 

Parameterfile unter neuem 

Filenamen speichern 

Smart view: 

 

Datei  >  Speichern unter...  >  

D:\PROTECTION\abcd_Ax_MCA4_V02.HptPara 

(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfügbar ist) 

Speichern 

 

ANMERKUNG: Das Speichern unter einem neuen Filenamen soll VOR 

jeglicher Änderung erfolgen ! 
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Typenschlüssel ändern Smart view: 

 

Bearbeiten   >  Gerätekonfiguration (Typenschlüssel) ändern… 

 
Direkte Eingabe des Typenschlüssels 

 

 
Typenschlüssel ändern, OK 
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Übernehmen 

 

 
Ja 
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Optional: 

Wenn die Warnung erscheint 

 
OK 

 

Open marked Parameter “TimeSync” with doubleclicks: 

 
 

 
Wert auf “-“ ändern, OK, Datei  >  Speichern 

 

 
Das Sternsymbol verschwindet nach dem Speichern des 

Parameterfiles 
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Parameterfile speichern Smart view: 

 

Datei  >  Speichern 

 

Prüfen des Typenschlüssels 

des Parameterfiles nach der 

Konvertierung 

Smart view: 

 

Datei  >  Eigenschaften… 

 
 

OK 

 

 


	1 Konvertierung der Firmware-Version eines Parameterfiles
	1.1 Beispiel für die Konvertierung von  MCA4 Firmware-Version 2.1.s  (  2.6.a
	1.2 Beispiel für die Konvertierung von  MRDT4 Firmware-Version 2.3.a  (  2.6.a

	2 Konvertierung des Typenschlüssels eines Parameterfiles

