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1 Konvertierung der Firmware-Version eines Parameterfiles

1.1 Beispiel fur die Konvertierung von MCA4 Firmware-Version 2.1.s > 2.6.a

Meldung Das MCA4 Schutzrelais hat eine hdhere Firmware-Version als das
Parameterfile:

Englische Version:
Smart view o

Invalid Parameter file for the connected device:

File device version: 2.1.5
Connected Device version: 2.6.a

Deutsche Version:

Smart view ot

Ungualtige Parameterdatei fir das angeschlossene Gerat:

Gerdteversion der aktuellen Datei: 2.1.5
Gerateversion des angeschlossenen Gerats: 2.6.a

OK

Konvertierbare Versionen Nur die folgenden MCA4 Firmware-Versionen durfen aufwérts
konvertiert werden:

21s > 21t > 21u > 26.a
(auch in Schritten Gber mehr als eine Version, z.B. 2.1.s > 2.6.a)

L(::)enr\]/tlef:;i?k?;gr?rVersionen Gerétetyp | Geréateversion / Build / Frontplatte,
Firmware- Typenschild Schnittstelle
Version "FW:"
2.1ls 20696
21425
2.1t BLAU,
24815 RS232
MCA4 21U 26508
o 30219
SCHWARZ,
2.6.a 33811 USB
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Prifen, ob die erforderliche Smart view:
neue Firmware-Version
bereits auf dem PC/Laptop Datei > Neue Parameterdatei anlegen...
ist Meue Pararmeterdatei aus einer Gerdte Familie anlegen
HighPROTEC Gerate Familie
Einen Geratetyp aus der Liste auswahlen:
MCA4, Version 2.6.a =
MCA4, Version 2. 1.r
: MCA4, Version 2. 1.5
HighPROTEC MCA4, Version 2. L.t
MCA4, Version 2.1.u
MCA4, Version 2.6.a8
Abbrechen
Wenn die erforderliche “Parameter vom Schutzrelais auf PC/Laptop bertragen”,
Firmware-Version nicht auf Beschreibung siehe
dem PC/Laptop ist “JENBACHER Service Training — Schutzrelais Woodward
HighPROTEC”
— bis der Geratebaum erscheint:
HEM_4
-- Betrieb
g Projektierung
Eﬁ? Geriteparameter
-3 Feldparameter
[+ -&& Schutzparameter
Datei > Schliel3en
Smart view pod
o MNeue Daten in eine Datei speichern 7
Mein Abbrechen
Nein
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Parameterfile 6ffnen Smart view:
Datei > Offnen einer Parameterdatei... >
D:\PROTECTION\abcd_Ax_MCA4 VO01.HptPara
(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfligbar ist)
Offnen
Firmware-Version Smart view:
im Smart view feststellen
Datei > Eigenschaften...
Eigenschaften
Parameter Dateiname: DAPROTECTION abed_A
Parameterdaten Ursprung: Won Datei geladen
Geratetyp: MCA4
Typenschiissel: MCALADALC
@rsiu:un: 2.13
OK
Parameterfile unter neuem Smart view:
Filenamen speichern
Datei > Speichern unter... >
D:\PROTECTION\abcd_Ax_MCA4 V02.HptPara
(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfligbar ist)
Speichern
ANMERKUNG: Das Speichern unter einem neuen Filenamen soll VOR
jeglicher Anderung erfolgen !
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Parameterfile mit der neuen | Smart view:
Firmware-Version “Dateityp”
speichern Datei > Speichern unter... >
D:\PROTECTION\abcd_Ax_MCA4_V02.HptPara
(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfliigbar ist)
Dateiname: | abcd_Ax_MRDT4_V02.HptPara v|
Dateityp: |HighPROTEC Parameter MROT4 2.3.a (*.HptPara) ~
HighPROTEC Parameter MROT4 2.3.a (*.HptPara)
HighP ) T4 ¥ it P
Dateityp: erforderlichen Firmware-Version “Dateityp*
auswahlen
Speichern
Speichern unter bestatigen
abed_fx MCA4 V02 .HptPara ist bereits verhanden.
Maochten Sie cie ersetzen?
;
Ja
Srmart view
o Ein anderer Versionstyp wurde ausgewahlt!
Sollen die "MRDT4" Parameterdaten konvertiert werden
von Version "2.3.a" nach Version "2.6.a" 7
Nein Hife
Ja
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Meldung am Ende der Konvertierung:
Konvertiere "MROT4" Parameter (von Yersion "2.3.a" zu Version '2.6.a")
Anzahl erfolgreich konvertierter Werte: 4793
Anzahl hinzugefiigter Werte mit Grundeinsteluna: i
Anzahl entfallener Werte, die nicht mehr verfiighar sind: IZI
Detaillierte Information ber hinzugefiigte und entfallene Parameter:
Mame Wert
Drucken... Schliefen Hil

“0” 1 “0” Oberprifen

SchlielRen

Firmware-Version des neuen | Smart view:
Parameterfiles nach der

Konvertierung Uberprifen Datei > Eigenschaften...
Eigenschaften
Parameter Dateiname: DAPROTECTIOM abcd _A
Parameterdaten Ursprung: Waon Datei geladen
Geratetyp: MCA4
Typenschiissel: MCAL-ZA0ACA
|"u"ersiu::n: 26a I
OK
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1.2 Beispiel fur die Konvertierung von MRDT4 Firmware-Version 2.3.a - 2.6.a

Meldung Das MRDT4 Schutzrelais hat eine hdhere Firmware-Version als das
Parameterfile:

Englische Version:

Smart view pod

Invalid Parameter file for the connected device:

File device version: 2.3.a
Connected Device version: 2.6.a

Deutsche Version:

Smart view ot

Ungultige Parameterdatei fur das angeschlossene Gerat:

Gerdteversion der aktuellen Datei: 2.3.3
Gerdteversion des angeschlossenen Gerdts: 2.6.a

OK

Konvertierbare Versionen Nur die folgenden MRDT4 Firmware-Versionen durfen aufwarts
konvertiert werden:

23.a 2> 26.a
L(i)er:/tlef;l;ztrlk?gr:srVersionen Geratetyp | Gerateversion / Build / Frontplatte,
Firmware- Typenschild Schnittstelle
Version "FW:"
21129 BLAU
2.3.a 24814 R823’2
MRDT4 30239
SCHWARZ,
2.6.a 33811 USB
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Priifen, ob die erforderliche Smart view:
neue Firmware-Version
bereits auf dem PC/Laptop Datei > Neue Parameterdatei anlegen...

ist Meue Pararmeterdatei aus einer Gerdte Familie anlegen

HighPROTEC Gerate Familie

Einen Geratetyp aus der Liste auswahlen:

MRDT4, Version 2.6.a =

MRDT4, Version 2.3.a
HighPROTEC MRDT4, Version2.6.8

Abbrechen

Wenn die erforderliche “Parameter vom Schutzrelais auf PC/Laptop Ubertragen”,
Firmware-Version nicht auf Beschreibung siehe

dem PC/Laptop ist “JENBACHER Service Training — Schutzrelais Woodward
HighPROTEC”

— bis der Geratebaum erscheint:

HE@M_4
#- 5 Betrieb
----- All Projektierung
Eﬁ? Gerateparameter
fl Feldparameter

[+ -&& Schutzparameter

Datei > SchlieRen

Smart view =

o MNeue Daten in eine Datei speichern 7

Mein Abbrechen

Nein
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Parameterfile 6ffnen

Smart view:

Datei > Offnen einer Parameterdatei... >
D:\PROTECTION\abcd_Ax_MRDT4_VO01l.HptPara
(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfligbar ist)

Offnen

Firmware-Version
im Smart view feststellen

Smart view:

Datei > Eigenschaften...

Eigenschaften

Parameter Dateiname: DAPROTECTION abed_A
Parameterdaten Ursprung: Won Datei geladen

Geratetyp: MRDT4
Typenschiissel: MROT4ADAR

E;_rsicun: 2.3.-33

OK

Parameterfile unter neuem
Filenamen speichern

Smart view:

Datei > Speichern unter... >
D:\PROTECTION\abcd_Ax_MRDT4_VO02.HptPara

(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfligbar ist)
Speichern

ANMERKUNG: Das Speichern unter einem neuen Filenamen soll VOR
jeglicher Anderung erfolgen !

File:

Erstellt: Datum: Index: Blatt - Nr.:

SSD-010_Jenbacher Advanced Training HighPROTEC V2.0_DE.docx TPSG/J. Thaler 02.05.2019 V2.0 10/18

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH!
Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen gemaf Hinweis auf Deckblatt oder erster Seite.




JENBACHER

INNIO

JENBACHER Advanced Training
Schutzrelais Woodward HighPROTEC

Parameterfile mit der neuen
Firmware-Version “Dateityp”
speichern

Smart view:

Datei > Speichern unter... >
D:\PROTECTION\abcd_Ax_MRDT4_V02.HptPara

(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfliigbar ist)

Dateiname: | abed_Ax_MCAL VO2.HptPara

™ |

Dateityp: | HighPROTEC Parameter MCA4 2.1.5 (*.HptPara)

™

HighPROTEC Pararneter MCA4 2.1.5 (*.HptPara)
HighPROTEC Pararmeter MCA4 2.1.t (*.HptPara)
HighPROTEC Parameter MCA4 2.1.u (" HptPara)

~ighF - fd 2.6 1

Dateityp: erforderlichen Firmware-Version “Dateityp”
auswahlen
Speichern

Speichern unter bestitigen

abcd_Ax_MROT4_VO2.HptPara ist bereits vorhanden,
Maochten Sie sie ersetzen?

| CE

Ja

Smart view

o Ein anderer Versionstyp wurde ausgewahlt!

Sollen die "MRDT4" Parameterdaten konvertiert werden
von Version "2.3.a" nach Version "2.6.a" 7

Nein Hilte

Ja
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Meldung am Ende der Konvertierung:
Konvertiere "MROT4" Parameter (von Yersion "2.3.a" zu Version '2.6.a")
Anzahl erfolgreich konvertierter Werte: 4793
Anzahl hinzugefiigter Werte mit Grundeinsteluna: D
Anzahl entfallener Werte, die nicht mehr verfiighar sind: IZI
Detaillierte Information ber hinzugefiigte und entfallene Parameter:
Mame Wei
Drucken... Schliefen Hil

“0” 1 “0” Uberprufen

SchlielRen

Firmware-Version des neuen | Smart view:
Parameterfiles nach der

Konvertierung Uberprifen Datei > Eigenschaften...
Eigenschaften
Parameter Dateiname: DAPROTECTIOMN abod_A
Parameterdaten Ursprung: Waon Datei geladen
Geratetyp: MRDT4
Typenschiissel: MROT4-2A0ABA
Version: E.Ea
OK
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2 Konvertierung des Typenschlissels eines Parameterfiles

Beispiel fur die Konvertierung von Typenschlissel MCA4-AOAC > MCA4-
AOAH

Meldung Das MCA4 Schutzrelais hat einen anderen Typenschlissel als das
Parameterfile:

Englische Version:

Smart view @ )

Type mismatch!
l % The parameter data which should be sent into the device
does not comply with the connected device!

Typecode of the connected device:
MCA4ADAH

Typecode of the local parameter data:
MCALADAC

Mo parameter modification will be sent to the device,

Deutsche Version:

Smart view ﬁ ]

Typen-Konflikt!
l % Die Parameterdaten die zum Gerdt gesendet werden sollen,
entsprechen nicht dem angeschlossenen Gerit!

Typenschlissel des angeschlossenen Gerdts:
MCA4ADAH

Typenschlidssel der lokalen Parameterdaten:
MCALADALC

Es werden keine Parameterdnderungen zum Gerdt gesendet.

OK
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Konvertierbare WARNUNG:

Typenschlissel Es ist nur erlaubt, nach schriftlicher Anweisung durch das
JENBACHER Headquarter und nur den letzten Buchstaben des
Typenschliissels zu andern!

Prufen des Typenschlissels | Vergleiche den eingebauten Typenschlissel mit der Item Nummer im
des eingebauten Schaltplan.

Schutzrelais
Bei einem Unterschied ist die Ursache der Nichtiibereinstimmung
abzuklaren und fur die erforderliche Abhilfe zu sorgen.

Wenn eine Konvertierung des Parameterfiles angeordnet wird, ist gem.
der nachfolgenden Beschreibung vorzugehen.

Parameterfile 6ffnen Smart view:

Datei > Offnen einer Parameterdatei... >
D:\PROTECTION\ abcd_Ax_MCA4_V01.HptPara

(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfligbar ist)
Offnen

Prifen des Typenschlissels | Smart view:
des Parameterfiles
rDatei > Eigenschaften...

Eigenschaften
Parameter Dateiname: CAPROTECTION abcd_fx_MCA4 V01 HptPara
Parameterdaten Ursprung: Von Datei geladen
Geratetyp: MCA4

[Typenschiissel: MCA4ADAC
Version: 21u

OK
Parameterfile unter neuem Smart view:

Filenamen speichern
Datei > Speichern unter... >
D:\PROTECTION\abcd_Ax_MCA4_V02.HptPara

(bzw. C:\PROTECTION\, wenn Laufwerk D: nicht verfligbar ist)
Speichern

ANMERKUNG: Das Speichern unter einem neuen Filenamen soll VOR
jeglicher Anderung erfolgen !
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Typenschlissel andern

Smart view:

Bearbeiten > Geratekonfiguration (Typenschlissel) &ndern...

Geratekonfiguration dndern

Geratetyp: I MCA4, Version 2.1.u

Geratemodell Dateiname:

42 Kommunikation Ethernet: Modbus TCP

Geratekonfiguration:
Name Wert Ubernehmen
| &’ Hardwarevariante 1 8 digitale Eingange | 7 Ausgangsrelais
42 Hardwarevariante 2 Phasenstrom 1A/5A, Erdstromschutz 1A/5A
42 Gehduse Schalttafeleinbau

Abbrechen

Hilfe

Resultierender Typenschiiissel: MCA4ADAC

@
|

Direkte Eingabe des Typenschldssels

=

Direkte Eingabe des Typenschlissels

Direkte Typenschlissel Eingabe ﬁ

Typenschiissel:
—

MCA#'.DAH

[ oK J [ Abbrechen

Typenschliissel &ndern, OK
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Geratekonfiguration dndern ﬁ

Geratetyp: " MCAM, Version 2, Lu

Geratemodell Dateiname:

Geratekonfiguration:

Name Wert ‘ Ubernehmen
@ 8 digitale Eingénge | 7 Ausgangsrelais 9 e
4 Hardwarevariante 2 Phasenstrom 14,54, Erdstromschutz . _ .
\& Gehduse Schalttafeleinbau ggg&g;—lt Bl R G Gl
& Kommunikation Ethernet: [EC51350 und dberpriift die aktuellen Daten auf
Flausibilitat
Abbrechen

Resultierender Typenschliissel; MCA4ADAH
Ubernehmen
-

Smart view l-‘-l

; 1 Es wurden Projektierungsparameter gedndert,
Soll diese Anderung (bernommen werden?
la | ’ Mein
Ja
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[ |25

Optional: e
Wenn die Warnung erscheint

Warnung!
r I % Mach der Projektierung ist mindestens ein Parameter unplausibel,

ok || Hike

OK

Open marked Parameter “TimeSync” with doubleclicks:

a @ MCA4
J"ﬁ,_ Betrieh E Gerdteparameter/Zeit/ZeitSync/ZeitSync EI@
----- Al Projektierung = | &
AGﬁ-}’ Gerdteparameter g
:l Messwertdarstellung Hams et
: ST IV |

s B Digitale Eingénge
.. & Ausgangsrelais

-3 LEDs

Q Ex Quittierung
o L] Statistik
Q Bedieneinheit
b &) Rekorder
Lol TCP/IP
@ IECE1850
5D Zeit
[ Datum/Uhrzeit
[ Zeitzone
15 ZeitSync
.2 ZeitSync

. =)

2 Wert Bearbeiten

Wertedetails
ZeitSyne: Vorheriger
- -
Wertebereich: Einen Wert von der obigen Liste auswahlen. Machster
ﬂ Zeitsynchronisation -

Information zum ausgewshiten Wert:

'f‘:,' Zugriffsebene: Admin-Lv3

Wert auf “-“ andern, OK, Datei > Speichern

4 5 ZeitSync
L. ¥ 5] ZeitSync

Das Sternsymbol verschwindet nach dem Speichern des
Parameterfiles
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Parameterfile speichern Smart view:
Datei > Speichern
Prufen des Typenschlissels | Smart view:
des Parameterfiles nach der
Konvertierung Datei > Eigenschaften...
Eigenschaften
Parameter Dateiname: CHPROTECTION abcd_Ax_MCA4 V02 HptPara
Parameterdaten Ursprung: Von Datei geladen
Geratetyp: MCA4
[Typenschissel: MCAZADAH
Version: 21u
OK
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