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1 Anwendungsbereich
Diese Inspektions- und Wartungsanweisung (IW) gilt fur folgende Jenbacher Containeraggregate:
e Baureihe 2
e Baureihe 3
e Baureihe 4
e Baureihe 6

2 Zweck

Diese Inspektions- und Wartungsanweisung (IW) gibt das Wartungsintervall an und beschreibt die
nachfolgenden Tdtigkeiten:

¢ Klappenjalousie Uberprifen
¢ Schraubverbindungen nachziehen
¢ Containeransaugluftfilter tauschen

3 Wartungsintervall

Wartungsarbeit Intervall
monatlich jahrlich Unterdruck > 400 Pa
Klappenjalousie Gberprifen m
Schraubverbindungen nachziehen L]
Containeransaugluftfilter tauschen =
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4 Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Personenschaden
Wird keine personliche Schutzausristung getragen bzw. die Sicherheitsvorschriften oder der
Arbeitnehmerschutz nicht beachtet kann es zu Personenschéden kommen.

» Entsprechende Personliche Schutzausristung (PSA) tragen.

» Sicherheitsvorschriften laut Technischer Anweisung 2300-0005 beachten.
» Hinweise zu Arbeitnehmerschutz laut Technischer Anweisung 2300-0001 beachten.

A WARNUNG

A WARNUNG

Gefahrdung durch unbefugte Inbetriebsetzung!
» Motor gemdB Technischer Anweisung Nr. 1100-0105 abstellen.

» Motor gegen unbefugten Neustart entsprechend Technischer Anweisung Nr. 2300-0010
sichern.

Absturzgefahr!
Bei einer Arbeitshohe von 1,20 m und mehr besteht Absturzgefahr.

A » Bei Arbeiten in einer Hohe ab 1,20 m, bei denen eine technische Absicherung (z. B. Geldnder,
Arbeitsbihnen, usw.) entweder nicht mdglich oder nicht sinnvoll ist, sind personliche
o Absturzsicherungen, bestehend aus Auffanggurt und der dozugehérenden Ausristung
(Sicherheitsseile, Karabinerhaken, Fallddmpfer, Seilkirzer oder Héhensicherungsgerdt) zu
verwenden!

> Die AusrUstung ist vor jedem Gebrauch auf Mdangel zu kontrollieren und einer jahrlichen
Uberprifung zu unterziehen.

» Bei erhohter Absturzgefahr ist eine arbeitsmedizinische Untersuchung unabhdngig von der
Einsatzdauer auch bei kurzzeitigen Arbeiten empfehlenswert, um die Eignung des
Mitarbeiters fur diese Tdtigkeit festzustellen.

5 Zusdatzliche Informationen

Relevante Dokumente:

TA 1100-0105 - Motorabstellung

TA 2300-0001 - Arbeitnehmerschutz
TA 2300-0005 - Sicherheitsvorschriften
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6 Arbeitsschritte

6.1 Klappenjalousie tiberpriifen

Das Auslosen des Endlagenschalters bei vollkommen gedffneten Jalousien (Zu- und Abluft) muss monatlich
kontrolliert werden:

Steuerkreis testen. Uber den Endschalter erfolgt die Meldung: ,JALOUSIE(N) OFFEN" | ,JALOUSIE(N)
GESCHLOSSEN".

Tatsdchliche Position auf Ubereinstimmung mit Meldung kontrollieren.

6.2 Schraubverbindungen nachziehen

A WARNUNG
Absturzgefahr!

Bei einer Arbeitshohe von 1,20 m und mehr besteht Absturzgefahr.

» Bei Arbeiten in einer Hohe ab 1,20 m, bei denen eine technische Absicherung (z. B. Geldnder,
Arbeitsbihnen, usw.) entweder nicht méglich oder nicht sinnvoll ist, sind personliche
Absturzsicherungen, bestehend aus Auffanggurt und der dozugehoérenden Ausristung
(Sicherheitsseile, Karabinerhaken, Fallddmpfer, Seilklrzer oder Héhensicherungsgerdt) zu
verwenden!

> Die AusrUstung ist vor jedem Gebrauch auf Mangel zu kontrollieren und einer jahrlichen
Uberprifung zu unterziehen.

» Bei erhohter Absturzgefahr ist eine arbeitsmedizinische Untersuchung unabhdngig von der
Einsatzdauer auch bei kurzzeitigen Arbeiten empfehlenswert, um die Eignung des

Mitarbeiters fur diese Tatigkeit festzustellen.

Alle Schraubverbindungen laut den nachfolgend angefiihrten Anziehdrehmomenten anziehen:

I-Trdger (1180)
Beim I-Trdger 180 kdnnen zwei unterschiedliche Varianten aufgebaut sein:
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Schraubverbindung 1180

Variante ®
©) Klemme oben ohne Ausgleichscheibe (M16) 100 Nm
® Klemme unten ohne Ausgleichscheibe (M16) 100 Nm
Variante
® Klemme oben mit Ausgleichscheibe (M16) 140 Nm
®@ Klemmplatte unten 180 Nm

I-Trdger (1100)

Schraubverbindung 1100
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@) Klemme oben ohne Ausgleichscheibe (M12) 70 Nm
® Klemme unten ohne Ausgleichscheibe (M16) 140 Nm

6.3 Containeransaugluftfilter tauschen
Steigt der Unterdruck tber 400 Pa (4 mbar) missen die Filtermatten erneuert werden.

—r —— —

7 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf

Index |Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Prifer
3 30.06.2017 [Wartungsschritt "Schraubverbindungen nachziehen" Petrik G,
hinzugeflugt / Maintenance work "Tightening the bolted joints" Andoro Krecs E.
added Hdjas T.
2 18.02.2014 |Grundlegende Uberarbeitung / Fundamental revision Kecht
Madl
1 26.05.2010 |Umstellung auf CMS / Change to Content Management System  |Provin
ersetzt / replaced Index: a Bilek
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