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1. Hinweis:

Diese Technische Anweisung beschreibt den Einbau des Panikschlosses mit zwei Drickern bzw. mit
Dricker auen und Panikstange innen.
Aulerdem wird beschrieben wie der Transportzustand der einzelnen Teile sein muss.

Beachten Sie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise in den Sicherheitsvorschriften
(TA 2300-0005) und tragen Sie die entsprechenden ,,Personlichen Schutzausriistungen®.

. . T T LT I T T 100
2. Einbau: Turdichtung I ' .
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Das Turdichtungsmaterial, entsprechend der
Malle aus den Zeichnungen, ablangen. —p

Tilrdichtung abschragen.

Wie im Bild dargestellt, soll das
Dichtungsmaterial an den StoRseiten
abgeschragt werden.
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Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

Die zugeschnittenen Turdichtungselemente am r g
Tdrrahmen mit einem Kleber montieren.

3. Einbau: Panikschloss mit 2 Driicker
(Ausgangssituation: Isolierte Tiir)

Panikschloss einsetzen.

Das Schloss mit 2Stk Schrauben locker
befestigen.
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Jenbacher Technische Anweisung Nr.: 1000-0085
Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

Kunststoffteil der Rosette anbringen.

Einbauhalbzylinder einsetzen und mit Schraube
fixieren.

Das Schloss und den Halbzylinder mit 3Stk
Schrauben befestigen.
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Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

Rosette anbringen.

Im Falle, dass zwei Driicker montiert werden
muss dieser Panikstift verwendet werden.

Wie im Bild dargestellt den Panikstift, von der
AulBenseite und von der Innenseite der Tur
einschieben und mittels Schraubenzieher
(Pos.1) verschrauben.

Bis auf Anschlag verschrauben.
Auf die richtige Ausrichtung der Rippen achten!

Schrauben der Driickerhalterung festschrauben.
Kontrolle: Die Nabe muss bei korrektem Einbau
immer nach unten zeigen.
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Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

Driicker einschieben.

Innensechskantschrauben an beiden Driickern
Driickern festschrauben.

Abdeckung aufschieben.
Ausnehmung (Pos. 1) muss Uber die Nabe
passen.

Driickerrossettenpaar aufschieben.
Darauf achten, dass die Ausnehmung (Pos.2)
Uber die Nabe passt.
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Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

4. Umrustung: Panikschloss mit Dricker auBen und Panikstange innen

Driickerrossettenpaar abnehmen

Driicker auf beiden Seiten demontieren

Driicker von der Tir abnehmen
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Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

Einbau Panikstift

Bei der Umristung von Driicker auf Panikstange M

muss der Standard Panikstift (Pos.1) auf eine
Lange von 30mm (Pos. 2) abgelangt werden.
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Fir die Panikstange auf der Innenseite der Tur
muss der Panikstift wie folgt eingebaut werden.

Wie im Bild dargestellt den Panikstift, von der
Aulienseite und von der Innenseite der Tur
einschieben und mittels Schraubenzieher
(Pos.3) verschrauben.

Bis auf Anschlag verschrauben.
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Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

4.2 Panikstange anbringen

3 Stk. Nieten, durch Aufbohren, entfernen

1 Stk. Niete, durch Aufbohren, entfernen.

Halterungen (Blech mit entsprechendem
Lochbild) fir die Panik-Stangenbeschlage, laut
Zeichnung, vorbereiten.

i

,l
i

Jenen Panik-Stangenbeschlag vorbereiten
welcher, wie im Bild dargestellt, an der
Tarinnenseite LINKS positioniert werden muss.
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Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

Panik-Stangenbeschlag und Halterung mittels
entsprechenden Schrauben und Muttern
verbinden.

Der montierte Panik-Stangenbeschlag plus
Halterung soll, wie im Bild dargestellt, aussehen.

Anschliel3end die Muttern per Punktschweil3ung
am Blech befestigen.

Nach dem Schweil3en die Schweillnaht mittels
Drahtburste saubern.

ﬂ Nicht die Schrauben mit anschweifen!

Die Schrauben entfernen.

Ansicht: Halterung mit angeschweif3ter Mutter.
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Halterungen (Blech mit entsprechendem
Lochbild) fir den Panik-Stangenbeschlag, laut
Zeichnung, vorbereiten

Jene Halterung vorbereiten welche, wie im Bild
dargestellt, an der Tirinnenseite RECHTS
positioniert werden muss.

Die zwei Stiick Locher fur beide Schrauben
mittels Senkbohrer ansenken.

Gewindehllsen (Pos.1) in die angesenkten
Lécher einschieben und mittels Muttern, als
Distanzhalter, und entsprechenden Schrauben
sichern.

Gewindehllsen an der angesenkten Seite mittels
Punktschweilung fixieren.

ﬂ AnschlieRend die Uberstande Abschleifen.
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Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

Die Muttern mitsamt den Schrauben entfernen

Ansicht: Halterung mit angeschweil3ten
Gewindehilsen

Blech mit entsprechenden Schrauben
vorbereiten

Blechhalterung an der Innenseite der Tir in die
vorgegebenen Locher einschieben.

Driicker und entsprechende Schrauben (M5x55)
an der AuRenseite der Tur in die vorgegebenen
Lécher einschieben.

Targriff mittels Schrauben (M5x55)
festschrauben

Kontrolle: Die Nabe muss bei korrektem Einbau
A immer nach unten zeigen.
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Jenbacher Technische Anweisung Nr.: 1000-0085
Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

Abdeckung vom Panik-Stangenbeschlag
abnehmen.

Panik-Stangenbeschlag an die Blechhalterung
halten und mittels Bohrer, entsprechende
Lécher, in die Tur vorbohren.

Panik-Stangenbeschlag mittels Schrauben an
der Tur befestigen.

4.3 Einstellen der Panik-Stangenbeschlége.

Wie im Bild Nr.1 dargestellt, muss der Hebel
ganz nach unten gedrickt werden. Zeitgleich
muss von oben die Innensechskantschraube
mittels Innensechskantschlissel bis auf
Anschlag eingeschraubt werden.
Anschlief3end die Innensechskantschraube um
1Umdrehung wieder herausdrehen, siehe Bild
Nr.2.
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Jenbacher Technische Anweisung Nr.: 1000-0085
Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

Abdeckung auf den Panik-Stangenbeschlag
anbringen und die seitliche Abdeckung
montieren.

Panikstange anbringen

Panik-Stangenbeschlag plus Halterungsblech
am anderen Ende der Panikstange anbringen.

Abstand des bereits montierten Panik-
Stangenbeschlages abmessen.

Anschlief3end die richtige Position des noch nicht
montierten Panik-Stangenbeschlages markieren.
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Jenbacher Technische Anweisung Nr.: 1000-0085
Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

Den Panik-Stangenbeschlag in richtiger Position
halten und mittels Bohrer ein Loch vorbohren.

Panik-Stangenbeschlag und Halterung mittels
Schraube fixieren. (siehe Pfeil)

Anschlie3end die restlichen Locher vorbohren.

Fuar die angeschweif3ten Muttern (siehe Kreis)
mussen noch Ausnehmungen im Tirblech
geschaffen werden.

Mittels Spezialbohrer werden in das Turblech
Ausnehmungen gebohrt um die angeschweiliten
Muttern zu versenken.

Panik-Stangenbeschlag wieder auf die Stange
stecken.
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Jenbacher Technische Anweisung Nr.: 1000-0085
Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

Panik-Stangenbeschlag mittels Schrauben an
der Tur fixieren.

Einstellen der Panik-Stangenbeschlage.

Wie im Bild Nr.1 dargestellt, muss der Hebel
ganz nach unten gedrickt werden. Zeitgleich
muss von oben die Innensechskantschraube
mittels Innensechskantschlissel bis auf
Anschlag eingeschraubt werden.
Anschlief3end die Innensechskantschraube um

ﬂ 1Umdrehung wieder herausdrehen, siehe Bild
Nr.2.

Abdeckung auf den Panik-Stangenbeschlag
anbringen und die seitliche Abdeckung
montieren.

5. Panikschloss tauschen

Je nach vorliegender Situation muss entweder
der Driicker, siehe Bild 1, oder der Panik-
Stangenbeschlag, siehe Bild 2, demontiert
werden.
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Technische Anweisung Nr.: 1000-0085
Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

Demontage Panik-Stangenbeschlag an der
Tirinnenseite

Seitliche Abdeckung mittels

Kreuzschraubendreher entfernen. AnschlieRend

die Abdeckung des Panik-Stangenbeschlages
abnehmen.

3 Stk. Schrauben am Panik-Stangenbeschlag
entfernen.

Panik-Stangenbeschlag abnehmen.

Um die Blechhalterung (Pos.1) zu demontieren,
mussen auf der gegentiiberliegenden Seite der
Tdr, die beiden Schrauben (Pos.2) am Dricker

demontiert werden.

Anschliefsend die Blechhalterung sowie den
Driicker von der Tur abnehmen.
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Jenbacher Technische Anweisung Nr.: 1000-0085
Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

5.2 Demontage Driicker an der Tiirinnenseite

Driickerrossettenpaar auf beiden Seiten
abnehmen.

Schrauben am Drlicker entfernen.

Driicker auf beiden Seiten der Tir abnehmen.

5.3 Panikstift entfernen

Panikstift mittels Schraubenzieher 16sen und
Uber die Innenseite bzw. tber die AuRenseite der
Tur heraus ziehen.
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Jenbacher Technische Anweisung Nr.: 1000-0085
Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

5.4 Panikschloss tauschen

3 Stk. Schrauben am Schloss mittels Schrauben-
dreher I6sen (Bild1) und anschlieRend Schloss
und Einbauzylinder gleichzeitig (Bild 2) aus der
Tur ziehen.

Ein neues Schloss einbauen.
Vorsicht: auf die richtige Seite der Tur bzw. des
Schlosses achten.

Zuerst das Schloss einsetzen Bild 3, und
anschlieBend den Schlie®zylinder Bild 4
einsetzen.

Das Schloss mittels 3 Stk. Schrauben an der Tiir
befestigen.

Nun ist das Panikschloss eingebaut. Nun kann Teilespezifisch entweder ein Dricker auf der Innenseite
der TUr angebracht werden, bzw. eine Panikstange. Beides wird weiter vorn im Dokument schon
beschrieben. Daher verweisen wir hierbei fur den Einbau eines Driickers an der Innenseite der Tur auf
den Punkt 3. Einbau Panikschloss mit 2 Driicker bzw. Panikstange an der Innenseite der Tir auf den
Punkt 4.1 Einbau Panikstift sowie 4.2 Einbau Panikstange.
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Jenbacher Technische Anweisung Nr.: 1000-0085
Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

6. Montage Falttorgriff

Der Griff muss auf der Innenseite von
Maschinenraum bzw. Schaltraum montiert
werden.

200mm [7.87 in]

Gebohrt mit @ 7,3mm [0.287 in]
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Jenbacher Technische Anweisung Nr.: 1000-0085
Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

7. Versandzustand herstellen

Fir den Versand muissen die Driicker und die
Panikstifte, auf der Aul3enseite der
Containertiiren, entfernt werden.

Das Schloss und das verbleibende Loch des
entfernten Driickers miissen mit Klebeband
abgeklebt werden.

8. Konstruktionsband einfetten
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Jenbacher Technische Anweisung Nr.: 1000-0085
Documentation Turschloss Container
Einbau: Panik- bzw. Sicherheitsschloss

9. Funktionsweise Panikschloss

Grundeinstellung: Schllssel bis auf Anschlag entriegelt.

Funktion von Innen nach Aussen:
Durchgang von beiden Seiten Uber den

; " beide : o I < o 1|
Druicker, dabei wird die Falle zuriickgezogen, j x
die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt. 48 || nurﬂmml. [/

AUSSEN INNEN
Vorsperren: 1. Schlisseldrehung
Funktion von Aussen: Leerlauf, da die Nuss
entkuppelt ist, die Tir kann nur mit Schliissel =2 [l -m auden || '
(1xdrehen) geoffnet werden. Dabei wird die ’ : x
Schlossnuss eingekuppelt und die Tiir kann ) |/ kein burchgang “"*’ " :
Uber den Driicker gedffnet werden.
Funktion von Innen: Ausgang, die Offnung der AUSSEN INNEN

Tar ist grundsatzlich jederzeit mdglich

Verriegelungsstellung: 2. Schlisseldrehung

Funktion von Aussen: Leerlauf, da die Nuss
entkuppelt ist, die Tur kann nur mit Schlissel
(2xdrehen) gedffnet werden. Dabei wird die
Schlossnuss eingekuppelt und die Tur kann
Uber den Driicker gedffnet werden.

Funktion von Innen: Ausgang, die Offnung der
Tur ist grundsatzlich jederzeit moglich.

AUSSEN INNEN
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