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Mit diesem Service-Bulletin möchten wir Ihr Augenmerk auf die an Containertüren verwendeten 
Panikschlösser richten und einen verantwortungsbewussten Umgang mit Sicherheitseinrichtungen 
in Erinnerung rufen. 

BESCHREIBUNG: Panikschlösser sind eine wesentliche Sicherheitseinrichtung an Containern. Sie schaffen die 
Möglichkeit, eine Tür auch im abgeschlossenen Zustand in Fluchtrichtung, also von innen nach außen, zu öffnen. Vor 
geraumer Zeit konnte hier ein Produktwechsel eine deutliche Qualitätsverbesserung bewirken. Die Optimierung hat sich 
bewährt. Heute erhalten alle Türen, die mit einem Panik-/Sicherheitsschloss ausgestattet werden, ausnahmslos die neue 
Ausführung. Dennoch kann es bei nicht optimal waagrechter Containeraufstellung in Verbindung mit vom Aggregat 
ausgehenden Vibrationen frühzeitig zu mechanischem Verschleiß am Panikschloss bzw. speziell an der Falle (siehe 
Abbildung 5) kommen, was in seltenen Fällen dazu führen könnte, dass der Betätigungsmechanismus schwergängig und 
die Tür unter Umständen sogar blockiert wird. 

Sicherheit ist unweigerlich mit Verantwortung verbunden, einer Verantwortung, die letzten Endes auch den Hinweis 
enthalten muss, dass Panikschlösser einen sachgemäßen Umgang erfordern. Eine Überprüfung von Zustand und 
Funktion im Zuge des täglichen Inspektionsganges hat dabei ebenso selbstverständlich zu sein, wie die 
unverzügliche Erneuerung bei Erkennen eines Mangels! 

LÖSUNG: Für den Tausch eines Panik-/Sicherheitsschlosses stehen Umbausätze zur Verfügung. Halten Sie sich bei 
der Montage an die Technische Anweisung TA1000-0085. Diese ist im Jenbacher Webportal zusammen mit dem 
vorliegenden Service-Bulletin verlinkt. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen linker und rechter Türausführung (siehe Abbildung 1): 

 
Abbildung 1: LINKE und RECHTE Türausführung; 
Betrachtung der Türen (des Containers) von außen 

Folgende Panikschloss-Varianten wurden an unseren Containertüren angebracht: 

• Variante 1: Panik-/Sicherheitsschloss mit Drücker außen und Drücker innen 
Drücker: = Türdrücker, Türklinke, Türgriff 
Beide Türseiten: (“Normale“) Drücker (siehe Abbildung 2) 

• Variante 2: Panik-/Sicherheitsschloss mit Drücker außen und Panikstange innen 
Türaußenseite: (“Normaler“) Drücker (siehe Abbildung 2) ODER Muscheldrücker (siehe Abbildung 3) 
Türinnenseite: Panikstange (siehe Abbildung 4) 

 
Abbildung 2: (“Normaler“) Drücker 

 
Abbildung 3: Muscheldrücker 

 
Abbildung 4: Panikstange 
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Folgende Umbausätze sollten den Tausch eines Panik-/Sicherheitsschlosses erleichtern: 
Die Praxis hat gezeigt, dass sich der Tausch eines mangelhaften Panik-/Sicherheitsschlosses (unter Beibehaltung der 
ursprünglichen Variante, siehe Seite 2) auf wesentliche Teile beschränkt. Diese hat man in Sammelteilenummern 
zusammengefasst. Das restliche Material kann normalerweise weiterhin verwendet werden. 

• Ausführung linke Tür, 2 Drücker: 

 Teilenummer Stückzahl Beschreibung Abbildung 
Umbausatz 602680 1 Umbausatz Türbeschlag, linke Tür, 2 Drücker  

249087 1 Panik-Einfallenschloss, linke Tür  
588464 1 Panikstift, 9 mm Vierkant 6 
472701 2 Drücker, 9 mm Vierkant, ohne Rosette 2 
504538 1 Falttorgriff *) 7 

Inhalt dieses 
Umbausatzes 

101634 2 Sechskantschraube M8 x 20, für Falttorgriff  

• Ausführung rechte Tür, 2 Drücker: 

 Teilenummer Stückzahl Beschreibung Abbildung 
Umbausatz 602668 1 Umbausatz Türbeschlag, rechte Tür, 2 Drücker  

248498 1 Panik-Einfallenschloss, rechte Tür 5 
588464 1 Panikstift, 9 mm Vierkant 6 
472701 2 Drücker, 9 mm Vierkant, ohne Rosette 2 
504538 1 Falttorgriff *) 7 

Inhalt dieses 
Umbausatzes 

101634 2 Sechskantschraube M8 x 20, für Falttorgriff  

• Ausführung linke Tür, Drücker + Panikstange: 

 Teilenummer Stückzahl Beschreibung Abbildung 
Umbausatz 605935 1 Umbausatz Türbeschlag, linke Tür, Drücker + Panikstange  

249087 1 Panik-Einfallenschloss, linke Tür  
504538 1 Falttorgriff *) 7 Inhalt dieses 

Umbausatzes 
101634 2 Sechskantschraube M8 x 20, für Falttorgriff  

• Ausführung rechte Tür, Drücker + Panikstange: 

 Teilenummer Stückzahl Beschreibung Abbildung 
Umbausatz 605936 1 Umbausatz Türbeschlag, rechte Tür, Drücker + Panikstange  

248498 1 Panik-Einfallenschloss, rechte Tür 5 
504538 1 Falttorgriff *) 7 Inhalt dieses 

Umbausatzes 
101634 2 Sechskantschraube M8 x 20, für Falttorgriff  

*) Seit kurzem wird ein Falttorgriff (siehe Abbildung 7) an der Innenseite von Containertüren montiert. Er erleichtert das Zuziehen der 
Tür von innen und sollte im Falle, dass diese Zusatzeinrichtung noch nicht vorhanden ist, bei einer Erneuerung des Panik-
/Sicherheitsschlosses entsprechend TA1000-0085 nachgerüstet werden. 

 
Abbildung 5: 248498 
Panik-Einfallenschloss, rechte Tür 

 
Abbildung 6: 588464 
Panikstift, 9 mm Vierkant 

 
Abbildung 7: 504538 
Falttorgriff 

Falle 


