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Die Informationen in diesem Dokument sind geschutzte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co
OG und deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und diirfen ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfaltigt werden.
Hierzu zahlt auch, aber nicht ausschlie3lich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung,
Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder
Konfigurationsanderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behérden. Wenn die vollstandige
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Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.
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1 Anwendungsbereich

Diese Technische Anweisung [TA] gilt fir folgende Jenbacher Gasmotoren:
e Baureihe 2

Baureihe 3

Baureihe 4

Baureihe 6

Baureihe 9

2 Zweck

Diese Technische Anweisung [TA] beschreibt die Beschaffenheit von Kreislaufwasser in Heil3- (zulassige
Vorlauftemperatur tber 100 °C) und Warmwassersystemen.

Gilt nicht fiir den Motorkiihlwasserkreis (siehe TA 1000-0200)!

3 Kreislaufwasserbeschaffenheit

salzarmes Wasser

Aussehen klar und geruchsneutral, frei von Bodensatz und
Schwebstoffen

pH-Wert (25 °C) 9-10,5

elektr. Leitfahigkeit puS/cm [< 100

(bei 25 °C)

Sauerstoffgehalt O, mg/l |< 0,05

Erdalkalien Ca*", Mg?* mmol/l |< 0,02

Gesamtharte °dH <01

Clorid CI mg/l |<20
Erstellt: Schartner K. Verantwortlich: Nota F. Freigabedatum: 09.04.2019
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salzarmes Wasser

Phosphat PO* Img/l [5-10
4 Zur Beachtung
4.1 Bei Frostgefahr sind entsprechende Fachfirmen zur Festlegung des Kihimediums zu konsultieren, die
Anforderungen der Abhitzekesselhersteller sind einzuhalten.
4.2 Die Wasserbeschaffenheit ist beim Nachfillen von groReren Mengen Erganzungswasser, jedoch
mindestens 4x jahrlich mittels einer Wasseranalyse zu kontrollieren.
4.3 Sofern die in der Tabelle (= Kreislaufwasserbeschaffenheit) angeflihrten Werte nicht eingehalten werden,
ist kundenseitig eine Fachfirma mit der Wasseraufbereitung zu beauftragen.
4.4 Die Basis-Alkalisierung des Full- und Ergdnzungswassers muss mit Trinatriumphosphat erfolgen.
4.5 Mindestfulldruck:

Fur Anlagen mit Abgaswarmenutzung die mit einem Wasser - Glykolgemisch betrieben werden
sind in Abhangigkeit der Vorlauftemperatur folgende Mindestfllldriicke einzuhalten.

Vorlauftemperatur erforderlicher

°C Mindestfiilldruck
bar

<105 3,5

110 4.0

5 Wasseranalyse

5.1

5.2

5.3

Bei der Durchfiihrung von Wasseranalysen ist generell folgendes zu beachten:

Sachgemalie Probenahme, da sonst die Analyseergebnisse verfalscht werden konnen.
Hierzu gehoren saubere Glas oder Plastikgefalie.

Vor der Probenahme sind die Gefalie grindlich (3 bis 5 mal) mit dem zu untersuchenden Wasser zu
spulen. Bei Wassertemperaturen tber 25 °C ist die Probe Uber einen Kihler zu entnehmen, der das zu
untersuchende Wasser auf 25 °C abkdihlt.

Die Bestimmung der Temperatur, des pH-Wertes, des Sauerstoff- oder Kohlendioxidgehaltes ist
unmittelbar nach der Probenahme vor Ort vorzunehmen.

Die analytischen Untersuchungen sind nach geeigneten, auf die jeweilige Wasserqualitat abgestimmten
Analysevorschriften durchzufihren.

Erstellt: Schartner K. Verantwortlich: Nota F. Freigabedatum: 09.04.2019
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5.4 Die Durchfiihrung der Wasseranalyse ist mit groRter Sorgfalt und Genauigkeit vorzunehmen.
Auf Grund der meist sehr geringen Konzentration an Wasserinhaltsstoffen - groRenordnungsgemaf unter
0,1 % in manchen Fallen unter 0,01 % - gleicht eine Wasseranalyse einer chemischen Spurenanalyse, so
dass empfindliche Nachweisverfahren erforderlich sind.

5.5 Anwendung einheitlicher Dimensionen fiir die Konzentration der Wasserinhaltsstoffe.
Die gebrauchlichsten Einheiten sind "mg/I” oder "g/l” oder "ug/I”.
Mitunter werden auch "mol/m*®” oder "val/kg” verwendet.

5.6 Eine einmalig durchgefiihrte Wasseranalyse gibt keine Gewahr fir die tatsachlich in den Systemen
vorhandene Wasserqualitat Gber einen langeren Zeitraum. Es sind daher nur Durchschnittsanalysen zur
Einschatzung der Wasserqualitat zu verwenden.

6 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf

Index |Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Priifer
4 09.04.2019 |GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Opoku
Pichler R
3 29.02.2016 |Anderung des Mindestflldruckes (Abschnitt 4.5) / Change of |Thummer M.
Minimum filling pressure (Section 4.5) Nota F.
2 13.12.2012 |Punkt 2 und 3.2 / Point 2 and 3.2 Bilek
Anderson
1 26.05.2012 |Umstellung auf CMS / Change to Content Management Schartner
System ersetzt / replaced Index: ¢ Giese
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