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1 Anwendungsbereich
Diese Wartungsanweisung (W) gilt für folgende Abgasturbolader:
• Firma ABB Typ TPS unter Einhaltung der EPA-Richtlinien bei J320 Motoren.

2 Zweck
Diese Wartungsanweisung (W) gibt das Wartungsintervall an.

3 Wartungsintervall
Wartungsarbeit Wartungsintervall Durchführung *)

⇨ Abgasturbolader überholen 10 000 Bh INNIO

Gültig für:
• Baureihe 3: Wartungsplan A Wartungsplan B Wartungsplan C Wartungsplan D

*) Durchführung Diese Spalte definiert, wer die Wartungsarbeit durchführt.
K Diese Tätigkeit ist vom Kunden, INNIO oder einem von INNIO ausgewählten autori-

sierten Unternehmen durchzuführen.
INNIO Diese Tätigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewählten autorisierten

Unternehmen durchzuführen.



W 8026 M0
Abgasturbolader

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Boewing R. Freigabedatum: 03.05.2019
Index: 3 Blatt - Nr.: 2/2

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschränkungen gemäß Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.

4 Sicherheitshinweise

 WARNUNG
Gefährdung durch unbefugte Inbetriebsetzung
Schwere Verletzungen wie Schneiden, Quetschen oder Abtrennen oder Abscheren von
Körperteilen durch unbeabsichtigten Kontakt mit drehenden oder beweglichen
Maschinenteilen.
Ø Motor laut TA 1100-0105 abstellen.
Ø Motor gegen unbefugten Neustart laut TA 2300-0010 sichern.

5 Zusätzliche Informationen

Relevante Dokumente
TA 1100-0105 – Motorabstellung
TA 2300-0010 – LOTO-Kit Anwendungsleitfaden

6 Abgasturbolader überholen
Abgasturbolader abbauen und zum Versand bereitstellen.
Diese Tätigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewählten autorisierten Unternehmen
durchzuführen.

7 Revisionsvermerk
Revisonsverlauf

Index Datum Beschreibung / Änderungszusammenfassung Experte
Prüfer

3 03.05.2019 Strukturelle Anpassungen / Structural adaptions
GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO

Kecht S
Pichler R.

2 18.09.2013 Aktualisierung des Dokuments in Abstimmung mit dem
Hersteller ABB / Updated the document in accordance with
OEM ABB

Provin
Boewing

1 16.11.2010 Umstellung auf CMS / Change to Content Management
System
ersetzt / replaced Index: -

Provin
Hilscher
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