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1 Toepassingsgebied
Deze onderhoudsinstructie (W) geldt voor de volgende Jenbacher motoren:
• Modelreeks 2
• Modelreeks 3
• Modelreeks 4
• Modelreeks 6

2 Doel
Deze onderhoudsinstructie (W) geeft het onderhoudsinterval aan en beschrijft de volgende taak:
• ⇨ Uitlaatspruitstuk en isolatie inspecteren

3 Onderhoudsinterval
Onderhoudstaak Onderhoudsinterval Uitvoering *)

⇨ Uitlaatspruitstuk en isolatie inspecteren 12 000 starts 1) K
1) Bij het vervangen van de cilinderkop

Geldig voor:
• Modelreeks 2: Onderhoudsschema A Onderhoudsschema B Onderhoudsschema C
• Modelreeks 3: Onderhoudsschema A Onderhoudsschema B Onderhoudsschema C Onderhoudssche-
ma D
• Modelreeks 4: Onderhoudsschema A Onderhoudsschema B Onderhoudsschema D Onderhoudssche-
ma E Onderhoudsschema P
• Modelreeks 6: Onderhoudsschema A Onderhoudsschema B Onderhoudsschema D
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*) Uitvoering door Deze kolom geeft aan wie de onderhoudstaak uitvoert.
K Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door de klant, INNIO zélf of door

een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.
INNIO Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zélf of door een be-

drijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

4 Veiligheidsinstructies

 WAARSCHUWING
Gevaar door onbevoegde inbedrijfstelling
Ernstig letsel zoals snijwonden aan of beknelling of amputatie van lichaamsdelen door
onbedoeld contact met draaiende of bewegende machineonderdelen.
Ø Schakel de motor uit conform TA 1100‑0105.
Ø Beveilig de motor tegen een onbevoegde herstart conform TA 2300-0010.

 WAARSCHUWING
Letselrisico
Indien er geen persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen of de arbo-
veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd, ontstaat er letselrisico.
Ø Draag altijd de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Ø Neem de veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0005 in acht.
Ø Neem de instructies inzake arbo-veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0001 in acht.

5 Aanvullende informatie

Relevante documenten:
TA 1100-0105 – Uitschakeling van de motor
TA 2300-0001 – Veiligheid van werknemers
TA 2300-0005 – Veiligheidsvoorschriften
TA 2300-0010 – LOTO-kit gebruikshandleiding

6 Uitlaatspruitstuk en isolatie inspecteren
• Het uitlaatgasspruitstuk en de aansluitstukken op aanslag en scheurvorming controleren.

Eventuele lekkages kunnen worden herkend door verkleuring van de isolatie.
• Controleer de interne beschermingspijpen van de compensatoren op scheurvorming resp. scheuren.
• Controleer de isolatie van het uitlaatgassysteem.
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De speciale sluitmontagehakken gebruiken.
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