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1 Seguridad

1.1 Contenedor
Para los trabajos de mantenimiento y montaje en el “techo del contenedor“ se recomienda la mayor
prudencia. Para evitar una caída, asegurar sin excepción a las personas.

ISO 3864, ANSI Z535

Colocarse el arnés de contención/ Peligro de caída.

Acceder al techo del contenedor sin haberse asegurado debidamente
importa peligro de vida.

Ajustar el cinto de contención en los puntos previstos al efecto en el
techo del contenedor.
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2 Área de aplicación y finalidad
El dispositivo se utiliza como seguro contra caídas al transitar sobre el techo del contenedor y realizar
tareas en el mismo. Se compone de columnas angulares, redes y correas de acero.

3 Modelos de contenedores
Modelo de contenedor Número de pieza del

seguro c/ caídas
Bosquejo (Vista de planta)

Contenedor ISO 415236

Contenedor ISO con
chimenea de
ventilación

415237

Contenedor 3m con
herrajes angulares
superiores

415238

Contenedor 3m con
ojales internos de
elevación

415239

Seguro contra caídas
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Chimenea de ventilación

4 Montaje del seguro contra caídas

4.1 Montar columnas angulares

➀ Pieza de agarre

➀ Columna angular
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4.2 Pasar correas de acero por redes
Previo al montaje, pasar las correas de acero por las mallas superiores e inferiores de la red en las
columnas angulares.

➀ Correa de acero ➁ Red

4.3 Suspender correas de acero con red en columnas angulares y tensar
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➀ Tensor ➁ Mosquetón

4.4 Suspender la red en ganchos (cuando existen ganchos)

➀ Gancho ➁ Red

4.5 Montar tubos distanciadores entre las redes de acero
Los tubos distanciadores se utilizan para estabilizar el seguro contra caídas. Cantidad y distribución
según necesidad.

➀ Tornillo de fijación ➁ Tubo distanciador
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5 Mención de revisión
Histórico de revisiones

Índice Fecha Descripción/Resumen de cambios Experto
Revisor

2 30.04.2019 GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Stojiljkovic T. 
Pichler R.

1 29.09.2010 Umstellung auf CMS / Change to Content Management
System
ersetzt / replaced Index: -

Schartner
Bilek
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