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1 Sécurité

1.1 Conteneur
Une extrême prudence est recommandée lors des travaux de maintenance et d’installation sur le « toit du
conteneur ». S'assurer que les techniciens sont correctement sanglés pour éviter toute chute !

ISO 3864, ANSI Z535

Porter un harnais de sécurité / Risque de chute !

Grimper sur le toit du conteneur sans harnais de sécurité est
extrêmement dangereux.

Attacher le harnais de sécurité aux points prévus sur le toit du
conteneur !
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2 Plage d’application
L’équipement de prévention des chutes est destiné aux personnes devant marcher et travailler sur le toit
des conteneurs. Il se compose notamment de montants d’angle, de filets et de câbles d’acier.

3 Containerausführungen
Containerausführung Référence de pièce

N° d’élément de l’équip.
prévention chutes

Vue schématique (en élévation)

Conteneur ISO 415236

Conteneur ISO
avec puits d’admission
d’air

415237

Conteneur 3 m
avec montants d’angle
supérieurs

415238

Conteneur 3 m
avec œillets de levage
immergés

415239

Équipement de prévention des chutes
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Puits d’admission d’air

4 Montage de l’équipement de prévention des chutes

4.1 Montage des montants d’angle

➀ Pièce de serrage

➀ Montants d'angle
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4.2 Vissage des câbles d’acier à travers le filet
Avant le montage, visser les câbles d’acier à travers les passages inférieurs et supérieurs du filet.

➀ Câble acier ➁ Réseau

4.3 Fixation des câbles d’acier avec le filet aux montants d’angle
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➀ Dispositif de serrage ➁ Mousqueton

4.4 Fixation du filet aux crochets (si présents)

➀ Crochet ➁ Filet

4.5 Positionnement des tubes entretoise entre les câbles d’acier
Les tubes entretoise sont destinés à stabiliser l’équipement de protection contre les chutes. Nombre et
agencement comme requis par la situation.

➀ Vis de sécurité ➁ Tube entretoise
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