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1 Sicurezza

1.1 Container
Prestare la massima attenzione in occasione di lavori di manutenzione e montaggio sul “tetto del
container”. Per impedire cadute accidentali è necessario proteggere il personale con dispositivi
adeguati!

ISO 3864, ANSI Z535

Indossare l’imbracatura/pericolo di caduta!

Salire senza sicurezze sul tetto del container comporta pericolo di vita.

Fissare l’imbracatura ai punti previsti sul tetto del container!

2 Ambito di applicazione e scopo
Il dispositivo serve per la protezione anticaduta durante l’ispezione e in occasione di lavori sul tetto del
container. È costituito da colonne angolari, reti e cavi di acciaio.
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3 Modelli di container
Modello di container Codice prodotto

della protezione
anticaduta

Schizzo (vista dall’alto)

Container ISO 415236

Container ISO
con canale di
aspirazione

415237

Container di 3 m
con blocchi d’angolo
superiori

415238

Container di 3 m
con golfari interni di
sollevamento

415239

Protezione anticaduta
Canale di aspirazione
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4 Montaggio della protezione anticaduta

4.1 Montare le colonne angolari

➀ Elemento di bloccaggio

➀ Colonna angolare

4.2 Infilare i cavi di acciaio nelle reti
Prima del montaggio, infilare i cavi di acciaio nelle maglie superiori e inferiori della rete.
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➀ Cavo di acciaio ➁ Rete

4.3 Agganciare e tendere i cavi di acciaio con la rete nelle colonne angolari

➀ Tenditore ➁ Moschettone
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4.4 Agganciare la rete nel gancio (se è presente un gancio)

➀ Gancio ➁ Rete

4.5 Montare i distanziali a tubo tra i cavi di acciaio
I distanziali a tubo servono per la stabilizzazione della protezione anticaduta. Numero e distribuzione
secondo necessità.

➀ Vite di sicurezza ➁ Distanziale a tubo



TA 1000-0063
Protezione anticaduta per il tetto del container

Creato: Doku./Beck Responsabile: EHS/Nail, TPAC Data autorizzazione: 30/04/2019
Indice: 2 Foglio - n.: 6/6

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagi-
na.

5 Indice delle revisioni
Revisioni

Indice Data Descrizione / Riepilogo delle modifiche Esperto
Controllore

2 30.04.2019 GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Stojiljkovic T. 
Pichler R.

1 29.09.2010 Umstellung auf CMS / Change to Content Management
System
ersetzt / replaced Index: -

Schartner
Bilek

SprungMarke!!!9007199284298123


	Protezione anticaduta per il tetto del container
	Sicurezza
	Container

	Ambito di applicazione e scopo
	Modelli di container
	Montaggio della protezione anticaduta
	Montare le colonne angolari
	Infilare i cavi di acciaio nelle reti
	Agganciare e tendere i cavi di acciaio con la rete nelle colonne angolari
	Agganciare la rete nel gancio (se è presente un gancio)
	Montare i distanziali a tubo tra i cavi di acciaio

	Indice delle revisioni


