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Technische Anweisung

Absturzsicherung fur Containerdach
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1 Sicherheit

1.1 Container

Bei Wartungs- und Montagearbeiten am "Containerdach" ist auRerste Vorsicht angebracht. Um einen
Absturz zu verhindern, unbedingt Personen sichern!

" Auffanggurt anlegen / Absturzgefahr!
A DANGER

Das ungesicherte Besteigen des Containerdaches ist lebensgefahrlich.

An den daflr vorgesehenen Stellen am Containerdach den Auffanggurt
befestigen!

I1SO 3864, ANSI Z535

2 Geltungsbereich und Zweck

Die Vorrichtung dient zur Absturzsicherung bei der Begehung und bei Arbeiten am Containerdach. Sie
besteht aus Ecksaulen, Netzen und Stahlseilen.
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Containerausfithrung |Teilenummer Skizze (Draufsicht)
der Absturz-sicherung
ISO-Container 415236 | o ==
| |
| |
1 I
ISO-Container 415237 I == O
mit Zuluftschacht I
|
T N
3m Container 415238 : == 0
mit oberen I
Eckbeschligen " El
I O
3m Container 415239 = = =
mit innenliegenden
Aufhebedsen 3m
| |

Absturzsicherung

Zuluftschacht
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4 Montage der Absturzsicherung

4.1 Ecksaulen montieren

@ Klemmteil

@ Ecksaule

4.2 Stahlseile in Netze einfadeln
Stahlseile vor Montage an den Ecksaulen in den oberen und unteren Maschen des Netzes einfadeln.
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@ Stahlseil @ Netz

4.3 Stahlseile mit Netz in die Ecksaulen einhangen und spannen

®|Spannvorrichtung @|Karabiner
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4.4 Netz in Haken einhangen (wenn Haken vorhanden)

®|Haken | @|Netz

4.5 Distanzrohre zwischen den Stahlseilen montieren
Distanzrohre dienen zur Stabilisierung der Absturzsicherung. Anzahl und Verteilung nach Bedarf.

®|Sicherungsschraube @|Distanzrohr
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Revisonsverlauf

Index [Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Priifer
Erstellt: Doku./Beck Verantwortlich: EHS/Nail, TPAC Freigabedatum: 30.04.2019
(D] Index: 2 Blatt - Nr.: 5/6

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.



JENBACHER

TA 1000-0063

Absturzsicherung fiir Containerdach

Revisonsverlauf
2 30.04.2019 |GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Stojiljkovic T.
Pichler R.
1 29.09.2010 |Umstellung auf CMS / Change to Content Management Schartner
System Bilek

ersetzt / replaced Index: -

Erstellt: Doku./Beck

@@

Verantwortlich: EHS/Nail, TPAC
Index: 2

Freigabedatum: 30.04.2019
Blatt - Nr.: 6/6

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen geman Hinweis auf Deckblatt oder

erster Seite.



	Absturzsicherung für Containerdach
	Sicherheit
	Container

	Geltungsbereich und Zweck
	Containerausführungen
	Montage der Absturzsicherung
	Ecksäulen montieren
	Stahlseile in Netze einfädeln
	Stahlseile mit Netz in die Ecksäulen einhängen und spannen
	Netz in Haken einhängen (wenn Haken vorhanden)
	Distanzrohre zwischen den Stahlseilen montieren

	Revisionsvermerk


