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1 Veiligheid

1.1 Container

Tijdens het uitvoeren van onderhouds- en montagewerkzaamheden op het “containerdak” dient u uiterst
voorzichtig te werk te gaan. Om te voorkomen dat personen van het dak vallen, dienen zij een
valbeveiliging te gebruiken!

" Vanggordel verplicht / gevaar van vallen!
A DANGER

Het is levensgevaarlijk het containerdak zonder vanggordel te betreden.

De valbeveiliging dient verankerd te worden op de daartoe bestemde
plaatsen op het containerdak.
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Auteur(s): Doku./Beck Verantwoordelijk: EHS/Nail, TPAC Vrijgavedatum: 30-4-2019
@ Index: 2 Paginanr.: 1/6

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK! Op het gebruik of publiceren van de gegevens op deze pagina zijn de beperkingen van toepassing zoals vermeld in de instructie op
het voorblad of op de eerste pagina.



TA 1000-0063
JENBACHER Valbeveiliging voor containerdak

2 Toepassing en doel

Deze voorziening dient als valbeveiliging tijdens de aanwezigheid en het uitvoeren van onderhouds- en
montagewerkzaamheden op het containerdak. De voorziening bestaat uit hoekpalen, netten en
staalkabels.

3 Containeruitvoeringen

Containeruitvoering Onderdeelnummer Schets (bovenaanzicht)
van de valbeveiliging
ISO-container 415236 T ==
| |
| |
]
ISO-container 415237 : == =
met luchtinlaatschacht I
|
T N
3m container 415238 : — 0 |
met hoekbeslag aan "
bovenzijde "
. ]
3m container 415239 = = =
met verzonken hijsogen
3m
n n
—————see—— - - | \/2lbeveiliging
Auteur(s): Doku./Beck Verantwoordelijk: EHS/Nail, TPAC Vrijgavedatum: 30-4-2019
@ Index: 2 Paginanr.: 2/6

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK! Op het gebruik of publiceren van de gegevens op deze pagina zijn de beperkingen van toepassing zoals vermeld in de instructie op
het voorblad of op de eerste pagina.



JENBACHER TA 1000-0063

Valbeveiliging voor containerdak

Luchttoevoerschacht

4 Montage van de valbeveiliging

4.1 Monteren van de hoekpalen

@ Klemonderdeel

@ Hoekpaal
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4.2 Staalkabels in netten weven

Weef de staalkabels door de bovenste en onderste mazen van het net voérdat u de kabels aan de
hoekpalen monteert.

@ Staalkabel @ Net

4.3 Staalkabels met net in de hoekpalen bevestigen en kabels aanspannen
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®|Spaninrichting | ®|Karabijn

4.4 Net in de haken bevestigen (indien haken aanwezig)

®|Haak | @|Net

4.5 Afstandspijpen tussen de staalkabels monteren

De afstandspijpen dienen om de valbeveiliging te stabiliseren. Het aantal en de onderlinge verdeling is
afhankelijk van de desbetreffende situatie.

®|Borgschroef @|Afstandsbuis
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