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1 Sicherheit

1.1 Container
Bei Wartungs- und Montagearbeiten am "Containerdach" ist äußerste Vorsicht angebracht. Um einen
Absturz zu verhindern, unbedingt Personen sichern!

ISO 3864, ANSI Z535

Auffanggurt anlegen / Absturzgefahr!

Das ungesicherte Besteigen des Containerdaches ist lebensgefährlich.

An den dafür vorgesehenen Stellen am Containerdach den Auffanggurt
befestigen!

2 Geltungsbereich und Zweck
Die Vorrichtung dient zur Absturzsicherung bei der Begehung und bei Arbeiten am Containerdach. Sie
besteht aus Ecksäulen, Netzen und Stahlseilen.
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3 Containerausführungen
Containerausführung Teilenummer

der Absturz-sicherung
Skizze (Draufsicht)

ISO-Container 415236

ISO-Container
mit Zuluftschacht

415237

3m Container
mit oberen
Eckbeschlägen

415238

3m Container
mit innenliegenden
Aufhebeösen

415239

Absturzsicherung
Zuluftschacht
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4 Montage der Absturzsicherung

4.1 Ecksäulen montieren

➀ Klemmteil

➀ Ecksäule

4.2 Stahlseile in Netze einfädeln
Stahlseile vor Montage an den Ecksäulen in den oberen und unteren Maschen des Netzes einfädeln.
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➀ Stahlseil ➁ Netz

4.3 Stahlseile mit Netz in die Ecksäulen einhängen und spannen

➀ Spannvorrichtung ➁ Karabiner
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4.4 Netz in Haken einhängen (wenn Haken vorhanden)

➀ Haken ➁ Netz

4.5 Distanzrohre zwischen den Stahlseilen montieren
Distanzrohre dienen zur Stabilisierung der Absturzsicherung. Anzahl und Verteilung nach Bedarf.

➀ Sicherungsschraube ➁ Distanzrohr

5 Revisionsvermerk
Revisonsverlauf

Index Datum Beschreibung / Änderungszusammenfassung Experte
Prüfer
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