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1 Situation initiale, conditions préalables
• Serveur WIN avec application standard ou application basée sur commande.
• « Softing OPC Toolbox Demo Client » doit être installé sur l’ordinateur portable.

Si ce n’est pas le cas, contacter le Competence Center.
Le programme peut être téléchargé sous Product Demos - OPC Client Controls.

• Transférer le dossier \Softing V1.0.x de la clé USB (dans le dossier \auf_D\... ) vers D:\ sur
l’ordinateur portable.

• Câbles Ethernet requis : câble patch pour le réseau de commande, câble crossover pour réseau
d’installation.

• Le programme Blackice (firewall) doit être arrêté sur l’ordinateur portable. Programmes/Gestion/
Gestion de l’ordinateur/Services et applications/Services/Blackice : clic droit → arrêter
Dans « Propriétés », « Startup type » doit être défini sur « Disabled ».
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Dans l’éventualité où un autre firewall serait actif, celui-ci doit être arrêté également.

2 Déconnecter le réseau d’installation du client du serveur WIN et raccorder
l’ordinateur portable directement au serveur WIN par un câble crossover.

3 Connecter l’ordinateur portable au réseau de l’installation (PLANT NET)
• Icône « Environnement réseau » | Bouton droit de la souris | Propriétés

Liaison LAN | Bouton droit de la souris | Propriétés.
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• Protocole Internet (TCP/IP) | Propriétés

• Adresse IP : 172.31.200.10 (si l’adresse IP du serveur a déjà été modifiée, une autre adresse doit
être employée).

• Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
• OK | OK | Redémarrer l’ordinateur portable.
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4 Test de connexion
• Démarrer | Exécuter | cmd | OK.

• Le « ping » 172.31.200.100 (ou 172.31.200.101 pour le serveur 2) doit être OK !

5 Démarrer « Softing OPC Toolbox Demo Client ».

6 Test de points de données
Les points de données peuvent être testés au moyen des fichiers « *.soc » prédéfinis. Ces fichiers
exigent l’adresse TCP/IP 172.31.200.100 sur le serveur DIA.NE WIN. Si une autre adresse est déjà
configurée sur le serveur, l’adresse du Softing Client doit être modifiée (Properties de B&R PVI OPC DA
Server) ou l’adresse du serveur doit être modifiée comme il convient.

File | Open… | D:\Softing V1.0.x\
Alarms.soc pour les défauts
Bits.soc pour les alarmes de bits
Counters.soc pour les valeurs du compteur
Values.soc pour les valeurs de mesure

Onglet « DA Items » : la qualité doit être « GOOD », les valeurs figurent sous « Value ».
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Une vérification manuelle des points de données (sans fichiers « *.soc ») est également possible. Pour
cela, cliquer sur le symbole + devant l’entrée « Manual ». L’entrée « <Computer name or address> » doit
être remplacée par l’adresse TCP/IP du serveur DIA.NE WIN (172.31.200.100 p. ex.).

En double-cliquant sur « B&R PVI OPC DA Server », celle-ci est sélectionnée et apparaît dans la fenêtre
gauche. Aller ensuite dans l’onglet « DA Browse ».

Les valeurs apparaissant sous l’entrée « Public » sont validées et peuvent être sélectionnées par un
double-clic.
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Pour afficher les valeurs et la qualité, aller dans l’onglet « DA Items ».
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7 Une fois le test terminé, débrancher l’ordinateur portable du réseau de l’installation.

8 Connecter l’ordinateur portable au réseau de commande (PLCT NET)

• Pour les étapes détaillées, cf. point 3.
• Obtenir l’adresse IP automatiquement.
• OK | OK | Redémarrer l’ordinateur portable.
• Le programme Blackice (firewall) doit être redémarré sur l’ordinateur portable. Programmes/Gestion/

Gestion de l’ordinateur/Services et applications/Services/Blackice : clic droit → démarrer.
Dans « Properties », « Startup type » doit être redéfini sur « Automatic ».

9 Brancher l’ordinateur portable au hub du réseau de commande par le câble patch.

10 Raccorder le réseau de l’installation du client.

11 Configurer le réseau de l’installation du serveur WIN sur l’adresse voulue par le
client

• Démarrer DIA.NE WIN (http://192.168.123.10/ pour le serveur 1 et http://192.168.123.40 pour le
serveur 2).

• Image système | Paramètres système.
• Attention : une adresse s’affiche uniquement lorsqu’un réseau est raccordé à PLANT - NET (carte

réseau externe).
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12 Test de communication avec le serveur WIN par le client.

13 Numéro de révision
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