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1 Estado inicial, requisitos

e WIN Server con aplicacion estandar o aplicacién adaptada al encargo.

¢ «Softing OPC Toolbox Demo Client» debe estar instalado en el ordenador portatil.
Si no es el caso, contactar el CompetenceCenter.
Se puede descargar el programa en Product Demos - OPC Client Controls.

e Copiar la carpeta \Softing V1.0.x de la memoria USB (en la carpeta \en_D\... ) a D:\ del ordenador
portatil.

e Cables de Ethernet necesarios: Cable de interconexiones para red de control, cable Crossover para
la red de la instalacion.

¢ En el ordenador portatil hay que detener el programa Blackice (Firewall). Programas/Administracion/
Administracion de ordenador/Servicios y aplicaciones/Servicios/Blackice: clic con el boton derecho
del raton — Stop
En «Properties», hay que ajustar el «Startup type» a «Disabled».
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Si hay otro cortafuegos activo, también hay que detenerlo.

2 Desconectar la red de la instalacién del cliente de WIN Server y conectar el
ordenador portatil directamente al WIN Server mediante un cable Crossover.

3 Cambio del ordenador portatil a la red de la instalacion (PLANT NET)

¢ |cono «Entorno de red» | botdn derecho del raton | Propiedades
Conexion LAN | botdon derecho del ratdon | Propiedades.
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¢ Protocolo de Internet (TCP/IP) | Propiedades

e Direccion IP: 172.31.200.10 (en caso de que ya se haya modificado la direccion IP del servidor,
debera utilizarse una direccion distinta).

e Mascara de subred: 255.255.0.0
e OK | OK | Reiniciar el ordenador portatil.
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4 Prueba de conexién
¢ Inicio | Ejecutar | cmd | OK.

e El «ping» 172.31.200.100 (0 172.31.200.101 para el servidor 2) debe dar OK.
5 Inicio de «Softing OPC Toolbox Demo Client»

6 Prueba de puntos de datos

Los puntos de datos pueden comprobarse de forma sencilla con los archivos «*.soc» predefinidos. Estos
archivos requieren la direccion TCP/IP 172.31.200.100 en el servidor DIA.NE WIN. En caso de que se
haya ajustado una direccion diferente al servidor, la direccion debe adaptarse para Softing Client
(Properties de B&R PVI OPC DA Server) o debe modificarse la direccion del servidor como corresponda.

Archivo | Abrir... | D:\Softing V1.0.x\
Alarms.soc para los fallos
Bits.soc para los avisos de bits
Counters.soc para los valores de contador
Values.soc para los valores de medicion

Pestafia «DA ltems»: La calidad debe ser «GOOD», los valores por debajo de «Valuey.
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También es posible una comprobacién manual de los puntos de datos (sin archivo «*.soc»). Para ello
hay que hacer clic en el signo mas antes de la entrada «Manual». La entrada «<Computer name or
address>» se reemplazara por la direccion TCP/IP del servidor DIA.NE WIN (p. €j., 172.31.200.100).

Haciendo doble clic en «B&R PVI OPC DA Server» se seleccionara esto y aparecera en la ventana
izquierda. A continuacién debe seleccionarse la pestafia «DA Browse».

Los valores que aparecen bajo la entrada «Public» son publicos y pueden seleccionarse haciendo doble
clic.
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Para ver el valor y la calidad debe seleccionarse la pestafia «DA Items».

Autor: TEE/Uberegger Markus Responsable: Engineering Group Electronics Fecha de liberacion: 30/04/2019
@ Indice: 2 Hoja num.: 6/8

Informacion propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicacion de datos de esta hoja estan sujetos a las limitaciones segun la nota que aparece en la portada o en la prime-
ra pagina.



TA 2110-0010
JENBACHER Test DIA.NE WIN OPC: interfaz

7 Tras la prueba, desconectar el ordenador portatil de la red de la instalacion.

8 Cambio del ordenador portatil a la red de control (PLCT NET)

e Para los pasos individuales, véase el punto 3.
¢ Obtener direccion IP automaticamente.
¢ OK | OK | Reiniciar el ordenador portatil.

¢ En el ordenador portatil hay que reiniciar el programa Blackice (Firewall). Programas/Administracion/
Administracién de ordenador/Servicios y aplicaciones/Servicios/Blackice: clic con el botén derecho
del ratéon — Iniciar.
En «Propiedades» debe volver a ponerse el «Tipo de inicio» en «Automatico».

9 Ordenador portatil con cable de interconexiones al controlador de la red de control.
10 Conectar a la red de instalacion del cliente.

11 Ajustar la direccion deseada por el cliente en la red de instalacién del servidor WIN

e Iniciar DIA.NE WIN (http://192.168.123.10/ para el servidor 1 y http://192.168.123.40 para el servidor
2).

¢ Pantalla Sistema | Ajustes del sistema.

¢ Atencidn: Solo se mostrara una direccion si se ha conectado una red a PLANT — NET (pestafia de
red externa).
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12 Prueba de comunicacioén al servidor WIN a través del cliente.

13 Mencion de revision

Historico de revisiones

indice |Fecha Descripcion/Resumen de cambios Experto
Revisor
2 30.04.2019 |GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Stojiljkovic T.
Pichler R.
1 26.05.2010 |Umstellung auf CMS / Change to Content Management Schartner
System Pichler
ersetzt / replaced Index: -
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