JENBACHER

TA 2110-0010

Istruzione tecnica

Test dell'interfaccia DIA.NE WIN OPC

an an
4 PO NANMNNNINNNNNNNNY
{ N\

o I|/|/|,I|,5 X ==
A \ \\’\‘
Y ¥ /), A
N\
SR

< <
9:0.90.90.0.90.90.90.9.9.0. 00N
N :‘:’:’:’:,:" 0.0 9.0.0.9.

R 2

SN I
\ " < v’V v’v'v
ERERELEARRR
\\ oot esatotesesatoso
& SRRRRRRIRR
Y

%
S
0o

<’
ZRKS
o2
LK
%%
XX

’0
3K
RS

SRS

"
25

KR
e

5/

A

"%
9
S
‘ y
%%/
4
v’V'

030
9%
9%,
>

VAN

R

%0
XX
X
K5

N

<X

K

K
\V 2z

RN
(KRR 4K
KRN JOSN,
ERIX 93859%
NRRRR R === LRSS
O R R re TSRIEILS
@) RRRERREIEKKLRLE

N 00902690 96%69:969:9:9:9° %
D0909.9:9.0.9:9.9.9:9 2
@ TORRLRRKRKSS

© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3

A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com

AR

S22 /.
o

JENBACHER

INNIO

)

R
ZZ)

)






TA 2110-0010

JENBACHER Test dell'interfaccia DIA.NE WIN OPC
1 Condizione iniziale, PremesSSe.........ccveiiieiiiiiieieeiecessrs s ssss s s s s s s s e e e e s e e e e s nm s nnssssssnnnn 1
2 Scollegare la rete dell’impianto del cliente dal server WIN e collegare il laptop con un

cavo crossover direttamente al server WIN. ...........ooo o 2
3 Commutare il laptop alla rete dell’impianto (PLANT NET).......ccoccminriimmnmnnnsrse e 2
4 Test della CONNESSIONE........cociiiiceece s s s e e e s s s s s assnsesennnnes 4
5 Avvio “Softing OPC Toolbox Demo Client™..........cccceereemmerresssrreersssee e s esssmee s essssme e esssnees 4
6 Test punti di dati ... —————————— 4
7 Dopo il test, staccare il laptop dalla rete dell’impianto. ..o 7
8 Commutare il laptop alla rete dell’'impianto (PLCT NET)......cccocoooimmrrnirerreeeee e 7
9 Laptop con cavo patch sul HUB della rete del controllo.............ccccoovivimiiiiiiiiiincececeeceennnns 7
10 Collegare la rete dell’'impianto del cliente. .........ccccccriniirinin 7
1 Impostare la rete dell’impianto del server WIN sull’indirizzo desiderato dal cliente ..... 7
12 Test della comunicazione al server WIN tramite il cliente. .......c.cccoooiiiiiiciiiiinniee 8
13 Indice delle reViSiONi......uceeeeeecccrcrcrrrrsrrrr s s e s e e e s s s s sssssssssssse s e s e e nenennnnnsnnnnnnnn 8

| destinatari del presente documento sono i seguenti:

Cliente, partner commerciali, officine autorizzate, partner IB, filiali/uffici esterni, stabilimento di Jenbach
Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO

Le informazioni contenute nel documento sono dati protetti e confidenziali di INNIO Jenbacher GmbH &
Co OG e delle societa affiliate. Tali informazioni sono di proprieta di INNIO e non potranno essere
utilizzate, divulgate a terzi o riprodotte se non previa autorizzazione scritta di INNIO. Rientrano in questa
disposizione, in via non esaustiva, I'utilizzo di informazioni per la creazione, produzione, lo sviluppo o la
definizione di riparazioni, modifiche, ricambi, strutture, modifiche di configurazione oppure la relativa
richiesta ad autorita statali. In presenza di un'autorizzazione per la riproduzione totale o parziale, questa
indicazione e l'altra dovranno essere riportate in tutto o in parte su tutte le pagine del documento.
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1 Condizione iniziale, premesse
e Server WIN con applicazione standard o applicazione relativa all’ordine.

¢ Sul laptop deve essere installato “Softing OPC Toolbox Demo Client”.
In caso contrario, entrare in contatto con il Competence Center.
Un download del programma € possibile in Product Demos - OPC Client Controls.

¢ Trasferire la cartella \Softing V1.0.x dalla chiavetta USB (nella cartella \auf_D\... ) verso D:\ del laptop.
e Cavi Ethernet necessari: Cavo patch per la rete di controllo, cavo crossover per la rete dell'impianto.

¢ Sul laptop deve essere arrestato il programma Blackice (firewall). Programmi/Gestione/Gestione
computer/Servizi e Applicazioni/Servizi/Blackice: clic con il tasto destro del mouse — Stop
In “Properties” il “Startup type” deve essere impostato su “Disabled”.
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Se dovesse essere attivo un firewall diverso, anche questo deve essere arrestato.

2 Scollegare la rete dell’impianto del cliente dal server WIN e collegare il laptop con un
cavo crossover direttamente al server WIN.

3 Commutare il laptop alla rete dell’impianto (PLANT NET)

¢ |cona “Ambiente della rete” | tasto destro del mouse | Caratteristiche
Connessione LAN | tasto destro del mouse | Caratteristiche.
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¢ Protocollo Internet (TCP/ IP) | Proprieta

e Indirizzo IP: 172.31.200.10 (Nel caso in cui I'indirizzo IP del server sia gia stato modificato, &
necessario utilizzare un indirizzo diverso).

¢ Maschera di sottorete: 255.255.0.0
e OK | OK | Riavviare il laptop.
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4 Test della connessione
¢ Avvio | Esecuzione | cmd | OK.

e “ping” 172.31.200.100 (0 172.31.200.101 per il server 2) deve essere OK!
5 Avvio “Softing OPC Toolbox Demo Client”.

6 Test punti di dati

| punti di dati possono essere verificati con i “file *.soc” predefiniti. Questi file presuppongono l'indirizzo
TCP/IP 172.31.200.100 sul server DIA.NE WIN. Se €& gia impostato un altro indirizzo sul server, I'indirizzo
deve essere adattato al Softing Client (proprieta del server B&R PVI OPC DA) oppure € necessario
modificare I'indirizzo del server.

File | Open... | D:\Softing V1.0.x\
Alarms.soc per guasti
Bits.soc per messaggi bit
Counters.soc per valori del contatore
Values.soc per valori di lettura

Scheda “DA ltems”: La quality deve essere “GOQOD”, valori sotto “Value”.
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E anche possibile una verifica manuale dei punti di dati (possibile senza “file *.soc”). A tale scopo &
necessario cliccare sul segno piu davanti alla voce “Manual”. La voce “<Computer name or address>"
viene sostituita dall’indirizzo TCP/IP del server DIA.NE WIN (ad es. 172.31.200.100).

Con un doppio clic su “B&R PVI OPC DA Server”, questo viene selezionato e appare nella finestra
sinistra. In seguito & necessario selezionare la scheda “DA Browse”.

| valori che appaiono sotto la voce “Public” sono indicati liberamente e possono essere selezionati con un
doppio clic.

Creato: TEE/Uberegger Markus Responsabile: Engineering Group Electronics Data autorizzazione: 30/04/2019

@ Indice: 2 Foglio - n.: 5/8
Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio € soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagi-
na.



TA 2110-0010
JENBACHER Test dell'interfaccia DIA.NE WIN OPC

Per la vista dei valori e della quality & necessario selezionare la scheda “DA ltems”.
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7 Dopo il test, staccare il laptop dalla rete dell’impianto.

8 Commutare il laptop alla rete dell’impianto (PLCT NET)

¢ Per le singole fasi vedere il punto 3.
¢ Ottenere automaticamente I'indirizzo IP.
e OK | OK | Riavviare il laptop.

e Sul laptop & necessario riavviare il programma Blackice (firewall). Programmi/Gestione/Gestione
computer/Servizi e applicazioni/Servizi/Blackice: clic con il tasto destro del mouse — Avvio.
In “Properties” lo “Startup type” deve essere reimpostato su “Automatic”.

9 Laptop con cavo patch sul HUB della rete del controllo.
10 Collegare la rete dell’impianto del cliente.

11 Impostare la rete dell’impianto del server WIN sull’indirizzo desiderato dal cliente
e Avviare DIA.NE WIN ( http://192.168.123.10/ per il server 1 e http://192.168.123.40 per il server 2).
¢ Immagine sistema | Impostazioni di sistema.

e Attenzione: Un indirizzo viene visualizzato solo se una rete & collegata al PLANT — NET (scheda di
rete).
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12 Test della comunicazione al server WIN tramite il cliente.

13 Indice delle revisioni

Revisioni
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Controllore
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