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BESCHREIBUNG: Im Treibgassystem kann es durch Abkiihlung des Gases zum Auskondensieren des
mitgefihrten Wassers und somit zur Bildung von Kondensat kommen.

RICHTLINIEN: Das anfallende Kondensat muss aus dem Gassystem abgefiihrt und entsprechend seiner
Zusammensetzung sowie lokal geltender Vorschriften (z.B. Wasserschutz, Explosionsschutz) entsorgt

werden.

Automatische Kondensatableitung:

Bei diesem Konzept ist das Kondensat offen gegen
Atmosphéare abzuleiten. Der Bereich um den
Entluftungspunkt muss, basierend auf der maximal
austretenden Gasmenge und den lokal geltenden
Vorschriften, als “Explosionsgefahrdeter Bereich”
definiert und gekennzeichnet werden. (
Automatischer ' i
Die automatische Kondensatableitung ist regelmaRig Kondensatableier Q
gemal den lokal geltenden Vorschriften, jedoch

mindestens viermal pro Jahr oder alle 2000
Betriebsstunden auf Gasdichtheit zu prifen.
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Abb. 1: Automatische Kondensatableitung

Manuelle Kondensatentwéasserung:

Diese Variante darf man grundsatzlich nur bei
abgestelltem Motor, geschlossener Gasversorgung
und guter Beliftung betatigen.

Vor einer Wiederinbetriebnahme der Anlage
unbedingt auf richtig geschlossenes Ablassventil
(Kugelhahn) achten! Weiters empfehlen wir die
Verwendung eines zusétzlichen Verschlussstopfens
(Verschlussschraube).

Abb. 2: Manuelle Kondensatentwasserung

ACHTUNG: Sicherheitsvorschriften gemaR TA2300-0005 beachten!

Gefahr der Bildung einer explosionsfahigen Atmosphéare durch ausstromendes Gas!

Ist im Treibgas mit toxischen Gasbestandteilen zu rechnen (H,S, NHjs,...), SO muss ein
eventuelles Austreten dieser giftigen Stoffe als zusatzliches Gefahrdungspotential
berucksichtigt werden!
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