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1 Campo di applicazione
Le istruzioni di manutenzione [M] valgono per Motori a gas Jenbacher:
• Serie 3
• Serie 4
• Serie 6

2 Scopo
Queste istruzioni di manutenzione [M] forniscono l'intervallo per la manutenzione.

3 Intervallo di manutenzione

Intervento di manutenzione Intervallo di
manutenzione Esecuzione *)

⇨ Sostituzione degli anelli di tenuta 20 000 Oe INNIO
⇨ Pulizia del regolatore della quantità del gas 20 000 Oe INNIO
⇨ Sostituzione del regolatore della quantità del
gas 30 000 Oe INNIO

Valido per:
• Serie 3: Manutenzione programmata A Manutenzione programmata B Manutenzione programmata D
• Serie 4: Manutenzione programmata A Manutenzione programmata B Manutenzione programmata D
Piano di manutenzione E Piano di manutenzione P
• Serie 6: Manutenzione programmata A Manutenzione programmata B Manutenzione programmata D
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Intervento di manutenzione Intervallo di
manutenzione Esecuzione *)

⇨ Sostituzione degli anelli di tenuta 20 000 Oe INNIO
⇨ Pulizia del regolatore della quantità del gas 20 000 Oe INNIO
⇨ Sostituzione del regolatore della quantità del
gas 40 000 Oe INNIO

Valido per:
• Serie 3: Piano di manutenzione C

*) Applicazione La colonna indica chi deve eseguire i lavori.
K Questo intervento deve essere eseguito dal cliente, da INNIO o da una delle impre-

se autorizzate selezionate da INNIO.
INNIO Questo intervento deve essere eseguito da INNIO o da una delle imprese autoriz-

zate selezionate da INNIO.

4 Informazioni sulla sicurezza

 AVVERTENZA
Infortuni
Infortuni sono possibili se gli addetti non indossano le attrezzature antinfortunistiche o se
non si rispettano le norme di sicurezza o le istruzioni del datore di lavoro.
Ø Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI)!
Ø Rispettare le norme di sicurezza indicate nell'istruzione tecnica TA 2300-0005.
Ø Rispettare le istruzioni del datore di lavoro secondo l'istruzione tecnica TA 2300-0001.

 AVVERTENZA
Pericolo messa in funzione non autorizzata
Lesioni gravi come taglio, schiacciamento, separazione o cesoiamento di parti del corpo a
causa di un contatto involontario con parti rotanti o in movimento della macchina.
Ø Arrestare il motore conformemente all'istruzione tecnica TA 1100-0105.
Ø Assicurarlo contro il riavvio non autorizzato conformemente all'istruzione tecnica

TA 2300-0010.

5 Ulteriori informazioni

Documenti rilevanti:
TA 1100-0105 – Arresto del motore



W 0705 M0
Regolatore della quantità del gas

Creato: Fallzberger F. Responsabile: Kopecek H. Data autorizzazione: 30/04/2019
Indice: 3 Foglio - n.: 3/4

Nota relativa al diritto di autore di INNIO: RISERVATO! L'utilizzo o inoltro dei dati di questo foglio è soggetto a limitazioni secondo l'indicazione riportata sulla copertina o sulla prima pagi-
na.

TA 2300-0001 – Tutela dei lavoratori
TA 2300-0005 – Norme di sicurezza
TA 2300-0010 - Direttive per l'uso del kit LOTO

6 Fasi di lavoro

6.1 Sostituzione degli anelli di tenuta
Questo intervento deve essere eseguito da INNIO o da una delle imprese autorizzate selezionate da
INNIO.

Dopo la pulizia, al rimontaggio o alla sostituzione dell’apparecchio occorre sostituire gli anelli di tenuta
nelle flange di raccordo dell’apparecchio

6.2 Pulizia del regolatore della quantità del gas
Questo intervento deve essere eseguito da INNIO o da una delle imprese autorizzate selezionate da
INNIO.

Per quanto riguarda la pulizia, in generale occorre accertarsi che le rispettive aperture dei sensori di
pressione e del sensore di temperatura non siano sporche, in modo da garantire che la regolazione della
quantità di gas funzioni correttamente. Nelle foto sottostanti, la posizione dei sensori di pressione e di
temperatura è indicata da una freccia.
Attenzione: Durante la pulizia non danneggiare la superficie del tubo interno; eventuali graffi favoriscono
la formazione di depositi.

Depositi
Per la pulizia usare una soluzione saponosa.
Lasciare agire per un po’ la soluzione saponosa e poi asportare i depositi e le tracce di sporco usando,
ad esempio, uno scovolino. Asciugare l’apparecchio con un panno pulito.

Depositi nella zona della valvola:
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① pulizia

Sporco d’olio
Pulizia con un panno pulito senza soluzione saponosa.

Contaminazioni con olio:

① pulizia

6.3 Sostituzione del regolatore della quantità del gas
Questo intervento deve essere eseguito da INNIO o da una delle imprese autorizzate selezionate da
INNIO.
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