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DIA.NE WIN Update fir die L6sung der Kompatibilitatsprobleme mit
dem Internet Explorer verursacht durch die Anderungen von
Microsoft

Allgemeines:

Wegen einer Patentklage (Firma "Eola"”) hat Microsoft das Verhalten von direkt eingebetteten Objekten
(auch ActiveX Steuerelemente) geéndert (siehe auch (http://msdn.microsoft.com/ieupdate/). Diese
Anderungen und die damit in Verbindung stehenden Performanceprobleme fiinren zu einer
Inkompatibilitat des Microsoft Internet Explorers mit DIA.NE WIN. Beim Aufschalten der DIA.NE WIN
reagiert der Internet Explorer wegen 100% CPU Auslastung nicht mehr. Die Anderungen werden von
Microsoft durch diverse Updates (Patches) verbreitet. Da Microsoft bis dato keine Ldsung fur die
Performanceprobleme anbietet haben wir in die Version DIAINE WIN 1.0.21, 1.1.4 und 2.1.4 eine Art
Workaround implementiert um das Problem zu l8sen. Zusatzlich haben wir ein Updatetool entwickelt
welches ein Aktualisieren von bestehenden DIA.NE WIN Servern ermdglicht (ohne Austausch der
Festplatte). Diese Service Techniker Anweisung beschreibt wie dieser Aktualisierungsvorgang
durchzufuhren ist.

Betroffen:

Das Problem tritt derzeit nur bei Clients mit dem Betriebssystem Windwos XP mit den betroffenen
Updates KB912812, KB912945, KB916281, KB918899 auf. Da Microsoft die geplanten Anderungen aber
in alle neuen Versionen ihrer Betriebssysteme tibernehmen wird, wird das Problem in Zukunft bei allen
Microsoft Betriebssystemen auftreten. Aus diesen Grinden sind alle DIA.NE WIN Server mit
folgenden Versionen zu aktualisieren:

DIA.NE WIN 1.0.8 bis 1.0.20
DIA.NE WIN 1.1.0 bis 1.1.3
DIA.NE WN 2.1.0 bis 2.1.3

Version kleiner 1.0.8 kénnen nicht ohne Festplattentausch aktualisiert werden. Neuere Versionen als die
genannten mussen nicht aktualisiert werden da das Update bereits inkludiert ist.

Es handelt sich um ein Clientproblem, Serverfunktionen wie z.B. die Datenaufzeichnung sind dadurch
nicht betroffen!
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Vorgangsweise Aktualisierung:

Schritt 1: Programm UAE.exe (UpdateActiveXEmbedding) beschaffen

Das Programm UAE.exe wird unter http://www.jenbacher.com/dianewin/Download.htm bereitgestellt.

Schritt 2: Programm UAE.exe auf DIA.NE WIN Server kopieren

= | Total Commander 6.53 - Jenbacher AG = ]
Files Mark Commands Met Show Configuration  Start Help

ME 22 e %2 a8 85|
|FTP Transfer mudeIBinal_v (archives, doc elc.]j Disconnect Watting for server... il

226 Transher complete. 298 bytes in 0.01 rec. [29.102 Kb/s|

[-c-] =| [local disk] 217.843.968 k of 244.059.476 k free | \ | - |[-0-] =] Ftp:/£172.31.200.66 ‘ \ | -
c:\Temp\Testh=* * | Al 0/ DB_BACKUF/= = * | -

<DIR> 05 10,2006 0855

<DIR>  00.00.1980 00:00 —
exe 40.960 05.10.2006 08:55 -a-- :

BAK29.508.096 05.10.2006 12:05 -766

log

Ok /40 kin 0 /1 files 0k 728977 kin0 7 3 files
c:ATemphTest> I j

F3 View | F4 Edit \ F5 Copy | F6Move | F7NewFolder |  FB8Delete |  Alt+F4 Exit

Das Programm UAE.exe muss per FTP auf den DIA.NE WIN Server kopiert werden. Verwenden sie
hierfur z.B. den Total Commander. Das Programm kann in ein beliebiges Verzeichnis mit
Schreibzugriffsrechten fir den Benutzer transferiert werden. Verwenden sie z.B. das Verzeichnis
"c:\dianewin\db\backup". Dieses Verzeichnis erscheint per FTP fir die Benutzergruppen "Service" und
"Kunde" als [_DB_BACKUP].

FTP Zugriff fur Benutzergruppe Kunde:

Benutzername: "customer"
Passwort: "gejenbacher"

Schritt 3: Programm "UAE.exe" ausfiihren

Das Programm UAE.exe muss am DIA.NE WIN Server ausgefiihrt werden. Fir den Zugriff auf den
DIA.NE WIN Server verwenden sie bitte das Programm VNC Viewer. Beim Offnen muss die IP Adresse
des DIA.NE WIN Servers und anschliel3end das Passwort "RemoteOP" eingegeben werden.

x
E WM server

Use hastdisplay Cancel |
£.0. SNoopy: 2 .
[Dizplay defaults ta 0 if nat given) Options... |

Hinweis:

Das Programm VNC Viewer (vnc_viewer.exe)kann von
http://www.jenbacher.com/dianewin/Download.htm heruntergeladen werden. Sie kénnen das Programm
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auf ihrer Festplatte speichern und anschlieRend ausfiihren, oder tiber "Offnen" beim Filedownload Dialog

direkt aufrufen. Offnen sie dann die MSDOS Eingabeaufforderung "Command Prompt".

L4 @ Communications
@ BitaR Automation : ammand Prompk

@ dia.ne remote message control 4 ﬁ] MooreR, Ringk
@ Softing OPC Demao Client Y31 ¥ (5] Scheduled Tasks

@ Startup L4 @ wardPad
& Internst Explorer @ Diva Server for Windows

Q Comnputer Managemnenk @ Multitech Madem
m Event Viewer a Restore DE_Backup

f!! Microsoft Baseline Security Anakyzer 1.2.1
HiEEny i (5 winrar v (B Entertainment
E Funds Admin
™1 Runas vsc

Sektings

Log OFF durmmguser. .

FBicr ot & din o e mne | man

Geben sie dann den Befehl fur das  Ausfuhren des  Programms
"c:\dianewin\db\backup\uae.exe" ein und betatigen Enter.

Microsoft Windows 2888 [Uersion 5.8@.21951

Schritt 4: Updatevorgang mit Programm UAE.exe starten

UAE.exe

Hinweis: Wahrend des Updatevorgangs steht DIA.NE WIN nicht zur Verfiigung. Offene DIA.NE WIN
Clients (Bedienstationen) fallen aus und missen nach dem Updatevorgang wieder neu geéffnet (Internet

Explorer) werden!

Updatevorgang mit "Start Update" starten

. DIA.NE WIN update for Activex embedding - |E||5|
Infa IND Info
Ermor [Ng Error

Restore Backup Exit

[

Der Updatevorgang kann einige (4 bis 5) Minuten dauern. Warten sie bis der Updateprozess
abgeschlossen ist.
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. DIA.NE WIN update for ActiveX embedding -0l x|

Infa "::'\dianewin\webdef\DDDUW_A\displays\E SiICA\EngChrl Tlare. an.asp8. spdadated OF
Error IND Error

Start lpdate Festore Backup Exit

Update process is running - please wait

Wenn der Updatevorgang abgeschossen ist, dann wird als Info die Anzahl der aktualisierten Dateien
angezeigt. Die Anzahl kann in Abhangigkeit von der Version und der auftragsbezogenen Anpassung
unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass kein Error angezeigt wird.

Werden keine Dateien aktualisiert "0 Files updated" und kein Error angezeigt, dann wurde fiir diesen
DIA.NE WIN Server das Update bereits durchgefiihrt oder fiir diese Version (neue Versionen) ist kein
Update erforderlich.

&, DIA.NE WIN update for ActiveX embedding - 1ol x|

Infa IUpdate process finished - 1273 Files updated

Errar INo Error

Start Update Restore Backup Exit

Schritt 5: Programm schlie3en

SchlieBen sie bitte das Programm UAE.exe und die VNC Session nachdem der Updatevorgang
erfolgreich durchgefiihrt wurde.

. DIA.NE WIN update for ActiveX embedding — |E||i|

Infa |Updale pracess finished - 1273 Files updated

Error |N0 Errar

Start Update Restore Backup | [ Exit |]

Backup wiederherstellen - Nur bei Problemen !

Bevor der Updatevorgang durchgefuhrt wird, wird immer ein Backup der betroffenen Dateien am DIA.NE
WIN Server erstellt. Sollte durch den Updatevorgang ein Problem entstehen, dann kann mit "Restore
Backup" der alte Zustand wieder hergestellt werden. Melden sie bitte das Problem dem GE Jenbacher
Service Competence Center (Tel. Nr. +43 5244 600 2000).
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. DTA.NE WIN update for ActiveX embedding Ol x]

Infa |Update process finished - 1273 Files updated
Errar IND Emor

Start Update | [ Restore Backup | ] Exit

Logdatei "UAE.log" - Zur Information!

Bei der Durchfihrung des Updates werden alle Aktionen und etwaige Fehler angezeigt und in einer
Logdatei "UAE.log" (Textdatei) gespeichert. Sollte ein Fehler angezeigt oder durch den Updatevorgang
ein Problem entstehen Uberpriifen sie bitte diese Datei bzw. senden sie an das GE Jenbacher Service
Competence Center (Tel. Nr. +43 5244 600 2000). Die Logdatei finden sie im selben Verzeichnis wo das
Programm UAE.exe ausgefiihrt wird. Fir den Zugriff auf diese Datei muss zuvor UAE.exe beendet
werden! Bei jeder Ausfiihrung von UAE.exe wird die alte Datei geléscht und eine neue erzeugt!

'= |Total Commander 6.53 - Jenbacher AG: 18l x|

Eiles Mark Commands MNet Show Configuration  Stark Help
ME|E: (% =@ R8 (a5
I - - _I P “Waiting for server. =
| FTP  Transfer mode | Binary (archives. doc etc.) Disconnect 296 Transfer complete. 238 bytes in 0,01 ssc. (22,102 Kb/s] zl
[-c-] ¥ | llocal disk] 217.841.704 k of 244.059.476 k free | L | - |[-0-] x| itpc##172.31.200.66 | 1 | -
c:ATempi\Testh=* * | Al 0:/ DB_BACKUP/=* * | b
13 <DIR> ~"05.10.2006 08:55 - ¢ [ful..] <DIR>  00.00.1380 00:00 -
B UAE exe  40.960 05.10.2006 08:55 -a— []DIA.NE WIN - Backup BAK29.508.096 05.10.2006 12:05 -766
LIAF exe_  40.960 04.10.2006 08:35 -766
E] UAE log ]24,34[I 05.10.2006 03:02 -766
0k /40kin0 /1 files 0k/28.977 kin 0 / 3 files
c:ATemp\Test> I j
F3 View F4 Edit ‘ F5 Copy F6 Move ‘ F7 NewFolder F8 Delete Alt+F4 Exit
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