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Gaspressure switch Dungs - Installation position and connection

Unterdruckwachter T/N 412894
Dungs GGW 50 A4 U
Druckanschluss G1/8™
Einstellbereich -2,5 bis -50 mbar
G1/4™" bleibt unverschlossen
Low pressure switch P/N 412894
Dungs GGW 50 A4 U

76 Pressure connection G1/8™
053,75 (LK 76) Setting range -2,5 to -50mbar

_ _ G1/4™ stays open
7o o\

Ansicht von unten/
bottom view

Uberdruckschatlter T/N 215233
Dungs GGW 50 A4
Druckanschluss G1/4™
Einstellbereich 2,5 bis 50 mbar
G1/8™" bleibt unverschlossen

Overpressure switch P/N 215233
Dungs GGW 50 A4

Pressure connection G1/4™
Setting range 2,5 to 50mbar
G1/8"" stays open
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Einbaulage / Installation position:

Standardeinbaulage

©)

Standard installation position

Bei waagerechtem Einbau schaltet der
Druckwaechter bei einem um ca.0,5mbar
t:} héheren Druck.

} In the horizontal installation position the
switching pressure is increased by approx 0,5mbar.

Bei Einbau waagerecht ueber dem Kopf
schaltet der Druckwaechter bei einem
um ca. 0,5mbar niedriegeren Druck.

3
(:} When the pressure switch is mounted horizontally overhead,
its switching pressure decreases by approx 0,5mbar.

Bei Einbau in einer Zwischeneinbaulage
schaltet der Druckwaechter bei einem

vom eingestellten Sollwert maximal +0,5mbar
abweichenden Druck.

Q When the pressure switch is mounted in an
intermediate position, its switching pressure
deviates by max. #0,5mbar from the setpoint.
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