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SERVICE TECHNIKER ANWEISUNG |

Verteiler: §T-013 | Nr.
GEJ-Service 15.07.04 | Datum
Tochter-Service

Servicepartner GE Jenbacher | von

H. Sonnerer | Service
tel 2168 - fax 42168

Zundungssoftware ,,All in One*

Zur vereinfachten Handhabung der verschiedenen Ziindungssoftwareversionen wurde eine sogenannte
LAl in One“ Version entwickelt. Diese ist standardmaRig auf den ausgelieferten Ziindsystemen
aufgespielt, mittels Ignition Terminal Programm kann vor Ort die fir den jeweiligen Motor erforderliche
Version parametriert, dh. eingestellt werden. Dabei haben die bisherigen Standardziindsysteme 1C900,
IC910 und 1C912 derzeit den Softwarestand x.21, die aktuell in die Serie eingefiihrten Nachfolgemodelle
1C920 und IC922 den Stand x.35.

(A) Versionen:

9.21  fiir IC900, IC910 und IC912

Firmwareversion | Zundungtype

4.21 IC900 und Downgrades von IC910
7.21 IC910

9.21 IC910 und IC912

10.21 IC910 und IC912

11.35 fiir 1IC920 und 1C922

Firmwareversion | Zundungtype

4.35 1C920 und 1C922
7.35 1C920 und 1C922
9.35 1C920 und 1C922

11.35 IC920 und 1C922 mit dia.ne XT
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GE Jenbacher

(B) Parametrierung:

Die Parametrierung der einzelnen Softwareversionen erfolgt Uber das Ignition Terminal Programm (TI.
342333, zugehoriges Kabel Tl. 229636)

SET REVISION: 11.34

. L . . . . F1:CHANGE F2:NEXT
Die bendtigte Firmwareversion kann mit dem Terminalprogramm  EERSS IR 583

iber den Parameter ,SET REVISION* eingestellt werden [F1]. Die [l

Firmwareversion wird mit Eingabe der Vorkommastelle gewahlt (4,

7,9, 10 oder 11). Fur diese Einstellung ist das Passwort notwendig. SET REVISION: 11.34
1ST TYPE NEW:

ENTER WHEN DONE

Nach dem Parametrieren und Abspeichern [F5] der Firmwareversion ist die Ziindung unbedingt
mit einer Spannungsunterbrechung von mehr als 10 s neu zu starten Bei der darauf folgenden
Initialisierung wird die parametrierte Firmwareversion und die notwendige Hardwarertickmeldung in das
EEPROM geschrieben.

Anschlielend ist die eingestellte Firmwareversion mit Hilfe des Bl
CHECKSUM : XXXX

Terminalprogramms Gber die Tastenkombination [Shift] [H] und der R auINRIA AEERET
Anzeige auf der DIANE oder DIANE XT im Bild |

Systemeinstellungen Uber die Taste [SYS] zu kontrollieren

SwstewsmmNes & aLamM & nva SLARN Lo &P (0
MAINS-PARALLEL OPERATION 12/85/83
83:15:44
CONTRAST (8-100%) €8
BRIGHTNESS (@-109%) 86
=l LANP _TEST (15 sec) ETART
LANGUAGE ¢BLOBAL - LOCAL) GLOBAL
TEMPERATURE UNIT (°C - °F) ]
socine :
PRESSURE UNIT (bar / psi) bar
T uml sles VIS  Y:  11.82  ENGINE TYPE: 428
16N VER.: 4.@3 N RPS W a8.08 APPLICATION: MR
MONIC UER.: 2.6@ \ SFS W 8.8 EMGIME DATA: 1234567
A MDY B.o@
IGN  V: .08
MONIC W= .88
KLS928 W@ @8.08
TECJET Vi 8.69
DATE Py PRI [ Py HH * T ¢ 55
EREEEEEEEN —
4 CLOCK L0G IN

Eine detaillierte Beschreibung befindet sich in der Technischen Anweisung TA 1502-0038 (IC91x), bzw.
1502-0067 (IC92x).
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(C) Selbsttest:

Bei den vorhergehenden Firmwareversionen konnte kein Selbsttest mehr durchgefuhrt werden, sobald
die SCR-Fehlerdetektion aktiv war. Dies ist mit den neuen Softwareversionen behoben: Die SCR-

Fehlerdetektion wird wahrend des Selbsttests automatisch deaktiviert.

Der Selbsttest kann nur bei stillstehender Maschine ausgefuhrt werden; es bestehen folgende
Méglichkeiten:

e Prifen der Spulen und Hochspannungskabel

e Prifen der Héhe und Signalform der Ausgangsspannung

e Prifen des Ausgangangskabelbaums zu den Spulen

Die Ausflhrung des Selbsttests ist ebenfalls in den oben angefuhrten TA’s beschrieben.

Herbert Sonnerer
Service Department
GE Jenbacher
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