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Ventilación de sala con convertidor de frecuencia ACS 350, ACS 550  

Existe la posibilidad de cambiar los ajustes del convertidor de frecuencia para 
contenedores de GE Jenbacher en países “calientes” (más de 35º C / 95ª F temperatura de 
ambiente) sin referencia a la frecuencia nominal de la red. Aumentando el límite superior 
de la frecuencia a 60Hz se puede mejorar la refrigeración del contenedor. 

Las siguientes tablas son parte de la checklist de la puesta en marcha. Las líneas 
marcadas son nuevas en la checklist y muestran la posibilidad de modificar los ajustes. 

Atención: En instalaciones existentes puede haber una discordancia con el esquema 
técnico. 

7.16 Convertidor de frecuencia ACS 350 / 7.16.1 Lista de parámetros para el funcionamiento del  
      ventilador 

Code Name Bereich  

 Range 

Auflösung 

Resolution 

Standard  

Default 

Benutzer

User 

S 

99 DATEN   START-UP DATA  

99.07 FREC NOM MOTOR 

MOTOR NOM FREQUENCY 

10...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

0,1 Hz 50,0 Hz 

60Hz 

 

…………. 

 

99.08 VELOC NOM MOTOR 

MOTOR NOM SPEED 

50...30000 Upm  

equal to the value on the fan motor rating 

plate 

1 Upm 1440 Upm rpm 

 1750 Upm rpm 

 

…………. 

 

11 SOLLWERT AUSWAHL  REFERENCE SELECTION 

11.05 REF 1 MAXIMO 

REF1 MAX 

0...500 Hz / 0...30000 Upm 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

0,1 Hz / 1 Upm 
50 Hz / 1500 rpm 

US:60 Hz/1800 Upm 

 

………….  

12 Konstantdrehzahl  CONSTANT SPEED 

12.02 VELOC CONST 1 

CONSTANT SPEED 1 

0...30000 Upm / 0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

1 Upm / 0,1 Hz 
300 Upm / 5 Hz 

US:360 Upm / 6 Hz 

 

………….  

12.04 VELOC CONST 3 

CONSTANT SPEED 3 

0...30000 Upm / 0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

1 Upm /0,1 Hz 
900 Upm / 15Hz 

US:1080 Upm / 18Hz 

 

………….  

15 Analogausgänge ANALOGUE OUTPUTS 
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15.03 CON SA1 MAX 

AO 1 CONTENT MAX 

- 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

1 Hz 

0 

 

………….  

20 GRENZEN  LIMITS 

20.02 VELOCIDAD MAXIMA 

MAXIMUM SPEED 

0...30000 Upm 

equal to the value on the fan motor rating 

plate 

1 Upm 

1500 Upm/US: 1800 Upm 

 

………….  

20.08 FRECUENCIA MAX 

MAXIMUM FREQUENCY 

0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

0,1 Hz 

50 Hz / US: 60 Hz 

 

………….  

7.16 Convertidor de frecuencia ACS 550 / 7.16.1 Lista de parámetros para el funcionamiento del  
       ventilador 

Code Name Bereich  

 Range 

Auflösung 

Resolution 

Standard  

Default 

Benutzer

User 

S 

99 DATEN   START-UP DATA  

99.07 FREC NOM MOTOR 

MOTOR NOM FREQUENCY 

10,0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

0,1 Hz 50,0 Hz 

US: 60 Hz 

 

…………. 

 

99.08 VELOC NOM MOTOR 

MOTOR NOM SPEED 

50...18000 Upm 

equal to the value on the fan motor rating 

plate 

1 Upm 1440 Upm rpm 

US: 1750 Upm rpm 

 

…………. 

 

11 SOLLWERT AUSWAHL  REFERENCE SELECTION 

11.05 REF 1 MAX 

REF1 MAX 

0...500 Hz / 0...30000 Upm 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

0,1 Hz / 1 Upm 
50 Hz / 1500 rpm 

US:60 Hz/1800 Upm 

 

………….  

12 Konstantdrehzahl  CONSTANT SPEED 

12.02 VELOC CONST 1 

CONSTANT SPEED 1 

0...30000 Upm / 0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

1 Upm / 0,1 Hz 
300 Upm / 5 Hz 

US:360 Upm / 6 Hz 

 

………….  

12.04 VELOC CONST 3 

CONSTANT SPEED 3 

0...30000 Upm / 0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

1 Upm /0,1 Hz 
900 Upm / 15Hz 

US:1080 Upm / 18Hz 

 

………….  

15 Analogausgänge ANALOGUE OUTPUTS 

15.03 CON SA1 MAX 

AO 1 CONTENT MAX 

- 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

- 
Definiert durch Par. 01.03

Defined by par. 01.03 

 

………….  

20 GRENZEN  LIMITS 

20.02 VELOCIDAD MAXIMA 

MAXIMUM SPEED 

0...30000 Upm  

equal to the value on the fan motor rating 

plate 

1 Upm 

1500 Upm/US: 1800 Upm 

 

………….  

20.08 FRECUENCIA MAX 

MAXIMUM FREQUENCY  

0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

0,1 Hz 

50 Hz / US: 60 Hz 

 

………….  

 

Link para la instrucción técnica del fabricante:  

http://www.abb.at/product/ap/seitp322/203b7b585aa7d9e7c1256e8c00273e3f.aspx 
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En las páginas siguientes se encuentran extractos del manual de instrucciones del 
fabricante. 
ACS 550: 
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ACS 350: 
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