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Raumbelüftung mit Frequenzumformer ACS 350, ACS 550  

Bei Installationen in Ländern mit 60Hz besteht die Möglichkeit einer Änderung der der 
Grundeinstellung der Frequenzumformer für die Raum- / Containerbelüftung. Durch  
Anhebung der Frequenz wird die Kühlung der Raumluft verbessert.  

Die nachfolgenden Tabellen sind Auszüge von der Inbetriebnahmecheckliste. Die gelb 
hervorgehobenen Punkte stellen die Änderungsmöglichkeiten dar und wurden in der 
Checkliste neu aufgenommen.  

7.16 Frequenzumrichter ACS 350 / 7.16.1 Parameterliste für Lüfterantriebe 

Code Name Bereich  

 Range 

Auflösung 

Resolution 

Standard  

Default 

Benutzer

User 

S 

99 DATEN   START-UP DATA  

99.07 MOTORNENNFREQUENZ 

MOTOR NOM FREQUENCY 

10...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

0,1 Hz 50,0 Hz 

60Hz 

 

…………. 

 

99.08 MOTORNENNDREHZAHL 

MOTOR NOM SPEED 

50...30000 Upm  

equal to the value on the fan motor rating 

plate 

1 Upm 1440 Upm rpm 

 1750 Upm rpm 

 

…………. 

 

11 SOLLWERT AUSWAHL  REFERENCE SELECTION 

11.05 EXT SOLLW. 1 MAXREF1
 MAX 

0...500 Hz / 0...30000 Upm 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

0,1 Hz / 1 Upm 
50 Hz / 1500 rpm 

US:60 Hz/1800 Upm 

 

………….  

12 Konstantdrehzahl  CONSTANT SPEED 

12.02 FESTDREHZ 1 

CONSTANT SPEED 1 

0...30000 Upm / 0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

1 Upm / 0,1 Hz 
300 Upm / 5 Hz 

US:360 Upm / 6 Hz 

 

………….  

12.04 FESTDREHZ 3 

CONSTANT SPEED 3 

0...30000 Upm / 0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

1 Upm /0,1 Hz 
900 Upm / 15Hz 

US:1080 Upm / 18Hz 

 

………….  

15 Analogausgänge ANALOGUE OUTPUTS 

15.03 AO 1 WERT MAX 

AO 1 CONTENT MAX 

- 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

1 Hz 

0 

 

………….  

20 GRENZEN  LIMITS 
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20.02 MAXIMAL DREHZAHL 

MAXIMUM SPEED 

0...30000 Upm 

equal to the value on the fan motor rating 

plate 

1 Upm 

1500 Upm/US: 1800 Upm 

 

………….  

20.08 MAXIMUM FREQ 0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

0,1 Hz 

50 Hz / US: 60 Hz 

 

………….  

7.16 Frequenzumrichter ACS 550 / 7.16.1 Parameterliste für Lüfterantriebe 

Code Name Bereich  

 Range 

Auflösung 

Resolution 

Standard  

Default 

Benutzer

User 

S 

99 DATEN   START-UP DATA  

99.07 MOTORNENNFREQUENZ 

MOTOR NOM FREQUENCY 

10,0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

0,1 Hz 50,0 Hz 

US: 60 Hz 

 

…………. 

 

99.08 MOTORNENNDREHZAHL 

MOTOR NOM SPEED 

50...18000 Upm 

equal to the value on the fan motor rating 

plate 

1 Upm 1440 Upm rpm 

US: 1750 Upm rpm 

 

…………. 

 

11 SOLLWERT AUSWAHL  REFERENCE SELECTION 

11.05 EXT SOLLW. 1 MAXREF1
 MAX 

0...500 Hz / 0...30000 Upm 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

0,1 Hz / 1 Upm 
50 Hz / 1500 rpm 

US:60 Hz/1800 Upm 

 

………….  

12 Konstantdrehzahl  CONSTANT SPEED 

12.02 FESTDREHZ 1 

CONSTANT SPEED 1 

0...30000 Upm / 0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

1 Upm / 0,1 Hz 
300 Upm / 5 Hz 

US:360 Upm / 6 Hz 

 

………….  

12.04 FESTDREHZ 3 

CONSTANT SPEED 3 

0...30000 Upm / 0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

1 Upm /0,1 Hz 
900 Upm / 15Hz 

US:1080 Upm / 18Hz 

 

………….  

15 Analogausgänge ANALOGUE OUTPUTS 

15.03 AO 1 WERT MAX 

AO 1 CONTENT MAX 

- 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

- 
Definiert durch Par. 01.03

Defined by par. 01.03 

 

………….  

20 GRENZEN  LIMITS 

20.02 MAXIMAL DREHZAHL 

MAXIMUM SPEED 

0...30000 Upm  

equal to the value on the fan motor rating 

plate 

1 Upm 

1500 Upm/US: 1800 Upm 

 

………….  

20.08 MAXIMUM FREQ 0...500 Hz 

50 or 60 Hz according to Technical Schematic 

Room Ventilation 

0,1 Hz 

50 Hz / US: 60 Hz 

 

………….  

 

Link zur Herstellerdokumentation:  

http://www.abb.at/product/ap/seitp322/203b7b585aa7d9e7c1256e8c00273e3f.aspx 

 
 
Auszüge der Herstellerdokumentation sind auf den nachfolgende Seiten zu finden. 
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ACS 550: 
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ACS350:
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