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Motorabstellung 
 

 

Aufgrund der enormen Wichtigkeit von Sicherheit für Mensch und Maschine wollen wir hiermit nochmals 

auf die Technische Anweisung 1100-0105, die die korrekte Motorabstellung beschreibt, hinweisen. Ihr 

findet Sie auf Seite 2 dieser Info. 
 

Das Modul ist für alle Service- und Wartungsarbeiten, sowie bei Fehlersuche an Modul oder den 
Steuerschränken ordentlich, dh. gemäß TA 1100-0105, außer Betrieb zu setzen! 
 
 
Besonders wichtig ist dabei die Umstellung des Betriebswahlschalters auf STOP! Zum Beispiel kann bei 

dia.ne XT - Anlagen der Motor nach einem Reboot der Steuerung automatisch starten, wenn folgendes 

zutrifft: 

• Betriebswahlschalter AUTOMATIK 

• Anforderungswahlschalter EIN 

• Keine abstellende Störung steht an (dies ist nach einem Reboot normalerweise der Fall) 

 

 
Als Schutz für die Anlage, besonders jedoch im Hinblick auf die eigene Sicherheit müssen die eigenen 

Techniken unterlassen und der folgende Ablauf in jedem Fall eingehalten werden! 
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Betriebswahlschalter in Stellung HAND 
drehen 

Anforderungswahlschalter in 
Stellung AUS drehen Leistung auf ca. 10 % senken 

Synchronisierwahlschalter in Stellung Null 
drehen und sperren 

Minus Pol von Batterie nach automatischer 
Abstellung aller Hilfsbetriebe abklemmen 

Bauteile auf Hitze prüfen. 
Spannungsfreiheit prüfen. 

Achtung Überdruck! 

Hauptstromkreis für Hilfsbetriebe freischalten, 
gegen Wiedereinschalten sichern und auf 

Spannungsfreiheit prüfen! 

Generatorschalter in Stellung Aus drehen 

Betriebsmodus - HAND 

Motornachkühllauf: Motor eine Minute im 
Leerlauf nachkühlen lassen 

Betriebsmodus - AUTOMATIK 

Motor hat abgestellt 

Stoptaster nach erfolgter Nachkühlphase 
drücken 

Hilfsbetriebenachlauf: bis zu 40 min 

NOT - AUS Taster drücken und  
Schlüssel abziehen 

nur bei SAM 

Warnschild um vor ungewollter 
Inbetriebnahme zu schützen am  

Schaltschrank anbringen 

Gashahn am Eintritt der  
Gasdruckregelstrecke schließen 

Betriebswahlschalter in Stellung STOP drehen 

absperren und Schlüssel abziehen 


