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Die Einhaltung der Bedingungen dieser Technischen Anweisung sowie die
Durchfiihrung der darin beschriebenen Tatigkeiten ist Voraussetzung fiir den
sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Anlage.

Die Nichtbeachtung der Bedingungen dieser Technischen Anweisung und/oder die
Unterlassung der vorgeschriebenen Tatigkeiten bzw. die Abweichung von den
vorgeschriebenen Tatigkeiten kann zum Verlust der Gewahrleistungsanspriiche flhren.

Die in der vorliegenden Technischen Anweisung definierten Tatigkeiten und Bedingungen
sind vom Betreiber der Anlage durchzufiihren und/oder einzuhalten. Dies gilt nicht, falls die
vorliegende Technische Anweisung explizit dem Verantwortungsbereich von INNIO
Jenbacher GmbH & Co OG zugeordnet wird oder eine vertragliche Vereinbarung zwischen
dem Betreiber und INNIO Jenbacher GmbH & Co OG eine abweichende Regelung vorsieht.

1 Anwendungsbereich
Diese Technische Anweisung (TA) gilt fur alle INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Schnelllaufenden
Dieselmotoren und Sonderprodukte, sofern keine angepasste Version dieses Dokuments Gibergeben
wird.

2 Zweck
Diese Technische Anweisung (TA) beschreibt allgemeine Bedingungen, welche beim Betrieb und der
Wartung von INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Schnelllaufenden Dieselmotoren eingehalten werden
mussen.

3 Randbedingungen

Die Randbedingungen fir schnelllaufende Dieselmotoren von INNIO Jenbacher GmbH & Co OG gemaf
Technischer Anweisung Nr. 1100-0110DS sind einzuhalten. Die im Betriebsdatenblatt spezifizierten
Arbeiten missen durchgefiihrt und das Blatt muss korrekt ausgefillt werden. Alle aufgefiihrten
Wartungsarbeiten sind regelmaRig von Fachleuten nach einem festen Schema durchzufiihren. Klopffreier
Betrieb muss gewahrleistet sein.

4 Kiihler/Warmetauscher(INNIO Jenbacher-Lieferumfang)

Bei Einbindung in das Heizwassersystem sind diese Bauteile wasserseitig vor Ablagerungen /
Verschmutzung durch entsprechende Malinahmen zu schiitzen.

Vorgaben siehe Technisches Schema und Technische Anweisung.

5 Verbindungspunkte

Die in den geltenden TECHNISCHEN BESCHREIBUNGEN, dem TECHNISCHEN SCHEMA, der
TECHNISCHEN SPEZIFIKATION DER STEUERUNG und der SCHNITTSTELLENLISTE aufgefuhrten
Voraussetzungen sind jeweils fiir alle Anlagenteile einzuhalten, die fir eine Anlage geliefert werden.

Abweichungen kdnnen zugesicherte Eigenschaften des Produktes und die Betriebssicherheit
beeintrachtigen und letztlich die Einschréankung oder das Erldschen von Gewahrleistungsansprichen
bewirken.
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6 Wartungspersonal

Arbeiten an der Anlage dirfen nur von einschlagig geschultem, elektrisch und mechanisch ausgebildetem
Fachpersonal durchgefuhrt werden. Es besteht die Mdglichkeit mit, mit Tochterfirmen von INNIO
Jenbacher GmbH & Co OG oder mit autorisierten Fachwerkstatten Servicevertrage abzuschlielen. Zu
diesem Zweck bieten INNIO Jenbacher GmbH & Co OG , die INNIO Jenbacher GmbH & Co OG -
Tochterunternehmen und von INNIO Jenbacher GmbH & Co OG autorisierte Serviceunternehmen
langfristige Wartungsvertrage an.

7 Sicherheitsvorschriften

Die Sicherheitsvorschriften der Bedienvorschrift miissen eingehalten werden. Die geltenden Sicherheits-
und Unfallverhitungsvorschriften des Gesetzgebers miissen berlicksichtigt werden. Vor Beginn jeder
Arbeit an der Anlage hat der Auftraggeber dafiir zu sorgen, dass fiir die auszufihrenden Arbeiten die
jeweilig geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

Siehe dazu auch:
e TA 2300-0001: Arbeitnehmerschutz
e TA 2300-0005: Sicherheitsvorschriften

Bei Arbeiten, die nur bei stillstehendem Motor durchgefiihrt werden duirfen, ist der Motor geman
Technischer Anweisung Nr. 1100-0105 abzustellen und vor unbefugter Inbetriebsetzung zu schutzen.

Siehe dazu:
e TA 1100-0105: Motorabstellung
e TA 2300-0010 LOTO-Kit Anwendungsleitfaden

Der Betreiber hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Arbeitsplatze flr Service- und Wartungsarbeiten
ausreichend beleuchtet sind; ggfs. missen zusatzliche mobile Lichtquellen bereitgestellt werden.

8 Sauberkeit bei Arbeiten an INNIO Anlagen

¢ Bei der Arbeit an Motoren, Anlagen und Bauteilen von INNIO Jenbacher GmbH & Co OG sind stets
die héchsten Sauberkeitsstandards einzuhalten.

 Vor dem Offnen von Motorkomponenten oder Motorteilen ist eine griindliche Reinigung des
Arbeitsbereiches erforderlich. Schmutz und Ablagerungen an den Auf3enseiten des Motors sind vor
dem Offnen zu entfernen.

¢ Bei allen Service- oder Wartungsarbeiten ist das Eindringen von Schmutz von auf3en oder innen zu
vermeiden. Beispiel:

— Ablagerungen im Innern des Motors oder in anderen Anlagenteilen: Dichtungsreste oder
Ablagerungen an Motorteilen sind mit geeigneten Mitteln sorgfaltig zu entfernen.

— Verschmutztes Werkzeug:
Die verwendeten Werkzeuge sind vor der Verwendung zu reinigen.

* Drehende Metallblrsten sollten im Maschinenraum nicht verwendet werden.

¢ Es sind ausschliellich saubere, genehmigte und unbeschadigte Werkzeuge zu verwenden; siche TA
2300-0005: Verwendung der empfohlenen Werkzeuge.

Bauteile, die am oder im Motor verwendet oder eingebaut werden sollen, sollten erst unmittelbar
vor dem Einsetzen gereinigt werden.

¢ Geeignete Abdeckungen, Schutzvorrichtungen und Vorkehrungen sind entsprechend der
durchzufihrenden Arbeiten zu wahlen.

¢ Bei der Wiedereinbau von Komponenten ist darauf zu achten, dass alle Schutzabdeckungen
auferhalb und innerhalb von Komponenten und Leitungen wieder entfernt werden.

¢ Vor der Wiederinbetriebnahme muss sichergestellt werden, dass alle Systeme frei von Fremdkérpern,
Schmutz sowie losen Schrauben oder Werkzeug sind.
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Bei Nichteinhaltung konnen schwere Schaden an Komponenten, Systemen oder
Personenschiaden die Folge sein!

Bei der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten oder Motoreniiberholungen ist die Checkliste TA
2102-0020 einzuhalten.

9 Gefahrdungsbeurteilung

Der KUNDE muss eine Risikobewertung durchfuhren, um alle notwendigen Malnahmen zu ermitteln, die
die Verfugbarkeit und den sicheren Betrieb der Anlage und der Ausristung erméglichen und die
samtlichen fur den Betrieb der Anlage geltenden Regeln, Standards, Sicherheitsregeln und gesetzlichen
Vorschriften gentigen. Der KUNDE hat alle notwendigen Mal3nahmen zu ergreifen, um sicherzustellen,
dass alle Anwesenden Uber eine Ausristung verfiigen, die den am Arbeitsort herrschenden Bedingungen
entspricht und die bei korrekter Verwendung die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter gewahrleistet.

Zur Risikobewertung gehéren die Themen Genehmigung, Planung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb,
Wartung, Instandhaltung, AuRerbetriebsetzung und Entsorgung.

Aus der vom KUNDEN vorgenommenen Risikobewertung gemaR den geltenden Regeln, Standards,
Sicherheitsregeln und gesetzlichen Vorschriften kénnen sich Abnahmepriifungen, Uberpriifungen und
WartungsmaRnahmen ableiten, die nicht im Wartungsplan vorgesehen sind. Es liegt in der Verantwortung
des KUNDEN, diese zuséatzlichen MaRnahmen umzusetzen und durchzufihren.

10 Startbedingungen

Alle INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Schnelllaufenden Dieselmotoren sind mit einer
Motorkiihlwasservorwarmung ausgeristet. Nur vorgewarmte Motoren mit Motorkiihlwassertemperatur
>55°C durfen gestartet, belastet und auf Volllast hochgefahren werden, ansonsten besteht die Gefahr
von Motorschaden.

11 Storungen

Bei Betrieb der Anlage Ubernimmt das Motormanagementsystem neben der Motorregelung auch das
Stérungsmanagement. Dabei werden die relevanten SystemgréRen iiberwacht und beim Uber- /
Unterschreiten eines definierten Sollwertes wird eine Stérungsmeldung angezeigt, die warnt oder zur
Abstellung der Anlage fuhrt.

Die Ursache einer Storung, die eine ABSCHALTUNG zur Folge hat, MUSS
behoben werden, bevor die Anlage wieder gestartet wird.

Falls eine Storung eine WARNMELDUNG ausldst, MUSS die Ursache der
Storung behoben werden, bevor die Storung quittiert wird.

Andernfalls kann dies zu schweren Schaden an der Anlage und gegebenenfalls auch zum
Erléschen des Garantieanspruchs fihren.

A Den Motor gemaf Technischer Anweisung Nr. 1100-0105 abstellen und gegen unbefugten Neustart
entsprechend der Technischen Anweisung Nr. 2300-0010 sichern.

Kritische Meldungen

Wenn sich die Anlage mit einer kritischen Meldung abschaltet, ist die Ursache der Stérung zu beheben,
bevor die Stérung quittiert wird. Die Liste der kritischen Meldungen ist dem Kapitel ,Checkliste fur
Stérungen” im Dokument BESCHREIBUNG/BEDIENUNG zu entnehmen. Wenden Sie sich unverzlglich
an lhren GE-Servicepartner, falls eine dieser Meldungen angezeigt wird.
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Auf Basis der vom KUNDEN gewahlten Risikostufe (0-4) konnen abstellende Stérungen mittels
Fernzugriff auf das Visualisierungssystem quittiert werden (max. 5 Mal pro 6 Stunden Motorlauf im

Lastbetrieb).
Stérungen: Diane Nr.: Landerspez. Risikostufe
Restriktionen
Aussetzer Stérung 1047, 3005 - 3024 0
Klhlwassertemperatur Maximum 1021 * 0
Maschinenraumtemperatur Maximum 1135 * 0
Storung Hilfsbetriebe 1129 0
Synchronisierstérung 1039 0
Heizwasservorlauftemperatur Maximum 1063 0
Kraftstofftemperatur Maximum 1619 — 1621 0
Kraftstofftemperatur Minimum 1622 - 1624 0
Kraftstoffdruck Minimum 1625 - 1627 0
Undichtigkeit in Hochdruck-Schienensystem 1656 0
Ausfall mechanisches Entlastungsventil. 1663 0
Schienentberdruck
Problem in Hochdruck-Kraftstoffsystem 1657 0
Motorabschaltung, da Durchfluss am 1659 0
Kraftstoffdosierventil iber Injektordurchfluss liegt
Motorbetriebsvoraussetzungen fehlen 1025 1
Start fehlgeschlagen 1023 * 1
Oltemperatur Maximum 1043 1
Fehlfunktion der Motorkihlwasserpumpe 1090 1
Generatorfrequenz zu niedrig 1110 1
Messsignalstérung Ist-Leistung Generator 1113 1
Messsignalstérung Drehzahl 1120 1
Ladetemperatur Maximum 1040 2
Anderungsgeschwindigkeit Ladetemperatur Maximum {1105 2
Olstand Minimum 1018 2
Generatorrickleistung 1038 2
Mittelwertabweichung Abgastemperatur Zylinder 1044 2
Maximum
Absolutwertlberschreitung Abgastemperatur Zylinder |1049 2
Maximum
Kihlwasserdruck Maximum 1050 2
Verlust Generatorerregerspannung 1109 2
Nulleiterstrom Maximum 1112 2
Olstand Minimum 1018 2
Generatorruckleistung 1038 2
Mittelwertabweichung Abgastemperatur Zylinder 1044 2
Maximum
Absolutwertliberschreitung Abgastemperatur Zylinder {1049, 2001 — 2020 2
Maximum
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Stérungen: Diane Nr.: Landerspez. Risikostufe
Restriktionen

Kuhlwasserdruck Maximum 1050 2

Verlust Generatorerregerspannung 1109 2
Nulleiterstrom Maximum 1112 2
Absolutwertlberschreitung Zylinder 1 Maximum 2001 2

Positive Mittelwertabweichung Zylinder X Maximum (2021 — 2040 2

Negative Mittelwertabweichung Zylinder X Maximum |2041 — 2060 2

Oldruck Minimum 1017 3
Leistungssignal ausgefallen 1041 3
Offilter-Differenzdruck Maximum 1059 3

Alle nicht in den Risikostufen 0 — 3 aufgefiihrten 4
Stoérungen.

Aufgrund nationaler Beschrankungen lassen sich die unter Kategorie 0 und 1 aufgefiihrten Stérungen als
Risiken der Kategorie 4 einstufen.

Bei allen anderen abstellenden Stérungen besteht durch ein- oder mehrmalige Quittierung ohne
Ursachenbehebung ein erhebliches Risiko von Personen- und Sachschaden. Fir derartige Personen-
oder Sachschaden haftet ausschlie3lich der KUNDE.

12 Betriebsdatenerfassung, Wartungsprotokoll

Samtliche Betriebsdaten sind gemeinsam mit detaillierten Beschreibungen aller vom Normalbetrieb
abweichenden Ereignisse oder Vorfalle zu protokollieren.

Achtung:

Es ist nicht ausreichend, die Fakten lediglich schriftlich festzuhalten. Die Daten sind mit den
Inbetriebnahmedaten abzugleichen, um sicherzustellen, dass sie identisch sind. Bei Abweichungen, wie
abnormalen Gerduschen, einem Anstieg oder Abfall beobachteter Parameter usw. ist die Ursache
vollstandig zu ermitteln und zu beseitigen. Kann die Ursache nicht gefunden werden, ist unverziiglich der
Kundendienst von INNIO Jenbacher GmbH & Co OG zu informieren.

Die Fihrung und Protokollierung der Betriebsdatenerfassung (Wartungsprotokoll, Betriebsdatenbuch,
Datenerfassung im Ordner ,Wartung®) liegt im eigenen Interesse des KUNDEN. Ordnungsgemaf
geflhrte Betriebsdatenbicher und Datenerfassungsblatter sind wesentliche Dokumente, um im Falle von
auftretenden Stérungen entsprechende Analysen und Abhilfen zu ermdglichen. Darlber hinaus sind
diese Dokumente auch eine Entscheidungsgrundlage fir Gewahrleistungsansprtiche.

13 Ersatzteile

Es durfen nur Original INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Ersatzteile (Achtung: z.B. Olfilter !) verwendet
werden. Fir Mangel und Schaden, die auf nicht Originalteile zurlickzufiihren sind, erléschen jedwede
Gewahrleistungs-anspriiche.

Wichtig: Zwecks Vermeidung unerwarteter Stillstandszeiten anlasslich von Wartungsarbeiten wird
dringend empfohlen, entsprechende Ersatzteile bereitzuhalten.

Erstellt: Bacher A. Verantwortlich: Mayer M. Freigabedatum: 15.04.2019
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14 Schmierol

Das Schmierdl in schnelllaufenden Dieselmotoren von INNIO Jenbacher GmbH & Co OG ist abhangig
von seinem Zustand zu wechseln. INNIO Jenbacher GmbH & Co OG trifft keine Aussagen bezlglich
garantierter fester Olwechselintervalle. Es liegt im Verantwortungsbereich des KUNDEN alle
erforderlichen MaRnahmen zu ergreifen und die entsprechenden Aktionen abzuleiten, die zum Schutz
und zur Betriebssicherheit der Anlage notwendig sind und die Anlagenverfiigbarkeit gewahrleisten.

Die Olstandzeit (abhéngig z.B. von Kraftstoffqualitat, Mitteldruck, Motorbaureihe, Olverbrauch,
Oltemperatur und Olsorte) kann durch einen Olzusatzbehélter verlangert werden. Die Schmierélanalysen
- Ergebnisse mit Einhaltung der Grenzwerte nach Technischer Anweisung Nr. 3000-0099B mussen auch
fur den Zeitraum nach Ablauf der Gewahrleistungsperiode lickenlos vorgelegt werden, wenn friihzeitiger
Verschleild reklamiert wird.

15 Elastomerteile

Elastomerteile altern und verspréden auch an nicht in Betrieb befindlichen Motoren. Daher ist deren
Lebensdauer nicht nur von der Laufzeit des Aggregates, Kihlwassertemperatur, Kiihlwasserruck, etc.
abhangig. Bei Ublichen Laufzeiten von 5000-6000 Bh pro Jahr und einer Kiihlwassertemperatur von max.
90°C werden die Elastomerteile nach den im Wartungsplan vorgesehenen Intervallen gewechselt.
Werden diese Betriebszeiten nicht erreicht, ist dennoch ein Austausch dieser Elastomerteile nach max. 5
Jahren praventiv durchzufiihren (z.B. O-Ringe an den Zylinderblichsen, elastische Kupplung, etc.).

16 AuBerbetriebsetzung der Anlage

Bei langeren geplanten oder ungeplanten Stehzeiten sind die Motoranlagen je nach geographischer Lage
(Klima, Meernahe, etc.) fur die Stillstandszeit vorzubereiten (konservieren, gealtertes Schmierdl
wechseln, abschotten der Kaminverbindung etc.).

Nachdem die Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein kénnen, ist es bezlglich der zu tatigenden
MaRnahmen zu empfehlen, eine entsprechende Fachfirma zu konsultieren oder mit der Durchfihrung zu
betrauen.

Selbstverstandlich muss beim Wiederinbetriebnehmen der Anlage darauf geachtet werden, dass ein
betriebsfahiger Zustand wieder hergestellt wird.

17 SchweiBarbeiten am Aggregat

Bei SchweilRarbeiten am Aggregat ist der Minuspol so nahe wie mdglich an der Schweil3stelle
anzubringen - nicht am Masseanschluss (Erdungskabel).

Um eine mogliche Beschadigung der Ziindleiste zu vermeiden, muss vor jeder Schweil3tatigkeit am
Aggregat die Zundleiste demontiert und trocken gelagert werden. Erst nach Abschluss der
Schweiltatigkeiten am Aggregat, kann die Zlindleiste wieder montiert und korrekt angeschlossen
werden.

18 Abgasberiihrte Teile

Alle abgasberihrten Teile sind entsprechend von fix vorgegebenen Standzeiten Werkstoffe, welche dem
letzten Stand der Technik entsprechen. Aufgrund der unterschiedlichen Betriebsweisen und
unterschiedlichen Inhaltsstoffen (auch Spuren von Schadstoffen) im Treibstoff kann keine verbindliche
Aussage Uber die Lebensdauer, wie z.B. Auspuffsammelleitung etc. gemacht werden. Bei im Freien
aufgestellten Schallddmpfern ohne externer Warmeisolation kann selbst bei Anlagen ohne
Abgaswarmetauscher (heisses Abgas) Kondenat (Sdure, Wasser) anfallen und die Lebensdauer
verkurzen. Dies gilt auch fur innen isolierte Schalldampfer, wo die Taupunktunterschreitung in der
Steinwolle erfolgen kann.
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19 Verbrauchsmaterial

Lebensdauer und Betriebssicherheit der Anlage sind in starkem Mal3e von den verwendeten
Betriebsstoffen abhéngig. Es dirfen nur Betriebsstoffe wie Diesel Treibstoff, Motorkihlwasser,
Warmwasser, Frostschutzmittel, Korrosionsschutzzusatz, Schmierol etc. verwendet werden, die den
zutreffenden Technischen Anweisungen von INNIO Jenbacher GmbH & Co OG entsprechen.

20 Dieselkraftstoff-Qualitat

Der Betreiber ist verpflichtet entsprechenden Diesel Treibstoff gemaf der TA 1000-0001 —
Treibstoffqualitat — Diesel Treibstoff zu verwenden. Weichen diese Werte von den vertraglich
vereinbarten Werten ab, sind unverziglich in Absprache mit dem INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Kundendienst entsprechende Malinahmen zu setzen.

21 Wartungsintervalle
Die im Wartungsplan festgelegten Wartungsintervalle sind empirische Durchschnittswerte. Bei
Betriebsmangeln oder bei unzureichender Wartung (z.B. bei schlechtem Olmanagement, grof3er
Staubanhaufung oder bei sonstigen widrigen Umstanden) ist damit zu rechnen, dass die Wartung in
wesentlich kiirzeren Intervallen stattfinden muss.
Der KUNDE hat bei der Festlegung der Wartungsintervalle samtliche dieser Einflisse zu beriicksichtigen.
Falls wahrend der taglichen Inspektion — insbesondere wahrend der Gewahrleistungszeit —
Unregelmafigkeiten (abnormale Gerausche etc.) auftreten, hat der KUNDE MalRnahmen zur

Schadensminimierung zu ergreifen (z.B. Motor sofort abstellen, Ursache ermitteln und beseitigen, und/
oder den Kundendienst von INNIO Jenbacher versténdigen).

Dem KUNDEN muss bewusst sein, dass anstehende Wartungsarbeiten vor Erreichen des
Wartungsintervalls durchzufihren sind, um Abschaltungen oder Betriebsunterbrechungen (z.B. in der
Heizperiode) zu vermeiden. Es ist nicht zulassig, die Wartungsintervalle zur Vermeidung von Stehzeiten
wahrend der Heizperiode zu verlangern.

22 Unterlagen der Originalhersteller
Die Kundendokumentation von INNIO Jenbacher GmbH & Co OG enthalt neben INNIO Jenbacher GmbH
& Co OG Unterlagen auch Unterlagen der Originalhersteller bestimmter Zukaufteile.
Diesbezuglich ist folgendes zu beachten:

e Bei der Erstellung der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Dokumentation, wurden die entsprechenden
Informationen und Dokumente des Originalherstellers bertcksichtigt.

¢ Bei Abweichungen zwischen INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Dokumenten und beiliegenden
Dokumenten der Originalhersteller gilt vorrangig die Dokumentation von INNIO Jenbacher GmbH &
Co OG (einschlieBlich der jeweiligen Technischen Anweisungen, Wartungsplane und Wartungen
usw.).

¢ Mitgelieferte Dokumente des Originalherstellers ergédnzen die Dokumentation von INNIO Jenbacher
GmbH & Co OG und sind zusatzlich zu beachten.

23 Revisionsvermerk
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