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Die Einhaltung der Bedingungen dieser Technischen Anweisung sowie die
Durchfiihrung der darin beschriebenen Tatigkeiten ist Voraussetzung fiir den
sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der Anlage.

Die Nichtbeachtung der Bedingungen dieser Technischen Anweisung und/oder die
Unterlassung der vorgeschriebenen Tatigkeiten bzw. die Abweichung von den
vorgeschriebenen Tatigkeiten kann zum Verlust der Gewahrleistungsanspriiche flhren.

Die in der vorliegenden Technischen Anweisung definierten Tatigkeiten und Bedingungen
sind vom Betreiber der Anlage durchzufiihren und/oder einzuhalten. Dies gilt nicht, falls die
vorliegende Technische Anweisung explizit dem Verantwortungsbereich von INNIO
Jenbacher GmbH & Co OG zugeordnet wird oder eine vertragliche Vereinbarung zwischen
dem Betreiber und INNIO Jenbacher GmbH & Co OG eine abweichende Regelung vorsieht.

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH

Die Informationen in diesem Dokument sind geschutzte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co
OG und deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und diirfen ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfaltigt werden.
Hierzu zahlt auch, aber nicht ausschlieBlich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung,
Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder
Konfigurationsanderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behérden. Wenn die vollstandige
oder teilweise Vervielfaltigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen
Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Mayer M. Freigabedatum: 11.06.2019
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Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen gemaf Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.
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GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT

Die Zielstellen dieses Dokumentes sind:

Potenzieller Kunde, Kunde, Vertriebspartner, Servicepartner, IB-Partner, Téchter/AuRenstellen, Standort
Jenbach

1 Anwendungsbereich

Diese Technische Anweisung (TA) gilt fur folgende Jenbacher Gasmotoren:
e Baureihe 2
e Baureihe 3
e Baureihe 4
e Baureihe 6
e Baureihe 9
und Sonderprodukte, sofern keine angepasste Version dieses Dokuments Ubergeben wird.

2 Zweck

Diese Technische Anweisung (TA) beschreibt grundlegende Informationen zu Betrieb und Wartung von
Jenbacher Aggregaten und verweist auf weiterfiihrende anwendbare TAs.

3 Zusatzliche Informationen

1

Glossar und Abkurzungsverzeichnis sind in TA 1100-0010 zu finden.

Relevante Dokumente:

IW 0309 MO — Ziindkerzen

TA 1000-0099B — Grenzwerte fur Gebrauchtdl bei Jenbacher-Gasmotoren
TA 1100-0105 — Motorabstellung

TA 1100-0110 — Randbedingungen fiir Jenbacher Gasmotoren

TA 2102-0020 — Checkliste fiir Reparaturen und Uberholungen am Motor
TA 2300-0001 — Arbeitnehmerschutz

TA 2300-0005 — Sicherheitsvorschriften

TA 2300-0010 — LOTO-Kit Anwendungsleitfaden

4 Randbedingungen

Die Randbedingungen fir Jenbacher Gasmotoren laut TA 1100-0110 sind einzuhalten. Die
vorgeschriebenen Tatigkeiten laut Betriebsdatenblatt und Flihrung desselben sind durchzuflihren, die
fristgerechte regelmaRige und fachgerechte Durchfuihrung aller vorgeschriebenen Wartungsarbeiten hat
zu erfolgen und ein klopffreier Betrieb muss gewahrleistet sein.

5 Kuhler / Warmetauscher (Jenbacher-Lieferumfang)

Bei Einbindung in das Heizwassersystem sind die jeweiligen Bauteile wasserseitig vor Ablagerungen /
Verschmutzung durch entsprechende Malinahmen zu schitzen.

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Mayer M. Freigabedatum: 11.06.2019

@

Index: 11 Blatt - Nr.: 2/12

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen gemaf Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.



TA 1100-0111
JENBACHER Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung

Die zutreffenden Vorgaben sind dem Technischen Schema und anwendbaren Technischen Anweisungen
zu entnehmen.

6 Anschlusspunkte

Alle vorgegebenen Bedingung an den Anschlusspunkten sind zu beachten und haben zu jedem Zeitpunkt
den anwendbaren Vorgaben laut Technischen Schema und/oder Technischer Beschreibung sowie
Schaltplan, Schnittstellenliste und Technischen Spezifikation der Steuerung zu entsprechen.
Abweichungen davon kdnnen zugesicherte Eigenschaften des Produktes und die Betriebssicherheit
beeintrachtigen und letztlich die Einschréankung oder das Erléschen von Gewahrleistungsanspriichen
bewirken.

7 Wartungspersonal

Arbeiten an der Anlage dirfen nur von einschlagig geschultem elektrisch und mechanisch ausgebildetem
Fachpersonal durchgefiihrt werden. Es besteht die Mdglichkeit mit INNIO Jenbacher GmbH & Co OG,
INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Tochterfirmen oder autorisierten Fachwerkstatten Servicevertrage
abzuschlielRen.

8 Sicherheitsvorschriften

Die Sicherheitsvorschriften in Beschreibung-Bedienung und Wartung miissen eingehalten werden. Die
geltenden Sicherheitsvorschriften und Unfallverhiitungsvorschriften des Gesetzgebers miissen
berucksichtigt werden. Vor Beginn jeder Arbeit an der Anlage hat der Auftraggeber daflir zu sorgen, dass
fur die auszufliihrenden Arbeiten die jeweilig geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

Siehe dazu auch:
TA 2300-0001 — Arbeitnehmerschutz
TA 2300-0005 — Sicherheitsvorschriften

Bei Arbeiten, die nur bei stillstehendem Motor durchgefiihrt werden durfen, ist der Motor laut
TA 1100-0105 abzustellen und vor unbefugter Inbetriebsetzung zu schitzen.

Siehe dazu:
TA 1100-0105 — = Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung
TA 2300-0010 — LOTO-Kit Anwendungsleitfaden

Der Kunde hat daflir Sorge zu tragen, dass die Arbeitsplatze fiir Servicearbeiten und Wartungsarbeiten
ausreichend beleuchtet sind. Gegebenenfalls sind zusatzliche mobile Lichtquellen bereitzustellen.

9 Sauberkeit bei Arbeiten an Jenbacher Anlagen

¢ Bei allen Arbeiten an Jenbacher Gasmotoren, Anlagen und Komponenten ist in jedem Fall auf
groltmogliche Sauberkeit zu achten.

 Vor dem Offnen von Komponenten oder Teilen des Motors ist eine griindliche Reinigung des
Arbeitsbereiches erforderlich, sowie Schmutz und Ablagerungen an den AuRenseiten des Motors zu
entfernen.

¢ Bei jeder Art von Service und Revisionsarbeiten muss ein Schmutzeintrag von auf3en sowie innerhalb
verhindert werden, wie z.B.:

— Ablagerungen innerhalb des Motors oder anderer Anlagenkomponenten: Reste von Dichtungen
sowie Abtrag von Ablagerungen an Motorkomponenten sind mit entsprechenden Mitteln grindlich
zu entfernen.

— Verunreinigtes Werkzeug:
Das verwendete Werkzeug ist vor der Verwendung zu reinigen.

o Rotierender Metallbursten dirfen nicht innerhalb des Maschinenraums verwendet werden.

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Mayer M. Freigabedatum: 11.06.2019
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e Es durfen nur saubere, freigegebene und unbeschadigte Werkzeuge verwendet werden.

e Komponenten fir die Verwendung oder den Einbau am oder im Motor erst unmittelbar vor der
Montage reinigen.

¢ Geeignete Abdeckungen, Schutzvorrichtungen und Vorkehrungen sind entsprechend der
durchzufiihrenden Arbeiten zu wahlen.

¢ Bei der Montage von Komponenten ist darauf zu achten, dass alle Schutzabdeckungen auf3erhalb
und innerhalb von Komponenten und Leitungen wieder entfernt werden.

* Bei der Wartung und Uberholung von Motoren Checkliste laut TA 2102-0020 beachten.

A GEFAHR

Personenschaden und schwere Schaden an Komponenten oder Systemen

Bei Wiederinbetriebnahme kann es durch lose Schrauben, Fremdkdrper oder Schmutz in
Systemen zu Personenschaden und schweren Schaden an Komponenten oder Systemen
kommen.

» Vor Wiederinbetriebnahme sicherstellen, dass alle Systeme frei von Fremdkéorper,
Schmutz sowie losen Schrauben oder Werkzeug sind.

10 Gefahrdungsbeurteilung

Der Kunde ist fur die Einhaltung und Vervollstandigung der Sicherheitsvorschriften zur Sicherstellung von
Verflgbarkeit und sicheren Benutzung der Anlage und Arbeitsmittel verantwortlich. Dazu ist eine
Risikobewertung entsprechenden den Gegebenheiten vor Ort, anwendbaren Normen und
Sicherheitsregel, sowie unter Einhaltung der lokal geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien
durchzufihren.

Der Kunde hat die erforderlichen MaRnahmen zu treffen, damit den Beschéftigten an der Anlage nur
Arbeitsmittel bereitgestellt werden, die fir die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet sind und
bei deren bestimmungsgemaler Benutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz gewahrleistet sind.

Die Gefahrdungsbeurteilung erstreckt sich iber Genehmigung, Planung, Errichtung, Inbetriebnahme,
Betrieb, Wartung, Instandhaltung, Auflerbetriebnahme und Entsorgung.

Aus der vom Kunden der Anlage durchzufuhrenden Gefahrdungsbeurteilung, entsprechenden den
Gegebenheiten vor Ort, sowie unter Einhaltung der lokal geltenden Gesetze und Richtlinien, kdnnen
Abnahmen, Uberpriifungen und Wartungsarbeiten resultieren, die im Wartungsplan nicht enthalten sind.
Es liegt in der Verantwortung des Kunden diese zusatzlichen MaRnahmen umzusetzen und
durchzufihren.

11 Startbedingungen

Alle Jenbacher Gasmotoren sind mit einer Motorkiihlwasservorwarmung ausgeristet.

Maschinenschaden

Wird ein nicht vorgewarmter Motor gestartet, belastet und auf Volllast hochgefahren besteht
die Gefahr eines Maschinenschadens.

» Nur vorgewarmte Motoren mit Motorkihlwassertemperatur >55 °C starten, belasten und
auf Volllast hochfahren.

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Mayer M. Freigabedatum: 11.06.2019
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12 Storungen

Allgemeines

Wahrend des Betriebs der Anlage Ubernimmt das Motormanagementsystem neben der Motorregelung
auch das Stérungsmanagement. Dabei werden die relevanten Systemgré3en Uberwacht. Beim
Uberschreiten / Unterschreiten eines definierten Sollwertes wird eine Stérungsmeldung angezeigt, die
warnt oder zur Abstellung der Anlage fiihrt.

A GEFAHR

Potentiell gefahrliche Bedingungen durch Maschinenschaden

Wird die Ursache einer abstellenden oder warnenden Stérung nicht beseitigt, kann es zu
schwerwiegenden Schaden am Motor und/oder Maschinenraum (Container) unter
gefahrlichen Bedingungen fir den Bediener vor Ort und fiir die Umwelt kommen.

» Die Ursache einer abstellenden Storung muss vor einem erneuten Start der
Anlage beseitigt werden.

» Die Ursache einer warnenden Stérung muss vor deren Quittierung beseitigt
werden.

>

Maschinenschaden und Erléschen eines Garantieanspruchs

Wird die Ursache einer abstellenden oder warnenden Stérung nicht beseitigt, kann es zu
schwerwiegenden Schaden an der Anlage, sowie zum Erléschen eines Garantieanspruchs
fUhren.

» Die Ursache einer abstellenden Stérung muss vor einem erneuten Start der
Anlage beseitigt werden.

» Die Ursache einer warnenden Stéorung muss vor deren Quittierung beseitigt
werden.

A WARNUNG

Gefahrdung durch unbefugte Inbetriebsetzung

Schwere Verletzungen wie Schneiden, Quetschen oder Abtrennen oder Abscheren von
Kdrperteilen durch unbeabsichtigten Kontakt mit drehenden oder beweglichen
Maschinenteilen.

» Motor laut TA 1100-0105 abstellen.
» Motor gegen unbefugten Neustart laut TA 2300-0010 sichern.

Kritische Meldungen

Sollte die Anlage mit einer kritischen Meldung abgestellt werden, so ist die Ursache der Stérung vor einer
Quittierung unbedingt festzustellen. Tritt eine der nachfolgenden Stérmeldungen auf, umgehend INNIO
Jenbacher GmbH & Co OG oder einen jeweiligen Servicepartner verstandigen.

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Mayer M. Freigabedatum: 11.06.2019
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Besonders kritisch — Kategorie I:

TA 1100-0111

Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung

2308

IMEP-basierte Reibleistungsiberwachung

3368

> >

Auslaufzeit zu kurz

Kritisch — Kategorie II:

1017

Oldruck Minimum

1019

Kuhlwasserdruck Minimum

1022

Uberdrehzahl (Relais)

1023

Anlaufstérung

1048

Klopfstérung

1049

Abgastemperatur Zylinder Maximum Uberschreitung Absolutwert

1050

Kuhlwasserdruck Maximum

1051

Olstand Motor Maximum

1060

Vorschmierdruck Minimum

1064

Uberdrehzahl (RPS)

1080

LEANOX Abweichung Uberschritten

1094

Verpuffungsschutz

1105

Anderungsgeschwindigkeit Ladetemperatur Maximum

1130

Ladeklihlwasserdruck Minimum

2117

Ladekihlwasserdruck Minimum

2228

Hauptlagertemperatur Maximum

2230

Pleuellagertemperatur Maximum

2262

Zylinder Spitzendruck Maximum

2281

Sl el aldlaldlal dlal’dlal’dlal’dlal’dlal e

Zylinderdrucksensor Membranbruch

Erstellt: Kecht S.
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2285 |Hauptlagertemperatur — positive Abweichung vom Mittelwert

2286 |Pleuellagertemperatur — positive Abweichung vom Mittelwert

2293 |Lambda basierte Reibleistungstiberwachung: potentieller Fehler detektiert

2299 (Zylinderdrucksensor Sattigung

3322 |Kurbelgehausedruck Maximum

3335 |SAFI Uberdrehzahlabstellung

3339 |Klopfstérung

3341 |Ventilgerdusch Maximum

3406 |Kihlwasserdruck Maximum

3416 |Offilter verstopft - Kein Motorstart

3507 |Oldruck Maximum

el alal’alal’adl adl’al>e

Fernquittierung von abstellenden Stérungen

Auf Basis der vom Kunden gewahlten Risikostufe (0-4) kdnnen abstellenden Stérungen mittels
Fernzugriff auf das Visualisierungssystem quittiert werden (max. 5-mal pro 6 Stunden Motorlauf im

Lastbetrieb).

Storungen: Storungsnummer.: Lianderspez. Risikostufe
Restriktion

AUSSETZERSTOERUNG 1047, 3005 - 3024

KUEHLWASSERTEMPERATUR MAXIMUM

1021

0

0
RAUMTEMPERATUR MAXIMUM 1135 " 0
STOERUNG HILFSBETRIEBE 1129 0
SYNCHRONISIERSTOERUNG 1039 0
VORLAUFTEMPERATUR MAXIMUM 1063 0
MOTORLAUFBEDINGUNGEN FEHLEN 1025 1
ANLAUFSTORUNG 1023 " 1
GASDRUCK MINIMUM GASSTRECKE 1 1028 R 1
GASDRUCK MINIMUM GASSTRECKE 2 1030 " 1
GEMISCHTEMPERATUR MAXIMUM 1040
OLTEMPERATUR MAXIMUM 1043 1
LEANOX-REGLER ZULASSIGE REGELDIFFERENZ {1080 1
UBERSCHRITTEN
STORUNG MOTORKUHLWASSERPUMPE 1090 1
GENERATORFREQUENZ ZU NIEDER 1110 1

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Mayer M.
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Stérungen: Storungsnummer.: Landerspez. Risikostufe
Restriktion

MESSSIGNALSTORUNG ISTLEISTUNG 1113 1
MESSSIGNALSTORUNG DREHZAHLMESSUNG 1120 1
TECJET GASMENGENSPRUNG 3099 1
OLSTAND MOTOR MINIMUM 1018 2
GENERATOR RUCKLEISTUNG 1038 2
ABGASTEMPERATUR ZYLINDER ABWEICHUNG |1044 2
VOM MITTELWERT MAXIMUM
ABGASTEMPERATUR ZYLINDER MAXIMUM 1049 2
UBERSCHREITUNG ABSOLUTWERT
KUHLWASSERDRUCK MAXIMUM 1050 2
ANDERUNGSGESCHWINDIGKEIT 1105 2
GEMISCHTEMPERATUR MAXIMUM
GENERATOR ERREGERAUSFALL 1109 2
NULLLEITERSTROM MAXIMUM 1112 2
ABGASTEMPERATUR ZYLINDER MAXIMUM 1049, 2001 — 2020 2
UBERSCHREITUNG ABSOLUTWERT
KUHLWASSERDRUCK MAXIMUM 1050 2
ABWEICHUNG ZYLINDER 1 MAXIMUM 2001 2
UBERSCHREITUNG ABSOLUTWERT
ABWEICHUNG ZYLINDER X VON MITTELWERT 2021 — 2040 2
MAXIMUM POSITIVE ABWEICHUNG
ABWEICHUNG ZYLINDER X VON MITTELWERT 2041 — 2060 2
MAXIMUM NEGATIVE ABWEICHUNG
GASDOSIERVENTIL CAN KOPPLUNG GESTORT  |3093 2
OLDRUCK MINIMUM 1017 3
LEISTUNGSSIGNAL AUSGEFALLEN 1041 3
OLFILTERDIFFERENZDRUCK MAXIMUM 1059 3
ANSTEUERUNG GASMISCHER DEFEKT 1083 3
FLAMMRUCKSCHLAGSSICHERUNG 1128 3
ALLE NICHT IN DEN RISIKOSTUFEN 0 -3 4
AUFGEFUHRTEN STORUNGEN

13 Betriebsdatenerfassung, Wartungsprotokoll

" Aufgrund von landerspezifischen Restriktionen kann sich die Risikostufe von Stérungen in den Stufen

0 und 1 auf die Stufe 4 erhohen.

Bei allen anderen abstellenden Stérungen besteht durch ein- oder mehrfache Quittierung ohne
Ursachenbehebung ein erhebliches Risiko, dass Schaden an Mensch und Maschine auftreten kénnen.
Fir daraus resultierende Schaden tragt der Kunde (bzw. derjenige der die Fernquittierung durchfiihrte)

die ausschlieRliche Verantwortung.

Die lickenlose Betriebsdatenerfassung und Beschreibung aller besonderen Vorkommnisse ist notwendig.

Interpretation und Plausibilitidt der Daten:

Es genigt nicht, nur die Fakten schriftlich festzuhalten. Die Daten sind auch mit denen bei der
Inbetriebnahme zu vergleichen und auf Plausibilitat zu Gberprifen. Bei Auftreten von Abweichungen, oder
z.B. abnormaler Gerausche, etc. ist die Ursache zu suchen und zu beseitigen. Gelingt dies nicht,
unverzuglich INNIO Jenbacher GmbH & Co OG oder einen jeweiligen Servicepartner konsultieren.

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Mayer M.

@

Index: 11

Freigabedatum: 11.06.2019
Blatt - Nr.: 8/12

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen gemaf Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.



TA 1100-0111
JENBACHER Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung

Die Fihrung und Protokollierung der Betriebsdatenerfassung (Wartungsprotokoll, Betriebsdatenbuch)
liegt im eigenen Interesse des Kunden. Ordnungsgemal gefiihrte Betriebsdatenbiicher und
Datenerfassungsblatter sind wesentliche Daten, um im Falle von auftretenden Stérungen entsprechende
Analysen und Abhilfen zu ermdglichen. Darliber hinaus sind diese Daten auch eine
Entscheidungsgrundlage in Fragen von Gewahrleistungsanspriichen. Die tagliche Erfassung der
Betriebsdaten sollte bevorzugt elektronisch Uber die ,Protokollbuch’ Funktion von myPlant* erfolgen.
Alternativ ist das daflir vorgesehene Papierformular zu verwenden.

14 Ersatzteile

Es dirfen nur Original-Ersatzteile von INNIO Jenbacher GmbH & Co OG (Achtung: z.B. Olffilter!)
verwendet werden. Fur Mangel und Schaden, die auf Nicht-Originalteile zurtickzuflhren sind, erldschen
jedwede Gewahrleistungsanspruche.

[i]

Zur Vermeidung unerwarteter Stillstandszeiten anlasslich von Wartungsarbeiten wird dringend
empfohlen, entsprechende Ersatzteile bereitzuhalten.

15 Schmierol

INNIO Jenbacher GmbH & Co OG garantiert keine festen Olwechselintervalle. Schmierdl in Jenbacher
Gasmotoren muss zustandsabhangig gewechselt werden. Es liegt im Verantwortungsbereich des Kunden
alle MalRnahmen zu setzen, die zum Schutz und zur Betriebssicherheit der Anlage notwendig sind und
die Verflgbarkeit gewahrleisten.

Die Olstandzeit (abhéngig z.B. von Gasqualitat, Mitteldruck, Motortyp, Olverbrauch, Oltemperatur und
Olsorte) kann durch einen Olzusatzbehalter verlangert werden. Die Schmierélanalysen - Ergebnisse mit
Einhaltung der Grenzwerte laut TA 1000-0099B muissen auch flr den Zeitraum nach Ablauf der
Gewabhrleistungsperiode llickenlos vorgelegt werden, wenn friihzeitiger Verschleifd reklamiert wird.

16 Ziindkerzen

Fir Zandkerzen wird kein bestimmtes Wartungsintervall festgelegt. IW 0309 MO beschreibt das Vorgehen
zur Uberprifung und Wartung.

Die Zindkerzenstandzeit ist abhangig von den anlagenspezifischen Randbedingungen (z.B.
Zundkerzentyp, Gasart, Mitteldruck, Gasmischtemperatur, Ziindanlage, Emissionsgrenzwerte). Es liegt
im Verantwortungsbereich des Kunden alle Mainahmen zu setzen, die zum Schutz und zur
Betriebssicherheit der Anlage notwendig sind und die Verfligbarkeit gewahrleisten.

17 Elastomerteile

Elastomerteile altern und verspréden auch an nicht in Betrieb befindlichen Motoren. Daher ist deren
Lebensdauer nicht nur von der Laufzeit des Aggregates, Kiihlwassertemperatur, Kiihiwasserdruck, etc.
abhangig. Bei Ublichen Laufzeiten von 5 000-6 000 Bh pro Jahr und einer Kiihlwassertemperatur von
max. 90 °C werden die Elastomerteile nach den im Wartungsplan vorgesehenen Intervallen gewechselt.
Werden diese Betriebszeiten nicht erreicht, ist dennoch ein Austausch dieser Elastomerteile nach max. 5
Jahren praventiv durchzufiihren (z.B. O-Ringe an den Zylinderblichsen, elastische Kupplung, etc.).

18 AuBerbetriebsetzung der Anlage

Bei langeren geplanten oder ungeplanten Stehzeiten, z.B. nach der Heizsaison im BHKW-Betrieb sind
die Motoranlagen je nach geographischer Lage (Klima, Meernahe, Gasart, etc.) fir die Stillstandszeit
vorzubereiten (konservieren, gealtertes Schmierdl wechseln, abschotten der Kaminverbindung etc.).
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Nachdem die Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein kdnnen, ist es bezliglich der zu tatigenden
MaRnahmen zu empfehlen, eine entsprechende Fachfirma zu konsultieren oder mit der Durchfihrung zu
betrauen.

Bei der Wiederinbetriebnahme der Anlage ist darauf zu achten, dass ein betriebsfahiger Zustand
wiederhergestellt wird.

19 SchweiBarbeiten am Aggregat

Beschéadigung der Ziindleiste durch SchweiBarbeiten
Bei Schweilarbeiten am Aggregat kann es zu Beschadigungen der Ziindleiste kommen.
» Vor jeder Schweiltatigkeit am Aggregat die Ziindleiste demontieren.

» Erst nach Abschluss der Schweiltatigkeiten die Zindleiste wieder montieren und
korrekt anschlieen.

Bei SchweilRarbeiten am Aggregat ist der Minuspol so nahe wie mdglich an der Schweil3stelle
anzubringen - nicht am Masseanschluss (Erdungskabel).

Schweilarbeiten durfen nur von speziell gepriftem Fachpersonal durchgefiihrt werden (regionale
Bestimmungen beachten). Darlber hinaus sind beim Schweilen von Gasleitungen zusatzliche
Anforderungen und Vorschriften zu beachten.

20 Abgasberiihrte Teile

Alle abgasberthrten Teile sind, entsprechend fix vorgegebener Standzeiten, Werkstoffe, welche dem
letzten Stand der Technik entsprechen. Aufgrund der unterschiedlichen Betriebsweisen und
unterschiedlichen Inhaltsstoffen (auch Spuren von Schadstoffen) im Brenngas, kann keine verbindliche
Aussage Uber die Lebensdauer von z.B. der Auspuffsammelleitung, etc. gemacht werden. Bei im Freien
aufgestellten Schalldampfern ohne externe Warmeisolation kann selbst bei Anlagen ohne
Abgaswarmetauscher (heifles Abgas) Kondensat (Saure, Wasser) anfallen und die Lebensdauer
verkurzen. Dies gilt auch fur innen isolierte Schalldampfer, wo die Taupunktunterschreitung in der
Steinwolle erfolgen kann.

21 Betriebsstoffe

Lebensdauer und Betriebssicherheit der Anlage sind in starkem Mafie von den verwendeten
Betriebsstoffen abhangig. Es diirfen nur Betriebsstoffe wie Brenngas, Motorkiihiwasser, Warmwasser,
Frostschutzmittel, Korrosionsschutzzusatz, Schmierol etc. verwendet werden, die den zutreffenden
Technischen Anweisungen von INNIO Jenbacher GmbH & Co OG entsprechen.

22 Brenngasqualitat

Der Kunde ist verpflichtet, in regelmaRigen Zeitabstanden die Qualitat des Brenngases bezlglich
Heizwert, Methanzahl und Schadstoffinhalte zu Uberprifen. Weichen diese Werte von den vertraglich
vereinbarten Werten ab, ist unverziglich Absprache mit INNIO Jenbacher GmbH & Co OG oder einen
jeweiligen Servicepartner zu halten und sind die entsprechenden MaRnahmen zu setzen. Erhéhen sich
die Schadstoffinhalte (z.B. bei Klargas, Deponiegas), kann das Schmierdl in einem Bruchteil des
gewohnten Olwechselintervalles stark versauert sein und es treten kurzfristig akute oder irreparable
Schaden und Uberhdhter Verschleild z.B. an Zylinderblchsen und Lagern auf und/oder es erhéht sich der
Olverbrauch.

Bei Schwankungen der Methanzahl nach unten (innerhalb der vertraglich vereinbarten Bandbreite) wird
der Motor durch die Motorsteuerung vor schadlichem Klopfbetrieb geschutzt (automatische
Zundzeitpunktverstellung, Leistungsabsenkung).
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[i]

Bei Inbetriebnahme wird der Motor entsprechend der zu diesem Zeitpunkt gegebenen Methanzahl
optimal eingestellt.

Wenn sich die Methanzahl nach Inbetriebnahme nach oben verandert (fir einen langeren, bzw.
Uberwiegenden Zeitraum der Betriebszeit der Anlage) sollte die Motoreinstellung im Sinne einer
wirkungsgradoptimierten Betriebsweise korrigiert werden. Diese Tatigkeit ist ausschlielich von INNIO
Jenbacher GmbH & Co OG oder einen jeweiligen Servicepartner durchzufthren.

23 Aufladeeinheit J624 TSTC

[i]

Bei unsachgemalfier Verwendung ist die Sicherheit nicht gewahrleistet.

Dieses Druckgerat ist Teil des Aggregats und darf nur in der dafliir vorgesehenen Art betrieben werden.
So ist zusatzlich zu dieser Betriebsanleitung die komplette Motor und Aggregat Dokumentation zusatzlich
gulltig und muss mit berticksichtigt werden.

Die Verwendung des Druckgerats ist nur bei Einhaltung der angegebenen Grenzwerte zulassig.
Verwendungshinweise:

¢ Der Kunde hat entsprechenden Gegebenheiten vor Ort, sowie unter Einhaltung der lokal geltenden
Gesetze und Richtlinien Wiederholungsprifungen zu veranlassen.

¢ Einleitung von Zusatzlasten (Anheben, Schieben, etc.) ist nicht gestattet.

¢ An den Gussteilen diurfen keine Schweilarbeiten, Warmebehandlungen oder spanende Bearbeitung
durchgefihrt werden.

¢ An den Schraubverbindungen zwischen den Gussteilen durfen keine Manipulationen stattfinden,
auler den in der Wartungsanweisung beschriebenen.

Da es sich um offene Druckgerate handelt sind statische Uberdriicke nicht mdglich. Um die
Auslegungsdricke im Motorbetrieb jedoch nicht zu Uberschreiten, sind Umblaseventile und
Drucksensoren montier. Diese mussen funktionsfahig sein.

24 Wartungsintervalle

Die im Wartungsplan angegebenen Intervalle sind durchschnittliche Erfahrungswerte. Bei Abweichungen
von einer ordnungsgemafen Betriebsfiihrung und Wartung (z.B. unzureichendes Olmanagement, sehr
groRer Staubhaufigkeit oder sonstiger negative externe Einfliisse) ist zu beachten, dass die
vorgeschrieben Wartungsintervalle It. Wartungsplan gegebenenfalls nicht erreicht werden kdnnen und
sich die Wartungsintervalle entsprechenden verkirzen.

Die Beurteilung dazu obliegt ausschlief3lich dem Kunden. Dieser hat insbesondere wahrend der
Gewabhrleistungszeit, bei Auftreten von UnregelmaRigkeiten (abnormalen Gerauschen etc.) anlasslich der
taglichen Kontrolle, risiko- und schadensminimierend zu handeln (z.B. Motor sofort abstellen, Ursache
ermitteln und beseitigen, bzw. den Kundendienst verstandigen).

[i]

Planung der Wartungstatigkeiten:

Anstehende Wartungsarbeiten sind vor Erreichen des Wartungsintervalls durchzufihren. Zur Erreichung
eines storungsfreien Betriebs bzw. zur Vermeidung von Betriebsunterbrechung, z.B. in der Heizsaison,
sind die Wartungsarbeiten vorauszuplanen und gegebenenfalls vorzeitig durchzuflihren.

Eine Verlangerung der Wartungsintervalle zur Vermeidung von Stehzeiten wahrend der Heizsaison ist
nicht zulassig.
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25 Unterlagen der Originalhersteller

Die Kundendokumentation von INNIO Jenbacher GmbH & Co OG enthalt neben INNIO Jenbacher GmbH
& Co OG Unterlagen auch Unterlagen der Originalhersteller bestimmter Zukaufteile.

Diesbezlglich ist folgendes zu beachten:

TA 1100-0111

Allgemeine Bedingungen - Betrieb und Wartung

¢ Bei der Erstellung der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Dokumentation, wurden die entsprechenden
Informationen und Dokumente des Originalherstellers beriicksichtigt.

¢ Bei Abweichungen zwischen INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Dokumenten und beiliegenden
Dokumenten der Originalhersteller gilt vorrangig die Dokumentation von INNIO Jenbacher GmbH &
Co OG (einschlieRlich der jeweiligen Technischen Anweisungen, Wartungsplane und Wartungen
USW.).

o Mitgelieferte Dokumente des Originalherstellers erganzen die Dokumentation von INNIO Jenbacher
GmbH & Co OG und sind zusatzlich zu beachten.

26 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf

Index |Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Priifer
11 11.06.2019 |Erganzung von kritischen Stormeldungen fur Baureihe 9 in Fuerhapter M.
Kapitel 12 / Addition of critical error messages for type 9 in Mayer M.
chapter 12
Sicherheitshinweis in Kapitel 12 erganzt / Safety information in |Stefano R.
chapter 12 added Mayer M.
Anpassungen in Kapitel 13 / Adaptions in chapter 13 Coll M.
Mayer M.
10 28.02.2019 |Erganzung von kritischen Stérmeldungen in Kapitel 12 / Hirzinger J.
Addition of critical error messages in chapter 12 Mayer M.
9 27.05.2015 |Erganzung ,Klassifizierung — Potenzieller Kunde® / Additional |Bilek
,Classification - Prospective Customers* Kelly
8 30.04.2015 |Grundlegende Uberarbeitung zur anpassung an TA Provin/Rocha
1100-0110 / Fundamental Reworl to align with TA 1100-0110 |Mayer
7 16.10.2013 |Punkt 1.6 Uberarbeitet / Point 1.6 revised Provin
Mayer
6 19.03.2013 |Punkt 1.22 neu / Point 1.22 new Bilek, Provin
Mayer
5 06.09.2012 |Erganzung rechtlicher Hinweis/ legal notice added Provin
Spieker
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