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Die Zielstellen dieses Dokumentes sind:

Kunde, Vertriebspartner, Servicepartner, IB-Partner, Téchter/AuRenstellen, Standort Jenbach
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH

Die Informationen in diesem Dokument sind geschutzte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co
OG und deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und durfen ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfaltigt werden.
Hierzu zahlt auch, aber nicht ausschlie3lich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung,
Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder
Konfigurationsédnderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behérden. Wenn die vollstandige
oder teilweise Vervielfaltigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen
Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT

1 Anwendungsbereich

Diese Wartungsanweisung (W) gilt fir folgenden Generator:
e Fa. TD Power Systems Typ TD125

2 Zweck

Diese Wartungsanweisung (W) gibt das Wartungsintervall an und beschreibt die nachfolgenden
Tatigkeiten:

e = Tagliche Kontrolle
» = Ol wechseln
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3 Wartungsintervall

Wartungsarbeit Wartungsintervall Durchfiihrung”
= Tagliche Kontrolle Téaglich K

= Ol wechseln 10 000 Bh K

= Generator inspizieren und reinigen 10 000 Bh INNIO

= Isolation/Polarisation messen 10 000Bh " INNIO

= Vibration messen und Erdungsbirste (wenn
vorhanden) tauschen

= Generator Uberholen 60 000 Bh / 15 000 Starts INNIO
" oder mehr als 3 Monaten Stillstand.

10 000 Bh INNIO

Gultig fur:

» Baureihe 6: Wartungsplan A

Wartungsarbeit Wartungsintervall Durchfiihrung”
= Tagliche Kontrolle Téaglich K

= Ol wechseln 10 000 Bh K

= Generator inspizieren und reinigen 10 000 Bh INNIO

= Isolation/Polarisation messen 10 000Bh " INNIO

= Vibration messen und Erdungsbirste (wenn

vorhanden) tauschen 10 000 Bh INNIO

= Generator Uberholen 60 000 Bh INNIO

" oder mehr als 3 Monaten Stillstand.

Gultig fur:
» Baureihe 6: Wartungsplan B Wartungsplan D

*) Durchfilhrung  Diese Spalte definiert, wer die Wartungsarbeit durchfiihrt.

K Diese Tatigkeit ist vom Kunden, INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autori-
sierten Unternehmen durchzufiihren.

INNIO Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten
Unternehmen durchzufihren.
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4 Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Gefahrdung durch unbefugte Inbetriebsetzung

Schwere Verletzungen wie Schneiden, Quetschen oder Abtrennen oder Abscheren von
Kdrperteilen durch unbeabsichtigten Kontakt mit drehenden oder beweglichen
Maschinenteilen.

» Motor laut TA 1100-0105 abstellen.
» Motor gegen unbefugten Neustart laut TA 2300-0010 sichern.

eSSk

A WARNUNG

Personenschaden

Wird keine personliche Schutzausriistung getragen bzw. die Sicherheitsvorschriften oder
der Arbeitnehmerschutz nicht beachtet kann es zu Personenschaden kommen.

>

» Entsprechende Personliche Schutzausristung (PSA) tragen.
» Sicherheitsvorschriften laut TA 2300-0005 beachten.

» Hinweise zu Arbeitnehmerschutz laut TA 2300-0001 beachten.

5 Zusatzliche Informationen

Relevante Dokumente

1 8030 0 — Inspektionsplan nach GridCode Ereignissen
TA 1000-0044 — Transportsicherungen

TA 1100-0105 — Motorabstellung

TA 2300-0001 — Arbeitnehmerschutz

TA 2300-0005 — Sicherheitsvorschriften

TA 2300-0010 — LOTO-Kit Anwendungsleitfaden

5.1 Transportsicherungen

Der Generator ist mit Transportsicherungen ausgestattet, um Schaden der Lager wahrend des
Transportes zu vermeiden. Alle Transportsicherungen sind vor der Inbetriebnahme zu entfernen und fir
einen eventuell nochmaligen Transport aufzubewahren, siehe TA 1000-0044.

5.2 Aligemeine Ubersicht des Generators

Der hier abgebildete Generator ist TD125, je nach Type kann die Generatoransicht abweichen.
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@ |Nicht Antriebsseite ® |KUhlluft Auslass

®@ |Antriebsseite @ |Stillstands Heizung - Zugang
®|Olstand - Schauglas Kihlluft Einlass

@ |Kabelausgang Leistungskabel ®|Schmierdlsystem (Aerotherm)
® |Klemmkasten

5.3 AuBerbetriebsetzung der Anlage

Bei langeren geplanten oder ungeplanten Stehzeiten, z.B. nach der Heizsaison bei BHKW-Betrieb ist die
Anlage je nach geographischer Lage (Klima, Meernahe, etc.) fir die Stillstandszeit vorzubereiten
(konservieren). Nachdem die Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein kdnnen, ist es beziiglich der zu
tatigenden MaRnahmen zu empfehlen, eine entsprechende Fachfirma zu konsultieren oder mit der
Durchfiihrung zu betrauen.

Beim Durchdrehen des Generators mit Hand oder Werkzeug, muss das Aerotherm eingeschaltet
sein (nicht zutreffend bei Verwendung der Hydraulikeinheit)!

5.4 Wiederinbetriebnahme der Anlage

Vor Wiederinbetriebnahme der Anlage muss darauf geachtet werden, dass ein betriebsfahiger Zustand
wieder hergestellt ist.

6 Arbeitsschritte

6.1 Tagliche Kontrolle

Olstandskontrolle
Der Olstand am Schauglas sollte im Betrieb zwischen der Marke @ und @ liegen.

Wenn nur das Schmierdlsystem (Aerotherm) eingeschalten ist, kann das Ol im Schauglas nicht sichtbar
sein. Sobald der Generator in Betrieb genommen wird, sollte das Ol im Schauglas wieder sichtbar sein.

Ist der Olstand im Betrieb iber der Marke @, dann muss be.i_ stillstehendem Generator Schmierol
abgelassen werden, bis nur mehr 1/3 des Schauglases mit Ol befiillt ist.
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Ist der Olstand im Betrieb unterhalb der Marke @, dann muss bei stillstehendem Generator Schmierdl
nachgeflllt werden, bis 1/3 des Schauglases mit Ol befillt ist.

Zu geringer Olstand kann zu einer Uberhitzung bzw. einen Schaden am Generator fiihren!

TN

Wi

@ |Minimaler Olstand
@ |Maximaler Olstand

Sichtkontrolle
e Schrauben auf korrekten Sitz und Schaden Uberprifen.

¢ Generator (Klemmkasten, Oberflache des Generators, Luftungsschlitze etc.) auf Verschmutzung und
Schaden lberprifen.

Rauch-, und Geruchskontrolle
Bei Rauchbildung oder abnormaler Geruchwahrnehmung ist der Motor unverztglich abzustellen!

Gefahrdung durch unbefugte Inbetriebsetzung

Schwere Verletzungen wie Schneiden, Quetschen oder Abtrennen oder Abscheren von
Korperteilen durch unbeabsichtigten Kontakt mit drehenden oder beweglichen
Maschinenteilen.

» Motor laut TA 1100-0105 abstellen.
» Motor gegen unbefugten Neustart laut TA 2300-0010 sichern.

o
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Kontrolle ungewohnlicher Betriebsgerausche

Bei ungewohnlichen Betriebsgerauschen ist der Motor unverziglich abzustellen. Kontaktieren Sie den
Jenbacher Kundendienst oder eines von INNIO ausgewahlten Unternehmen welches befugt ist Arbeiten
am Generator durchzufuhren!

A WARNUNG

Gefahrdung durch unbefugte Inbetriebsetzung

Schwere Verletzungen wie Schneiden, Quetschen oder Abtrennen oder Abscheren von
Kdorperteilen durch unbeabsichtigten Kontakt mit drehenden oder beweglichen
Maschinenteilen.

» Motor laut TA 1100-0105 abstellen.
» Motor gegen unbefugten Neustart laut TA 2300-0010 sichern.

0

Dichtheitskontrolle
Generator auf Olleckagen Uberpriifen, speziell an den Schmierdlanschlussstellen.

6.1.1 Grid Fehler Inspektion (wenn installiert)

Allgemein:

Bei Auftreten einer Netzstérung welche am Generator eine definierte Spannungs-, Strom-,
Frequenzanderung hervorruft, wird am DIA.NE-Bildschirm (oder optional Gber einen Remote-Rechner)
eine Warn- oder eine Abstellmeldung angezeigt.

Das nachfolgende Bild der DIA.NE dient nur als symbolische Darstellung, da es unterschiedliche
Ausfuhrungen des Motor Managements gibt.

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Krainz G. Freigabedatum: 30.04.2019
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DIA.NE System
®|DIA.NE (Motor Management) | ®|Remote-Rechner (optional)

Vorgehensweise bei DIA.NE Systemen:
Driicke den "AIarm-Button" im DIA.NE System und suche nach den unten genannten Grid-Fehlern:

09/07/2013 11:43:25.373 1170 Temperature ofter catalyst high
09/07/2013 11:43:06.550 1169 Temperature before cotalyst high
V09/07/2013 11:42:53.519 1233 Opercticn on

09/07/2013 11:42:17.355 1004 Reserve failure & trip . .,

09/07/2013 11:42:04.634 1001 Reserve failure 1 trip

CCCOo- 1B P OI- |-

09/07/2013 11:35:29.263 3586 Mains failure maintenance rgf

09/07/2013 11:34:55.806 2835 Mains failure + leading poy r foctor operation

09/07/2013 11:34:21.48 | 2834 Mains failure + static - angle maximum

09/07/2013 11:33:40.597 2833 Mains failure + dy rotor angle maximum

09/07/2013 11:33:09.851 2832 Mains failure + Giffs

09/07/2013 103211984 | 2851 Low Voitage Ride ] rough Event
®|Grid-Fehler

Wird eine der obenstehenden Betriebsmeldungen angezeigt, sind Mallnahmen gemaR der
Inspektionsarbeit | 8030 0 durchzuflihren!

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Krainz G. Freigabedatum: 30.04.2019
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In der Regel sind diese Fehlermeldungen auf einen Netzfehler zuriickzufiihren. Um die genauen
Netzereignisse nachvollziehen zu kénnen, muss jedoch die Stdrmeldeliste hinzugezogen werden.

6.1.2 Lagertemperatur aufzeichnen
Datenerfassung Lagertemperaturiberwachung Antriebslager und Nicht Antriebslager:

@ Messwerte in das Betriebsdatenbuch eintragen.

Allgemein:

Die beste Praxis ist die erste Messung (siehe Erstinbetriebnahmedatenblatt) als Grundlinie zu nehmen,
um einen Trend der Verschlechterung des Lagerzustandes festzustellen. Temperaturschwankungen
ohne ersichtlichen Grund (wie Veranderungen der Umgebungstemperatur) weisen auf eine Fehlfunktion
hin, in diesem Fall sollte das betroffene Lager tberprift werden.

Beim Nachschmieren ist die Lagertemperatur zu kontrollieren. Die Lagertemperatur kann wahrend des
Schmiervorgangs ansteigen, sollte jedoch nach einiger Betriebszeit wieder auf normale Betriebswerte
zurlickgehen.

Priiffmethode:
Lagertemperaturwert an der DIA.NE oder auf dem Remote-Rechner ablesen und protokollieren.

Bearing temperature 1 m%
Bearing temperature 2 °C

Die Darstellung kann wegen unterschiedlicher DIA.NE Systemanwendungen abweichen

Beurteilungskriterium:

Temperaturanstieg sollte in den Limits liegen. Wenn die Temperatur trotz konstanter Last allmahlich
ansteigt ist Vorsicht geboten.

Grenzwerte fiir die Lagertemperatur:
Warnung: > 85 °C
Abschaltung: > 90° C

Vorgehen bei Abweichungen:

Bei Erreichen der im System eingestellten Grenzwerte erfolgt automatisch eine Warnmeldung/
Abschaltung des Motors. Wird die Uberschreitung des Grenzwertes jedoch wahrend der Inspektion
festgestellt, ist der Motor unverziglich abzustellen. Kontaktieren Sie den Jenbacher Kundendienst!

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Krainz G. Freigabedatum: 30.04.2019
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A WARNUNG

Gefahrdung durch unbefugte Inbetriebsetzung

Schwere Verletzungen wie Schneiden, Quetschen oder Abtrennen oder Abscheren von
Kdrperteilen durch unbeabsichtigten Kontakt mit drehenden oder beweglichen
Maschinenteilen.

» Motor laut TA 1100-0105 abstellen.

» Motor gegen unbefugten Neustart laut TA 2300-0010 sichern.

@Sk

6.2 Ol wechseln

A WARNUNG

Gefahrdung durch unbefugte Inbetriebsetzung

Schwere Verletzungen wie Schneiden, Quetschen oder Abtrennen oder Abscheren von
Kdrperteilen durch unbeabsichtigten Kontakt mit drehenden oder beweglichen
Maschinenteilen.

» Motor laut TA 1100-0105 abstellen.
» Motor gegen unbefugten Neustart laut TA 2300-0010 sichern.

eSSk

e Der Schmierdlablass sollte im Betriebswarmen Zustand erfolgen.
« Platzieren eines Olauffangbehalters (z.B. Olwanne) unterhalb der Olablassschraube.

¢ Verschlussschraube der Nicht Antriebsseite und Antriebsseite 6ffnen, Schmierdl ablassen und
auffangen.
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-

@ [Nicht Antriebsseite
@ |Antriebsseite
®|Olablass

» Wenn das Ol ungewdhnliche Riickstande (feine Metallteile) enthalt oder deutlich verandert aussieht,
mussen die Ursachen fur diese Veranderung behoben werden. Gegebenenfalls eine Inspektion des
Lagers durchflihren.

« Die Olablassschraube wieder anziehen:
m Hinweis: Der Dichtring ist zu erneuern (falls installiert)!
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®|Oleinfiilldeckel

¢ Sicherstellen, dass keine Schmutzpartikel in das Lager hineingelangt. Schmierdl verwenden, das die
auf dem Typenschild des Lagers angegebene Viskositat besitzt.

« Synthetisches Ol ist nicht erlaubt, da dies die Dichtungen angreift.

« Solange Ol in die Oleinfllléffnung schiitten, bis der Stand die Markierung ,Maximaler Olstand*
erreicht.
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@ |Maximaler Olstand
@ |Minimaler Olstand

¢ Oleinfiilldeckel wieder aufschrauben.

6.3 Generator inspizieren und reinigen

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

e Generator auf Schaden Uberprifen

e Kabel auf Verschleild (Scheuerstellen) Gberprifen

¢ Gummipuffer kontrollieren (wenn vorhanden)

¢ Antikondensationsheizung kontrollieren (wenn vorhanden)
¢ Varistor und Gleichrichterdioden Uberprtifen

e Generator reinigen

6.4 Isolation/Polarisation messen

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzuflhren.

6.5 Vibration messen und Erdungsbiirste (wenn vorhanden) tauschen

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.6 Generator liberholen

Diese Téatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.
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7 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf

Index |Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Priifer
5 30.04.2019 |GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Fallzberger F.
Pichler R.
4 19.10.2018 |Kapitel 5.1 Abschnitt Olstandskontrolle (iberarbeitet / Chapter |Krainz G.
5.1 Section Qil level check reworked Krainz G.
3 31.07.2018 |Strukturelle Anpassungen / Structural adaptions Krainz G.
Standard Peaking Wartungsintervall erganzt / Standard Krainz G.
peaking maintenance interval added
2 26.02.2015 |Abschnitt 8 und 9 / Point 8 and 9 Bilek /
Kruckenhauser
1 24.10.2013 |Erstausgabe / First issue Sadhasivam.V /
Bilek
Krainz
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