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GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT

1 Anwendungsbereich

Diese Inspektions- und Wartungsanweisung (IW) gilt fiir das Abgasreinigungssystem der Fa. Hug
Engineering AG.
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2 Zweck

Diese Inspektions- und Wartungsanweisung (IW) gibt das Wartungsintervall an und beschreibt die
nachfolgenden Tatigkeiten:

¢ = Leitungen und Verbindungselemente inspizieren
¢ = Reaktor: Gehause und Rohre inspizieren
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3 Wartungsintervall
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Wartungsarbeit Wartungsintervall Durchfiihrung”
= Kompressoreinheit: Filter tauschen (falls 4000 Bh " INNIO
vorhanden)

= Kompressoreinheit: Lamellen inspizieren

und gegebenenfalls tauschen (falls 4 000 Bh INNIO
vorhanden)

= Reaktionsmitteldosiereinheit: Drehantrieb 4000 Bh/ 1 Jahr? INNIO
inspizieren

= Reaktionsmitteldosiereinheit:

Rickschlagventil Luft Gberprifen 4000Bh /1 Jahr INNIO
= Reaktionsmitteldosiereinheit:

Pulsationsdampfer Gberprufen (falls 4 000 Bh /1 Jahr INNIO
vorhanden)

= Reaktionsmitteldosiereinheit:

Druckreduzierventil Gberprufen (falls 4 000 Bh /1 Jahr INNIO
vorhanden)

= ReaIftlonsmltteld03|ere|nhe|t: Magnetventil 4000 Bh/ 1 Jahr INNIO
Uberprifen (falls vorhanden)

= Reaktionsmittel Vorlaufpumpe:

Pulsationsdampfer Gberprifen (falls 4 000 Bh /1 Jahr INNIO
vorhanden)

= Reaktionsmittel Vorlaufoumpe: 4000 Bh / 1 Jahr INNIO
Reaktionsmittelfilter reinigen

= Reaktlo_nsmlttel Vorlaupr_Jmpe: Membrane, 4000 Bh /1 Jahr INNIO
Saugventile und Druckventile tauschen

:>__N|ederdrqck Rgaknonsmntelduse: 4000 Bh /1 Jahr INNIO
Dusenkopf inspizieren

= Emissionsmessung 4 000 Bh /1 Jahr INNIO
= NOx Sensor tauschen 6 000 Bh INNIO
= Reaktor: Katalysatorelemente inspizieren 8 000 Bh /1 500 Starts ¥ INNIO
= Niederdruck Reaktionsmittelduse:

Duseneinsatz, Dusenkappe, Dichtung, 8000 Bh/ 1 Jahr ¥ INNIO
Flanschdichtung tauschen und Disenstock

reinigen

= Rea.ktlons__mlttel Vorlauf_pumpe: 8 000 Bh/ 1 Jahr ® INNIO
Pulsationsdampfer nachfillen

= Reaktionsmitteldosiereinheit: 6)

Ruckschlagventil Luft inspizieren / tauschen 8 000 Bh INNIO
= Reaktionsmitteldosiereinheit:

Pulsationsdampfer nachfiillen (falls 8 000 Bh /1 Jahr” INNIO
vorhanden)

= Reaktionsmitteldosiereinheit: Filter reinigen / 8 000 Bh/ 1 Jahr ® INNIO
tauschen

= Reaktionsmitteldosiereinheit:

Druckreduzierventil tauschen (falls vorhanden) 8000 Bh INNIO
= Lgltgngen und Verbindungselemente Taglich K
inspizieren

= Reaktor: Gehause und Rohre inspizieren Taglich K
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" bei DIA.NE Warnung W3462

2 pei DIA.NE Warnung W3457

% bei DIA.NE Warnung W3485 bzw. W3469

4 bei DIA.NE Warnung W3485 / W3453 / W2464

® bei DIA.NE Warnung W2448 / W2449 / W2464 oder Druckschwankungen (Manometer auf Druckseite
der Pumpe)

% bei DIA.NE Warnung W3462 bzw. wenn bei Sichtkontrolle Kondensat oder Harnstoff in der Luftleitung
gefunden wird

" bei DIA.NE Warnung W2464 bzw. W3485

® bei DIA.NE Warnung W2448

Gultig fur:

» Baureihe 2: Wartungsplan A Wartungsplan B

» Baureihe 3: Wartungsplan A Wartungsplan B Wartungsplan D

» Baureihe 4: Wartungsplan A Wartungsplan B Wartungsplan D Wartungsplan E
» Baureihe 6: Wartungsplan A Wartungsplan B Wartungsplan D
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Wartungsarbeit Wartungsintervall Durchfiihrung”
= Kompressoreinheit: Filter tauschen (falls 4000Bh " INNIO
vorhanden)

= Kompressoreinheit: Lamellen inspizieren

und gegebenenfalls tauschen (falls 4 000 Bh INNIO
vorhanden)

= Reaktionsmitteldosiereinheit: Drehantrieb 4000 Bh/ 1 Jahr? INNIO
inspizieren

= Reaktionsmitteldosiereinheit:

Ruckschlagventil Luft Gberprifen sl UL INNIO
= Reaktionsmitteldosiereinheit:

Pulsationsdampfer Gberprifen (falls 4 000 Bh /1 Jahr INNIO
vorhanden)

= Reaktionsmitteldosiereinheit:

Druckreduzierventil Gberprtfen (falls 4 000 Bh /1 Jahr INNIO
vorhanden)

= ReaIftlonsmltteld03|ere|nhe|t: Magnetventil 4000 Bh/ 1 Jahr INNIO
Uberprifen (falls vorhanden)

= Reaktionsmittel Vorlaufpumpe:

Pulsationsdampfer Gberprifen (falls 4 000 Bh /1 Jahr INNIO
vorhanden)

= Reaktionsmittel Vorlaufpumpe: 4000 Bh / 1 Jahr INNIO
Reaktionsmittelfilter reinigen

= Reaktlo_nsmlttel Vorlaupr_Jmpe: Membrane, 4000 Bh /1 Jahr INNIO
Saugventile und Druckventile tauschen

:>"N|ederdrqck Rgakt|onsm|ttelduse: 4000 Bh /1 Jahr INNIO
Disenkopf inspizieren

= Emissionsmessung 4 000 Bh /1 Jahr INNIO
= NOx Sensor tauschen 6 000 Bh INNIO
= Reaktor: Katalysatorelemente inspizieren 8 000 Bh /1 500 Starts ¥ INNIO
= Niederdruck Reaktionsmittelduse:

Duseneinsatz, Dusenkappe, Dichtung, 2

Flanschdichtung tauschen und Disenstock 80008Bh/1 Jahr INNIO
reinigen

= Reaktionsmittel Vorlaufpumpe: 8000 Bh/ 1 Jahr ® INNIO
Pulsationsdampfer nachfillen

= Reaktionsmitteldosiereinheit: 6)

Riickschlagventil Luft inspizieren / tauschen 8 000 Bh INNIO
= Reaktionsmitteldosiereinheit:

Pulsationsdampfer nachfillen (falls 8 000 Bh /1 Jahr” INNIO
vorhanden)

= Reaktionsmitteldosiereinheit: Filter reinigen / 8 000 Bh/ 1 Jahr ® INNIO
tauschen

= Reaktionsmitteldosiereinheit:

Druckreduzierventil tauschen (falls vorhanden) 8 000 Bh INNIO
= Lgltgngen und Verbindungselemente Taglich K
inspizieren

= Reaktor: Gehause und Rohre inspizieren Taglich K

" bei DIA.NE Warnung W3462
2 bei DIA.NE Warnung W3457
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% bei DIA.NE Warnung W3485 bzw. W3469

4 pbei DIA.NE Warnung W3485 / W3453 / W2464

® pei DIA.NE Warnung W2448 / W2449 [ W2464 oder Druckschwankungen (Manometer auf Druckseite
der Pumpe)

% bei DIA.NE Warnung W3462 bzw. wenn bei Sichtkontrolle Kondensat oder Harnstoff in der Luftleitung
gefunden wird

) bei DIA.NE Warnung W2464 bzw. \W3485

® bei DIA.NE Warnung W2448

Gultig fur:

* Baureihe 2: Wartungsplan C

* Baureihe 3: Wartungsplan C

 Baureihe 9: Wartungsplan V

* J416 mit Version C206, C209, C211 und C212

*) Durchfiihrung  Diese Spalte definiert, wer die Wartungsarbeit durchfiihrt.

K Diese Tatigkeit ist vom Kunden, INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autori-
sierten Unternehmen durchzufihren.

INNIO Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten
Unternehmen durchzufihren.

4 Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Personenschaden

Wird keine personliche Schutzausriistung getragen bzw. die Sicherheitsvorschriften oder
der Arbeitnehmerschutz nicht beachtet kann es zu Personenschaden kommen.

» Entsprechende Personliche Schutzausristung (PSA) tragen.
» Sicherheitsvorschriften laut TA 2300-0005 beachten.
» Hinweise zu Arbeitnehmerschutz laut TA 2300-0001 beachten.

5 Zusatzliche Informationen

Relevante Dokumente:
TA 2300-0001 — Arbeitnehmerschutz
TA 2300-0005 — Sicherheitsvorschriften

6 Arbeitsschritte

6.1 Leitungen und Verbindungselemente inspizieren

Leitungen, Anschlisse und Bauteile auf ihren Zustand Uberprifen insbesondere auf:
e Leckagen

e Lose Verbindungen
e Verstopfungen

Je nach Zustand die Leitungen, Anschlisse und Bauteile reinigen oder ersetzen.

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Hillen F. Freigabedatum: 30.07.2019
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Leitungen, Anschlisse und Bauteile mit warmem Wasser reinigen und lose Verbindungen gegebenenfalls
nachziehen.

6.2 Reaktor: Gehause und Rohre inspizieren
Gehause und Rohre auf ihren Zustand Uberprifen, insbesondere auf:
e Leckagen (z.B. erkennbar durch lokale starkere Verfarbung der Isolierung)
e Lose Verbindungen
¢ Verstopfungen

6.3 Kompressoreinheit: Filter tauschen (falls vorhanden)

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewabhlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.4 Kompressoreinheit: Lamellen inspizieren und gegebenenfalls tauschen (falls
vorhanden)

Diese Téatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.5 Reaktionsmitteldosiereinheit: Drehantrieb inspizieren

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.6 Reaktionsmitteldosiereinheit: Riickschlagventil Luft uberpriifen

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.7 Reaktionsmitteldosiereinheit: Pulsationsdampfer tiberpriifen (falls vorhanden)

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.8 Reaktionsmitteldosiereinheit: Druckreduzierventil liberprifen (falls vorhanden)

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.9 Reaktionsmitteldosiereinheit: Magnetventil Giberpriifen (falls vorhanden)

Diese Téatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.10 Reaktionsmittel Vorlaufpumpe: Pulsationsdampfer liberprifen (falls vorhanden)

Diese Téatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufthren.

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Hillen F. Freigabedatum: 30.07.2019
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6.11 Reaktionsmittel Vorlaufpumpe: Reaktionsmittelfilter reinigen

Diese Téatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.12 Reaktionsmittel Vorlaufpumpe: Membrane, Saugventile und Druckventile
tauschen

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.13 Niederdruck Reaktionsmitteldiise: Diisenkopf inspizieren

Diese Téatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzuflhren.

6.14 Emissionsmessung

Diese Téatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.15 NOx Sensor tauschen

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.16 Reaktor: Katalysatorelemente inspizieren

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.17 Niederdruck Reaktionsmitteldiise: Diiseneinsatz, Diisenkappe, Dichtung,
Flanschdichtung tauschen und Diisenstock reinigen

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewabhlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.18 Reaktionsmittel Vorlaufpumpe: Pulsationsdampfer nachfiillen

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewabhlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.19 Reaktionsmitteldosiereinheit: Riickschlagventil Luft inspizieren / tauschen

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzuflhren.

6.20 Reaktionsmitteldosiereinheit: Pulsationsdampfer nachfiillen (falls vorhanden)

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

Erstellt: Kecht S. Verantwortlich: Hillen F. Freigabedatum: 30.07.2019

®® Index: 3 Blatt - Nr.: 8/9
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen gemaf Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.



IW 1063 A0
JENBACHER SCR/Oxi-Katalysator Hug

6.21 Reaktionsmitteldosiereinheit: Filter reinigen / tauschen

Diese Téatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

6.22 Reaktionsmitteldosiereinheit: Druckreduzierventil tauschen (falls vorhanden)

Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewabhlten autorisierten Unternehmen
durchzufihren.

7 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf

Index |Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Priifer

3 30.07.2019 |Metadaten angepasst / Metadata adapted Url M.
Hillen F.

1500 Start-Intervall fir Arbeitsschritt ,Reaktor:
Katalysatorelemente inspizieren® hinzugefuigt / 1500 Start-
Intervall at work step ,Reactor: Inspect the catalytic converter
elements” added

2 03.10.2018 |Korrektur der Wartungstabelle / Correction of maintenance Url M.
table Hillen F.
1 28.02.2018 |Erstausgabe / First issue Url M.
Hillen F.
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