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LAS VERSIONES IMPRESAS O FACILITADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS NO ESTÁN
CONTROLADAS

1 Generalidades
Por su reducido nivel de potencia todo equipo electrónico corre peligro de influencias externas como
carga electrostática, campos magnéticos, esfuerzos mecánicos, etc.

2 Intercambio de elementos
Hay que evitar la separación o conexión bajo tensión de contactos eléctricos hacia elementos
electrónicos, es decir que el montaje o desmontaje de dichos elementos sólo es admisible cuando la
alimentación de tensión del aparato y del equipo de despacho de señales están desconectados.
Es indispensable ejecutar los controles siguientes cuando se deben intercambiar o insertar elementos
electrónicos:
• que se va insertar el grupo corecto (Nr. de referencia/tensión de alimentación)
• lugar correcto para el enchufe (véase documentación)
• verificar que el elemento está equipado correctamente (p. e.: de EPROM)
• posición corecta de puentes de enchufe y de interruptores para la codificación (véase la

documentación)
• versión válida del software respetivo.

3 Puesta en marcha
Cuando elementos electrónicos provienen de alrededores con temperatura inferior a la de la sala de
instalación habrá que esperar con la puesta en marcha (según la diferencia de la temperatura) hasta que
desaparezcan eventuales capas de agua condensada.

4 Manejo de elemenos sensibles a efectos electrostáticos (EGB)

4.1 Explicación del término
Elementos sensibles a efectos electrostáticos (EGB) son todos aquellos semiconductores electrónicos y
elementos e aparatos construidos de ellos que no están protegidos de cargas electrostáticas por cajas o
carcasas adecuadas.
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4.2 Reglas básicas para la protección contra efectos electrostáticos
a) Tratar los elementos sensibles a efectos electrostáticos solamente en puestos de trabajo con protección

especial contra efectos electrostáticos.
b) Almacenado y transporte solamente dentro de contenedores de transporte con apantallaje adecuado.
c) Los suministradores también tienen que observar dichas reglas, es decir que elementos tipo EGB que se

suministran en embalajes con insuficiente protección contra carga electrostática se deben devolver en
todo caso.

4.3 Marcación
Los elementos tipo EGB se deben embalar en capas protectoras adecuadas para la conducción de
cargas electrostáticas y se deben marcar con rótulos bien visibles como, p. e.
Atención: elementos sensibles a cargas electrostaticas (EGB)
Elementos embalados y marcados de tal manera solamente se deben desembalar y tratar por personal
instruido yen un puesto de trabajo con protección especial contra cargas electrostáticas.

4.4 Medidas de seguridad contra cargas electrostáticas
Para proteger un puesto de trabajo contra cargas electrostáticas hay que evitar la formación de tales
cargas en dicho lugar. Además hay que prever dispositivos para desviar con seguridad y rapidez toda
carga que allí existiera.
Dichos efectos se consiguen por la puesta sobre la superficie de trabajo (mesa/fondo de armario) de
esteras protectoras con propiedades especiales de conducción y conectados a potencial de tierra y los
hombres deben llevar cintas sobre las muñecas conectadas a potencial de tierra a través de una
resistencia de seguridad de 1 MOhmio.

5 Mención de revisión
Histórico de revisiones
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