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1 Algemeen
De elektronica heeft een zeer laag vermogensniveau en kan met name negatief worden beïnvloed door
externe invloeden (zoals elektrostatische ladingen, magneetvelden, mechanische belasting etc.

2 Vervangen van modules
In principe mogen elektrische verbindingen naar modules nooit worden losgekoppeld of aangesloten
wanneer deze onder spanning staan. Dat betekent dat modules uitsluitend mogen worden gemonteerd of
gedemonteerd wanneer de verzorgingsspanning voor de centrale apparatuur en de signaalsensors is
uitgeschakeld.
Bij het vervangen of een eerste montage van modules dient altijd te worden gecontroleerd:
• de juiste modulesoort (bestelnummer/verzorgingsspanning)
• het juiste slot (documentatie)
• de correcte uitrusting van de module (bijvoorbeeld EPROM’s)
• de correcte afstelling van de insteekbruggen en de dipschakelaars (documentatie)
• de geldigheid van de bijbehorende softwareversie

3 Inbedrijfstelling
Wanneer een elektronische module naar de machinekamer wordt gebracht vanuit een koelere omgeving
dan dient - afhankelijk van het temperatuurverschil - net zo lang te worden gewacht met de
inbedrijfstelling totdat de gevormde condens is opgedroogd.

4 Gebruik van Elektrostatisch Kwetsbare Componenten (EKC’s)

4.1 Verklaring van gebruikte begrippen
Alle elektronische halfgeleiders en apparaten en modules die daaruit zijn opgebouwd en die niet door een
juiste behuizing zijn beschermd tegen elektrostatische spanningsopbouw worden Elektrostatisch
Kwetsbare Componenten (EKC’s) genoemd.

4.2 Basisregels om elektrostatische spanningsopbouw te voorkomen
a) Werkzaamheden aan alle elektronisch kwetsbare componenten dienen altijd op een werkplek te worden

uitgevoerd die is beveiligd tegen elektrostatische spanningsopbouw!
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b) De opslag en het transport mogen alleen maar plaatsvinden in afgeschermde verpakkings- en
transportmaterialen!

c) Deze regels gelden ook voor leveranciers. Dat betekent dat EKC’s die door een leverancier in een
verpakking worden geleverd die niet voldoende beveiligd is tegen elektrostatische spanningsopbouw
onmiddellijk aan de leverancier dienen te worden geretourneerd.

4.3 Aanduiding
Voorafgaand aan het transport dienen de EKC’s te worden verpakt in beschermende hoezen die
elektrostatisch geleidend zijn. Met behulp van duidelijk zichtbare stickers dient duidelijk te worden
gemaakt dat het EKC’s betreft. Het opschrift kan als volgt luiden
Let op: Elektrostatisch Kwetsbare Componenten (EKC’s)
Onderdelen die op deze manier zijn verpakt en gemarkeerd, mogen uitsluitend door vakkundig opgeleid
personeel op een
tegen elektrostatische spanningsopbouw beveiligde werkplek
worden geopend en gehanteerd.

4.4 Beveiligingsmaatregelen tegen elektrostatische spanningsopbouw
Om een werkplek te beveiligen tegen elektrostatische spanningsopbouw is het noodzakelijk om het
ontstaan ervan op deze plaats te voorkomen en om reeds bestaande ladingen snel en betrouwbaar af te
voeren.
Bij het werkvlak (tafel/schakelkastbodem) gebeurt dit door speciale geleidende beveiligingsmatten
(verbonden met de aardpotentiaal) en bij mensen door middel van polsbanden (die door middel van een
1 MOhm-veiligheidsweerstand met de aardpotentiaal zijn verbonden).
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