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Dit document is bestemd voor:
klant, verkooppartners, servicepartners, IB-partners, (dochter-)filialen, locatie Jenbach
Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK

De informatie in dit document is beschermde informatie van INNIO Jenbacher GmbH & Co OG en zijn
dochterondernemingen en is vertrouwelijk. De informatie is eigendom van INNIO en mag zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt, aan derden doorgegeven of vermenigvuldigd
worden. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het gebruik van de informatie voor de productie,
fabricage, ontwikkeling of afleiding van reparaties, modificaties, reserveonderdelen, constructies of
configuratiewijzigingen dan wel het indienen van aanvragen hiervoor bij overheidsinstanties. Als de
volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging is toegestaan, dienen deze verklaring en de verdere
verklaringen op alle pagina's van dit document helemaal of gedeeltelijk te worden vermeld.
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1 Bediening van de hoogspanningstang (HS-tang)

Correcte waarden kunnen uitsluitend met behulp van door INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
gekalibreerde HS-tangen worden gemeten.

Véérdat de hoogspanningstang op de ontstekingskabel wordt aangesloten, dient de massakabel van de
HS-tang eerst met de machineaarde te worden verbonden.

Sluit de BNC-aansluiting van de HS-tang aan op ingang CH1 of CH2.

De hoogspanningstang dient in het midden van de ontstekingskabel te worden aangelegd en dient de
ontstekingskabel volledig te omsluiten.
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