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JENBACHER TA 1531-0010

Sistema Homix Lambda = 1 motor (a partir del
ano 1991)

1 Instrucciones de montaje

1.1 Regulador de la relaciéon de presion por aspiracion

El regulador de la relacién de presion por aspiracion debe instalarse en el conducto de gas con la cupula
del resorte hacia abajo. Las distancias de entrada y salida son de 5 D. Si se requiere una reduccion entre
el regulador de la relacion de presién por aspiracion y el mezclador de gas, debe hacerse
inmediatamente antes del mezclador de gas. La tuberia desde el regulador de la relacion de presion por
aspiracion hasta el mezclador de gas debe realizarse de tal manera que no se produzcan caidas de
presion innecesarias. La linea de impulso (gas) de los reguladores de la relacion de presién por
aspiracion GI65-150 (brida) debe conectarse externamente. La linea de impulso se conecta 5 D detras
de la salida del regulador. Para todos los tamafios, la conexion de la linea de control (aire) se conecta a
la conexion en el lado de la entrada de aire del mezclador de gas. Cuando el sistema esta
completamente cargado, la presidon de entrada debe ser de 5-15 mbar (véase Figura 3).

Temperatura ambiente: -15°C a +60 °C
Presiéon de entrada max. p, max.: 200 mbar
Presion diferencial maxima entre la entrada y la salida: 100 mbar

1.2 Mezclador de gas

El dispositivo mezclador de gas debe montarse sin vibraciones. Es posible instalar el dispositivo
mezclador de gas en posicion vertical u horizontal (preferiblemente en posicion vertical). La entrada de
gas y aire se puede girar alrededor de su eje en pasos de 45°.

Directamente a la salida de la mezcla del mezclador de gas, se debe proporcionar una pieza de conexién
de = 1,5 D de forma lo mas conica posible.

1.3 Termopar

El termoelemento se instala cerca de la sonda lambda en el tubo de escape, entre el motor y el
catalizador, de forma que se proyecte hacia el centro del tubo de escape (véase Figura 2).

1.4 Sonda lambda

La sonda lambda también se instala en el conducto de gases de escape entre el motor y el catalizador.
Se debe tener cuidado de que la parte activa de la sonda se penetre completamente en el flujo de gases
de escape (véase Figura 2). El aislamiento del tubo de escape se debe dejar libre con una tolva en el
lugar de instalacion de la sonda lambda. La sonda lambda debe instalarse en el tubo de salida de gases
de escape, de tal manera que la conveccién del aire ambiente se produzca en la carcasa de la misma.

Temperaturas de continuas temporales
funcionamiento

Punta de ceramica 350-850 °C 930 °C
Carcasa (hexagonal) 550 °C 600 °C
Anillo de estanqueidad en la 230 °C 500 °C

salida del cable
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TA 1531-0010

JENBACHER Sistema Homix Lambda = 1 motor (a partir del

ano 1991)

2 Indicaciones de comprobacion

2.1 Supervision de la regulaciéon lambda

El sentido de giro del motor paso a paso debe comprobarse antes de la puesta en marcha de la
instalacién. Para ello, debe ponerse el interruptor automatico manual en manual y retirarse la tapa de
plastico del motor paso a paso. Al pulsar el botén m (pobre), las levas de plastico deben moverse en
sentido contrario a las agujas del reloj y al pulsar el botén @ (rico) en sentido horario. Si no es asi, hay
que intercambiar los conductores 9 y 10. Debe ponerse el interruptor automatico manual en posicion
automatica. El contacto libre de potencial (sistema ON, bornes 12 y 13) debe conectarse de tal manera
que el contacto se cierre en cuanto se cargue el sistema. El contacto debe abrirse antes de que la
instalacion se descargue (comando de la instalacion OFF). Si la instalacion se desconecta por un fallo, el
contacto debe abrirse inmediatamente. Si se ilumina la luz roja de fallo, uno de los dos interruptores de
fin de carrera se ha disparado (abierto). El interruptor de fin de carrera a la altura de la regleta de bornes
sirve para la limitacion «pobre». El interruptor de fin de carrera debajo de la regleta de bornes sirve para
la limitacion «ricay.

2.2 Comprobacion de los valores de ajuste basicos

Tabla 1:
Mezclador Holgura de gas Arco circular Holgura Resorte de valor
o nominal del

[Tyel [Umd] [l [mm] regulador de la
relacion de
presion por
aspiracion
[Umd]

HMS G 15 0,25 90 +/-0 15

HMS G 30 0,4 140 +/-0 15

HMS G 60 0,6 220 +/-0 15

HMS G 120 1,0 360 +/-0 15

HMS G 240 1,25 450 +/-0 15

HMS G480

Los ajustes basicos estan relacionados con el gas natural L y la capacidad maxima del mezclador.
Si la salida es menor o si se utilizan otros tipos de gas, se deben configurar los valores de ajuste basicos.

2.3 Comprobacion de la holgura de gas

La verificacion de la holgura gas se lleva a cabo de la siguiente manera:

Debe retirarse toda la unidad de accionamiento (carcasa de plastico negro con disco de fijacion de
aluminio) del mezclador aflojando los dos tornillos de fijacion (hexagono interior de 3 mm).

Debe introducirse un destornillador (aprox. tamafio 6) en el agujero ciego libre y girarse en el sentido
contrario a las agujas del reloj hasta que se observe una resistencia (la holgura de gas esta ahora
cerrada). El arco de circulo cubierto debe corresponder a la especificacion de la Tabla 1 (ajuste basico
del mezclador). Si el arco circular recorrido no es igual al valor nominal, se debe girar el agujero ciego
(cono de gas) hasta la posicion deseada en el sentido de las agujas del reloj. Antes de volver a montar la
unidad de accionamiento, se debe girar la superficie plana del eje de accionamiento con la ayuda de la
regulacién lambda (interruptor automatico manual en posicidon manual, pulsar el botén manual) para que
el eje encaje en el orificio ciego y se puedan apretar los tornillos de fijacion.

El motor de accionamiento también se puede montar desplazado 180°.
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TA 1531-0010
JENBACHER Sistema Homix Lambda = 1 motor (a partir del
ano 1991)

Si uno de los interruptores de fin de carrera responde (diodo emisor de luz rojo luz continua) a la posicion
correcta de la superficie plana, se debe ajustar la leva con una llave Allen (2 mm) para que el interruptor
de fin de carrera vuelva a quedar libre.

2.4 Comprobacion de la holgura

La holgura se controla mediante la admision de aire. La holgura es de +/-0 cuando el borde inferior del
cabezal mezclador (aluminio) y el borde superior del tubo mezclador (latén) estan en el mismo plano. Se
practica un ajuste hacia arriba (menor holgura -) o hacia abajo (mayor holgura +).

2.5 Supervision del regulador de la relacion de presion por aspiracion

El resorte de valor nominal del regulador de la relacion de presién por aspiracion se ajusta girando
primero el tornillo de ajuste hacia la izquierda hasta el tope con una llave Allen de 6 mm vy, luego, 15
vueltas hacia la derecha.

3 Indicaciones de ajuste

3.1 Ajuste de la holgura
Después de la puesta en marcha de la instalacion, el motor funciona con el mayor caudal de gas posible.

Si no se alcanza el punto de funcionamiento (caudal maximo posible de gas) a pesar de que la valvula
de mariposa esté completamente abierta, la pérdida de carga debe reducirse mediante el mezclador de
gas. Esto se hace girando el tubo mezclador (latén) en el sentido de las agujas del reloj a través de la
entrada de aire con la ayuda de un perno de ajuste. La caida de presién a través del dispositivo
mezclador (Figura 3, conexion de medicidén del mezclador de presién de aspiracidon) debe seleccionarse
de manera que la valvula de mariposa no esté completamente abierta al maximo caudal de gas.

Si la valvula de mariposa solo esta parcialmente abierta en el punto de funcionamiento (maximo caudal
de gas posible), debe girarse el tubo mezclador (de latén) en sentido contrario a las agujas del reloj. La
caida de presion también debe ajustarse para que la valvula de mariposa no esté completamente
abierta.

3.2 Ajuste del regulador de la relacién de presion por aspiracion

El ajuste del regulador de la relacion de presion por aspiracién se comprueba reduciendo la capacidad
de la instalacion del 100 % a aproximadamente el 50 % de la carga. Al hacerlo, debiera aumentarse la
tension lambda (max. 50 mV).

Si la tension lambda aumenta en mas de 50 mV, se debe soltar el resorte de valor nominal.

Si la tensién lambda disminuye en relacion con su valor real, el resorte del valor nominal se sometera a
un nuevo pretensado.

Este proceso de ajuste se repite hasta que se produce el cambio de voltaje lambda deseado.
Debe asegurarse de que la tension lambda esté en la ventana lambda antes de bajar la carga.

3.3 Descripcion de la regulacion lambda

L1: Instalacion « ON»

L1 se ilumina cuando los terminales 12 y 13 estan conectados mediante un contacto externo
libre de potencial (contacto normalmente abierto).

L2: Valor limite de temperatura
L2 se ilumina cuando la temperatura de los gases de escape supera los 350 °C.
L3: Regulacién
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JENBACHER Sistema Homix Lambda = 1 motor (a partir del

ano 1991)

Cuando se iluminan L1y L2 y transcurre un tiempo de aprox. 40 segundos, se activa el control
(L3 se ilumina).

L4: Compensacion de temperatura de los gases de escape
L4 se ilumina cuando la temperatura de los gases de escape supera el valor de liberacion de
compensacion ajustado.

L5: Fallo
(La condicion previa es que L1 se ilumine)
L5 parpadea cuando no se llega a la ventana lambda en aprox. 20 minutos.
En los bornes 19 y 20 se dispone de un contacto libre de potencial (contacto normalmente
abierto) para la indicacion de fallos externos.
El mensaje de fallo se puede eliminar ajustando el conmutador manual-automatico a manual y
moviéndose a la ventana lambda con la ayuda de los botones manuales (L7 se ilumina). Solo
entonces es posible un nuevo funcionamiento automatico.
Interruptor de fin de carrera
El diodo emisor de luz L5 tiene una doble funcién. Indica el fallo descrito anteriormente y se
ilumina como luz continua en cuanto se dispara uno de los dos interruptores de fin de carrera
(«Abierto» o «Cerrado»). El mensaje Interruptor de fin de carrera disparado no ha obtenido la
prioridad frente al mensaje Ventana lambda.

L6: Indicacion de funcionamiento pobre

L7: Posicion neutra (la tension lambda esta en la ventana lambda)

L8: Indicacion de funcionamiento rico

T1: Interruptor manual rico

T2: Interruptor manual pobre

S2: Conmutador manual-automatico
En la posiciéon «Manual», el motor paso a paso se puede mover en la direccion de rica o pobre,
confirmando el botdn correspondiente.

S1: Conmutador escalonado de giro

Pos. e Valor de la tension superior del indicador de valor nominal de la ventana lambda.

+:

Pos. e Valor de la tensién inferior del indicador de valor nominal de la ventana lambda.

Pos. e Indicacion del valor actual de la sonda lambda

Sonda

Pos. Visualizacién del valor real de la temperatura de gases de escape antes del convertidor

temp. catalitico.

de

gases

de

escap

e:

Pos. Después de sobrepasar el valor limite de temperatura (aprox. 350°C) y un retardo de tiempo, la

temp. regulacion se libera.

del

valor

limite:
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TA 1531-0010

JENBACHER Sistema Homix Lambda = 1 motor (a partir del

ano 1991)

Pos. En cuanto la temperatura de gases de escape sea superior a la indicada en esta posicion, se
comp. activara la compensacion de temperatura de gases de escape.

temp.

de

gases

de

escap

e:

3.4 Ajuste de la regulacién lambda

3.4.1 Ajuste de la ventana lambda

Conmutador escalonado de giro S1 Pos. e +
Visualizacion DVM Ajustar el valor de tension deseado con P4.
Conmutador escalonado de giro S1 Pos. e -
Visualizacion DVM Ajustar el valor de tension deseado con P5.

La ventana lambda debe ajustarse a una diferencia de tension de 10-20 mV.
En cuanto a la produccién, la ventana lambda esta ajustada a 800 mV y 780 mV.

3.4.2 Ajuste del tiempo de monoflop para compensar el deslizamiento del engranaje

Si la tensién lambda oscila periddicamente alrededor de la ventana lambda, el tiempo de monoflop debe
acortarse con el potenciometro P6 (rotacion en sentido horario).

Conmutador escalonado de giro S1 = Compensacion de temperatura de los gases de escape
Conmutador manual-automatico = Posicion «manual»
Ajustar el valor de conexion deseado con el potenciémetro P9.

Después de cada modificacion del valor de conexidn se debe efectuar el ajuste de compensacion (punto
3.4.4).

3.4.3 Ajuste de compensacion
Conmutador manual-automatico = Posiciéon «manual»
Retirar el puente (x14, pletina de sefalizacion).

Conmutador escalonado de giro S1 = Pos. A +

Enchufar el Jumper x1 en la posicién izquierda y aplicar tensién mV a los bornes 11 y 6 (-) del transmisor
interno mV.

(giro a la izquierda > tensiéon mV) con el potenciémetro P13 hasta que se ilumine L4.

Cuando se ilumina L4, cambia el valor de A + en el DVM. Con P7 se ajusta el valor anterior de A +.
Repetir el procedimiento hasta que el valor A + se mantenga estable en el punto de conmutacion de L4d.

Insertar el puente (x14, pletina de sefalizacion).
Conectar el termoelemento a los bornes 5 (+) y 6 (-).
Conmutador manual-automatico = Posicion «automatico»
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TA 1531-0010

JENBACHER Sistema Homix Lambda = 1 motor (a partir del

ano 1991)

3.4.4 Adaptacion del factor de compensacion
El factor de compensacioén se determina con el Jumper x11.
El rango de ajuste del potenciometro P7 se determina con el Jumper x10.

Tabla 2
Factor de compensacién mV/°C x11 x10
0,50 Derecho Centro
0,78 Cuarto desde la derecha Centro
1,1 Centro Centro
1,4 Segundo desde la derecha Centro
1,95 izquierda Centro *)

*Si el ajuste no es posible, se debe proceder segun la descripcion del funcionamiento (x10).

Conmutador manual-automatico = Posiciéon «manual»
Cambiar el ajuste de los puentes x11 segun el factor de compensacién deseado. (Tabla 2).

Después de cada cambio de x11, el ajuste de compensacion debe realizarse como se describe en el
punto 3.4.4. Si no es posible el ajuste de compensacién con el potenciometro P7, cambiar
adicionalmente la posicion del puente x10.

x10 izquierda para el rango de ajuste inferior
x10 a la derecha para un mayor rango de ajuste.

3.5 Ajuste de los interruptores de fin de carrera eléctricos

Después de ajustar el mezclador, el regulador de la relacion de presion por aspiracion y la regulacion
lambda, los interruptores de fin de carrera eléctricos (hexagono interior 2 mm) deben ajustarse de forma
que sea posible un rango de control de aprox. 15° (distancia desde el rodillo de presion hasta el inicio de
la leva aprox. 10 mm) en ambas direcciones (mas rico, mas pobre). El interruptor de fin de carrera, que
se encuentra a la altura de la regleta de bornes, es para el ajuste minimo de «pobre o cerrado».

El interruptores de fin de carrera en el lado opuesto de la regleta de bornes es para el ajuste maximo de
«rico» o «abierto».

Los puntos de ajuste superior (+) e inferior (-) de la ventana lambda se ajustan con la ayuda de una
medicion de las sustancias nocivas (NO, y CO).

Tras haber cambiado la sonda lambda, se deben redefinir los valores nominales.
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JENBACHER

4 Explicacion de las figuras

4.1 Esquema de bornes de la regulaciéon lambda

Registrador de comp. 0-20 mA
(Carga < 470 Ohm)

Sonda lambda 0-1000 mV
(Sonda pobre 0-100 mV)

El termoelemento NiCr-Ni apantallado unicamente
esta en el terminal 32 (nunca en PE y en el
elemento que no esté puesto a tierra).

Motor paso a paso 1
(Motor paso a paso 2)

Simulador de tensién lambda,

termovoltaje de salida

Sistema - ON
(contacto externo, libre de potencial)

L 220 V /50 Hz
N 220 V /50 Hz

Pantalla del motor paso a paso
PE
Sonda lambda con pantalla

Alarma colectiva

Mensaje de tension lambda por encima (rico)

Mensaje de tension lambda por debajo (pobre)

TA 1531-0010

Sistema Homix Lambda = 1 motor (a partir del

ano 1991)
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TA 1531-0010
JENBACHER Sistema Homix Lambda = 1 motor (a partir del
ano 1991)

Interruptor de fin de carrera inferior (pobre)
Interruptor de fin de carrera superior (rico)

Termoelemento apantallado y GND de interruptor
de fin de carrera

4.2 Instalacién del termoelemento y sondas lambda

@ Aislamiento

® Tubo de escape

® Sonda A

@ Estera aislante

® Termoelemento NiCr-Ni
® Polo positivo

® Polo negativo
Conveccion
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TA 1531-0010
JENBACHER Sistema Homix Lambda = 1 motor (a partir del
ano 1991)

4.3 Seccion del dispositivo mezclador

interruptor de fin de carrera mecanico

Caja de cambios

Motor paso a paso

Conexiones de medicion, presidon de aspiracion, gas
By-pass solo con Gl 3/4" -1 1/2".

Conexioén de medicion, presion previa Gl

Entrada de gas

Rango de ajuste de presion 5-15 mbar Variaciones de presion max. +/-1 mbar
Linea de impulso para Gl 65 150

Conexioén de medicidn presién de aspiracion aire
Conexién de medicidn presién de aspiracion mezclador
Tuberia de mando

Salida de mezcla

Ajuste de la holgura (perno de ajuste)

Admision de aire
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4.4 Frontal de la regulacién lambda

TA 1531-0010

Sistema Homix Lambda = 1 motor (a partir del

ano 1991)

Sonda A

Temperatura de los gases de escape

Valor limite de temperatura

Instalacion «ON»

Valor limite de temperatura

Regulacién

Comp. temperatura de gases de escape
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4.5 Diagrama de componentes de la regulacion lambda
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4.6 Plano de montaje de la pletina adicional
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4.7 Diagrama de componentes del bloque de alimentacién para la calefaccion de
sonda lambda
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4.8 Cable de conexion y esquema de conexion para interruptores de fin de carrera

Interruptor de fin de carrera «rico» bajo la regleta de bornes

Regleta de bornes en motor paso a paso, carcasa

Verde

Amarillo

Marrén

Blanco

Interruptor de fin de carrera «pobre» a la altura de la regleta de bornes
Regleta de bornes en la regulacion lambda
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4.9 Cable de conexion y esquema de conexion para motor paso a paso

TA 1531-0010

Sistema Homix Lambda = 1 motor (a partir del

ano 1991)

Regleta de bornes en motor paso a paso, carcasa

Motor paso a paso

Verde

Rojo

Negro

Gris

Marrén

Amarillo

Blanco
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Regleta de bornes en la regulacion lambda
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4.10 Asignacién de clavijas en la pletina adicional

5 Mencion de revision

Histérico de revisiones
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