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1 Campo de aplicacién
Este manual técnico (TA) es aplicable a la siguiente Motores de gas Jenbacher:
e Serie 4
e Serie 6
e Serie 9

2 Propésito

Esta instruccion técnica (TA) describe la configuracion y el funcionamiento del sistema de encendido
MORIS.

3 Indicaciones de seguridad

A PELIGRO

Peligro de muerte por alta tensién

Durante el autodiagnéstico y el funcionamiento del motor, en el sistema de encendido
pueden producirse tensiones peligrosas para la vida (tension de alimentacion primaria de
185 V hacia la bobina de encendido y alta tensién superior a 40 kV en el lado secundario).
Durante el funcionamiento la corriente puede llegar a alcanzar valores de hasta 100 A. En
caso de manejo inadecuado, existira riesgo de lesion y peligro de muerte por choques
eléctricos.

» Antes de los trabajos de reparacién y montaje en el sistema de encendido, parar el
motor segun la TA 1100-0105 y asegurarlo contra una puesta en marcha no autorizada
conforme ala TA 2300-0010.

» Antes de trabajar en el sistema de encendido, desconectar las tensiones de
alimentacion del MORIS y comprobar que no tenga tension.
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A ADVERTENCIA

Lesiones

No llevar equipo de proteccidén o no respetar las prescripciones de seguridad y las
instrucciones de proteccion del trabajador puede provocar lesiones.

» Utilizar el equipo de proteccion individual (EPI) correspondiente.
» Respetar las prescripciones de seguridad de acuerdo con TA 2300-0005.
» Respetar las instrucciones de proteccion del trabajador de acuerdo con TA 2300-0001.

Médulo de encendido

A ADVERTENCIA

Alta tension

iNo esta permitido tocar las bases de conexion para las bobinas M ni reemplazar el médulo
de encendido en caso de estar aplicada la tension de alimentacién de 185 V, lo que indican
los LED rojos!

Para todos los trabajos en el riel de encendido, deben observarse las indicaciones sefialadas en los
mismos.

®|LED rojo
Antes de sustituir los componentes del MORIS, hay que desconectar las tensiones de alimentacion de
24\ y de 185V al riel y comprobar la ausencia de tension. A tal efecto se desenchufan ambas clavijas

de conexion para la alimentacion del riel MORIS en el médulo de conexion y se verifica la ausencia de la
tensién de 185 V por medio del LED que se encuentra bajo una bobina M.

Los modulos de encendido son idénticos salvo en la ampliacion del mando de la inyeccion en el orificio
de admision (port injection).

4 Informacion adicional

Documentos relevantes:

TA 1100-0105 — Parada del motor

TA 1502-0068 — = Encendido MORIS

TA 1502-0069 — MPM (mddulo de potencia para el MORIS)
TA 1502-0071 — SAFI (interfaz de la funcidn sensor-actuador)
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TA 1502-0072 — SPA24 (SAFI-Pickup-Amplifier)
TA 2300-0001 — Proteccion de los trabajadores
TA 2300-0005 — Normas de seguridad

TA 2300-0010 — Guia de aplicacién del kit LOTO

5 Descripcién

5.1 MORIS

El nombre MORIS proviene de la designacion inglesa «Modular Rail Ignition System» y describe la
configuracién constructiva del sistema de encendido. Con este enfoque modular es posible realizar
cualquier configuracion de cilindros o del motor que se desee a partir de médulos individuales. La etapa
final del sistema de encendido, el médulo de encendido, esta integrada en el riel de cableado. Un médulo
de encendido abarca la electronica de potencia para dos cilindros.

La SAFI (Sensor Actor Functional Interface o interfaz de la funcién sensor-actor), es un desarrollo del
KLS98 (sistema sensor de deteccion, selectiva para cada cilindro, de fallos de encendido, .picado y
ruidos mecanicos). La SAFI es un aparato basado en un procesador de sefiales digitales (DSP) en el
que se hallan integrados, ademas de amplias funciones de supervisién (picado, temperaturas de los
gases de escape, etcétera) la excitacion y la supervisiéon del sistema de encendido. El SAFI calcula las
revoluciones y la posicién del angulo del ciglieial para el impulso del encendido a partir de las senales
de Pickup (sensores captadores de la sefial de encendido) de los arboles de levas y del eje de ciglefal,
preparadas por el SPA24 (SAFI Pick-up Amplifier). La comunicacion entre la SAFI y el sistema de
regulacién del motor tiene lugar mediante un bus CAN.

La alimentacion de tension del MORIS tiene lugar por medio de la red de 24 V' y por el MPM (MORIS
Power Module o médulo de potencia MORIS).

5.2 MORIS2

MORIS2 es una ampliacién de la electrénica de potencia para la activacion de la valvula de gas de la
camara principal Pl (Port Injection). También con este concepto modular es posible componer cualquier
configuracion deseada de cilindros o de motores a partir de médulos individuales.

La SAFI (Sensor Actuator Functional Interface) de segunda generacién (SAFI2) incluye la activaciéon de
la Port Injection. Sin embargo, no es posible combinar la SAFI de primera generacién con el MORIS2.

La SAFI esta disponible en la versién para deteccidon de golpeteo con sensores de golpeteo o para la
DMR (regulacion del motor mediante presion) con entradas para los sensores de presion del cilindro.

A partir de las sefiales del captador del ciglieial y del arbol de levas, la SAFI calcula qué se procesa a
través del SPA (SAFI Pick-up Amplifier), el nimero de revoluciones, la curva de presion de combustion y
la intensidad de golpeteo, y controla el encendido y el Port Injection. La comunicacion entre la SAFl y el
sistema de regulacion del motor tiene lugar mediante un bus CAN.

La alimentacion de tension del MORIS tiene lugar igualmente por medio de la red de 24 V y por el MPM
(MORIS Power Modul o médulo de potencia MORIS). Debido a la mayor potencia exigida por el mando
adicional de las valvulas de gas, para un motor J920 se necesitan cuatro MPM. A saber, uno para la
alimentacion de cada uno de los rieles MORIS cerrados.

En este documento se remite a las siguientes instrucciones técnicas:
e TA 1502-0069: MPM (MORIS Power Modul)
e TA 1502-0071: SAFI (Sensor Actor Functional Interface)
e TA 1502-0072: SPA24 (SAFI Pick-up Amplifier)
Las instrucciones técnicas son necesarias para entender por completo las funciones del MORIS.
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6 Configuracion

6.1 MORIS

Para cada linea de cilindros se utiliza un riel de perfil de aluminio. El riel con el cilindro 1 se designa
como banco A, el riel con la segunda linea de cilindros se designa como banco B.

MORIS con dispositivo de soporte, bobinas M y SAFI para un motor J612

Riel de perfil de aluminio

Médulo de conexién para tensiones de alimentacion, conexiones de bus CAN y de sefiales
Médulo de encendido

Moédulo terminal

Junta entre los modulos individuales

Bobina M

SAFI

Moédulo de acoplamiento

ClSlCIClICNCICIS
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6.2 MORIS2

Para cada linea de cilindros se utiliza un riel de perfil de aluminio. El riel con el cilindro 1 se designa
como banco A, el riel con la segunda linea de cilindros se designa como banco B.

@ Riel de perfil de aluminio

Moédulo de conexidn para tensiones de alimentacion, conexiones de bus CAN y de sefiales
Médulo de encendido Pl MORIS2 rev. 7

Modulo terminal

Junta entre los médulos individuales

Bobina M

SAFI2

Serie 9: DMR con tapa elevada y regleta de bornes de resorte
Serie 6: normal con bornes atornillados

Modulo de acoplamiento MORIS2 J920

@
©
@
®©
©®
@

7 Datos técnicos

7.1 Categoria de proteccion

En estado ensamblado, el sistema de encendido MORIS responde, con la totalidad de sus componentes
incorporados, al grado de proteccion IP54.

Autor: Kecht S. Responsable: Kopecek H. Fecha de liberacion: 11/04/2019
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7.2 Condiciones del entorno

Limites de temperatura:

Humedad relativa

Presion de aire

Almacenamiento
Funcionamiento

Almacenamiento
Funcionamiento

hasta 2000 m sobre el nivel

del mar

7.3 Resistencia a los Agentes Quimicos

MORIS ha sido desarrollado de acuerdo con las consignas especificas de INNIO Jenbacher GmbH & Co
OG para la resistencia quimica contra productos anticongelantes para el agua de refrigeracion de

motores (glicol), acidos que contengan azufre, aceites de motores y radiacion UV.

TA 1502-0068

Encendido MORIS

-25..+70°C
-25..+85°C

90 %, sin condensacion
85 %, sin condensacion

En términos generales, rigen los siguientes valores limite para la contaminacion atmosférica:
Dioxido de azufre (SO2)

Sulfuro de hidrogeno (H2S)

Gases nitrosos (NOx)

Cloro (CI2)

Fluoruro de hidrégeno (HF)

Amoniaco (NH2)

Ozono (03)

7.4 Datos mecanicos

0,030 ppm
0,010 ppm
0,030 ppm
0,010 ppm
0,010 ppm
0,500 ppm
0,005 ppm

7.4.1 Resistencia a las vibraciones

El MORIS ha sido disefiado para cargas de oscilaciones con un valor efectivo maximo de 20 mm/s con
una frecuencia de 10-300 Hz.

7.4.2 Dimensiones de los Rieles

La longitud de los rieles depende del tipo de motor correspondiente. Para el J624 se utilizan en cada
caso dos rieles J612 para cada fila de cilindros.

Numero de Tipo de motor Longitud
referencia

487209 Riel J412 1557 mm
487210 Riel J416 2017 mm
487211 Riel J420 2477 mm
487804 Riel J612 1933 mm
487805 Riel J616 2581 mm
487806 Riel J620 3229 mm

Autor: Kecht S. Responsable: Kopecek H. Fecha de liberacion: 11/04/2019
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7.4.3 Pares de apriete

Tipo de tornillo Dimensiones Lugar Par de apriete
Tornillo de cabeza cilindrica [M6 x 35 mm SAFI arriba a la izquierda 3,4Nm|30Ib-in
con hueco hexagonal

Tornillo de cabeza cilindrica M6 x 30 mm SAFI abajo a la derecha 3,4Nm|30Ib-in
con hueco hexagonal

Tornillo de cabeza cilindrica |M6 x 40 mm Bobina M 3,4Nm|30Ibin

con hueco hexagonal,
tornillo especial

Tornillo de cabeza embutida [M5 x 12 mm Médulo de encendido 23N m|20Ib-in
Tornillo de cabeza embutida [M4 x 9 mm con Médulo de conexidn, de 1,7 Nm | 15 Ib-in
anillo de acoplamiento serie 6 y terminal

estanquidad 8-32 X
3/8 SEAL FT HD

Tornillo de cabeza M6 x 12 mm Tornillo de puesta a tierraenlos 3,4 Nm | 30 Ib-in
hexagonal modulos de conexidn y terminales

Tornillo de cabeza M5 x 12 mm Sujecion 23N m|20Ib-in
hexagonal

Tornillo de cabeza M10 x 15 mm Termopar 15N m| 133 Ib-in
hexagonal especial

Tornillo de cabeza M8 x 25 mm Sensor de picado 20N m [ 177 Ib-in
hexagonal

7.5 Datos eléctricos

Las configuraciones de patillas de todos los componentes MORIS estan listadas en el capitulo =
Descripcién de las conexiones.

7.5.1 Alimentacion de tension de 24 V

La alimentacion eléctrica del MORIS la efecttia una bateria de 24 V (CC) nominales. La tension de la
bateria puede variar en un intervalo entre 18 Vy 32 V.

Durante el arranque, la tension de la bateria no debe caer a menos de 15 V; en caso contrario la SAFl y
el MPM pueden dejar de funcionar.

La tension de alimentacion de 24 V para el MORIS esta protegida en el médulo de conexién con un
minifusible de automocion 16,5 x 11 x 3,8 mm de color violeta y una capacidad de 3 A. La sustitucion del
fusible se describe en = Mddulos de conexién y terminales.

7.5.2 Alimentacion de tension de 185V

ElI MPM (MORIS Power Module, Médulo de Potencia de MORIS) es un convertidor CC-CC y alimenta al
MORIS a partir de una red de 24 V con una tensién continua de 185 V. La entrega de la tensién tiene
lugar por medio de una entrada digital. Un contacto de seguridad comunica al sistema de mando la
entrega de la tension de alimentacion al MORIS.

El MPM suministra 2,5 A eficaces (rms) con una tension nominal de entrada de 24 V y un rendimiento del

80 %.

Tension de entrada nominal 24V (DC)

Consumo de corriente maximo a tensién nominal 24,1 A

Tension de salida nominal 185V (DC)

Corriente de salida maxima 2,5 A eficaces (rms)
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Intervalo de temperaturas de funcionamiento -20°Ca75°C

Numero de MPM:

Como cada MPM suministra solo 462 W, en determinadas configuraciones del motor sera necesario
instalar mas MPM para poner a disposicion la potencia necesaria. En las series 4 y 6 es necesario
instalar un segundo MPM cuando haya mas de 20 cilindros. A causa del mando de las valvulas de
inyeccion en el orificio de admision desde el circuito de 185 V en la serie 9, es necesario en todas las
aplicaciones con inyeccion en el orificio de admisién garantizar la potencia necesaria mediante un
numero adecuado de MPM.

Encontrara mas informacion sobre MPM en la correspondiente TA 1502-0069.

7.5.3 Amplificador de la Seiial de Pickup, SPA24

El SPA24 (SAFI Pick-up Amplifier 24V) es un amplificador que procesa las sefiales de los captadores del
arbol de levas, de reposicion y de la corona dentada del volante para darles la forma que necesita la
SAFI.

Para detectar las sefiales de los captadores pasivos, es necesaria una tension minima de 3 V.

Consumo de corriente nominal 170 mA
Tension de entrada nominal DC 24V
Intervalo de temperaturas de funcionamiento 0°Ca70°C
Maxima corriente por salida 100 mA

Encontrara mas informacion sobre SPA24 en la correspondiente TA 1502-0072.

7.5.4 SAFI

La tension de alimentacion para la SAFI puede variar en un intervalo de 18 a 32 V con +10 % de
ondulacion residual.

Consumo de corriente nominal 175 mA
Tensién de entrada nominal DC24V
Intervalo de temperaturas de funcionamiento -25°Cas85°C
Intervalo de tensiones de entrada para las 15-32V CC
senales

Encontrara mas informacion sobre SAFI en la correspondiente TA 1502-0071.
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8 Instalacion

8.1 Fijacion del Sistema de Encendido en el Motor

Ejemplo de un soporte de la serie 4
@®|Tornillo M5 x 20 ®|Tuerca corredera en ranuraen T M5 x 20

®@|Arandela de mordazas @ |Amortiguador de cojin metalico

Para el montaje desacoplado de vibraciones de los rieles MORIS, se utilizan amortiguadores de cojin
metalico.

La fijacion de los rieles al soporte que hay en el motor se efectia mediante tuercas correderas para
ranura en T (M5 x 20), tornillos de fijacién (M5 x 12) y arandelas de mordazas.

8.2 Puesta a Tierra del Sistema de Encendido

Los rieles MORIS deben empalmarse a la masa del motor mediante un cable de puesta a tierra con una
seccion de, al menos, 6 mm?.

Para conectar el cable de puesta a tierra al riel, se ha previsto un tornillo (M6 x 12) en cada médulo de
conexion y en cada médulo terminal.

Para minimizar los fallos en las sefiales de medicidn de presion, para la conexion equipotencial se utiliza
un cable entre el tornillo de fijacion de la parte delantera derecha de la SAFI y el tornillo de fijacion de la
parte trasera izquierda de la valvula Port Injection derecha. Seccion transversal de 6 mm?2. Para la
conexion de este cable de tierra no se ha previsto ningun tornillo ni punto de conexion extra, sino que el
cable se fija con el ojal del terminal del cable al tornillo M6 de la SAFI y a la rosca de los pernos de
fijacion de la valvula Pl con una tuerca M8 extra (es decir, la fuerza de sujecion de la valvula Pl no reside

en el ojal).

8.3 Montaje y regulacion de los Pick-ups en el Motor
La instalacion y los ajustes de los captadores se describen en la TA 1502-0072: SPA24.
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8.4 Reemplazo de Componentes

Antes de sustituir un componente del MORIS, hay que prestar atencién a las directivas e instrucciones
de seguridad del capitulo = Indicaciones de seguridad.

En cada montaje o desmontaje de un componente del MORIS, es preciso controlar si las juntas
presentan dafios y sustituirlas en caso necesario. Solamente asi es posible garantizar de manera
permanente la estanquidad al agua (IP54) del sistema completo.

8.4.1 Conector de bujia

Para sustituir la clavija de la bujia de encendido, es necesario aflojar la tuerca de unioén en la conexion
con la bobina y las dos tuercas M8 de los tornillos prisioneros en la tapa de valvulas.

Cada vez después de desmontar la clavija de la bujia de encendido, deberia revisarse la zona del
adaptador entre la tapa de valvulas y el casquillo de la bujia en busca de fugas de aceite y sustituirse en
su caso las juntas téricas si estan dafadas.

8.4.2 Termopar

Los casquillos de montaje para los termoelementos deben apretarse con 30 N m. Los termoelementos de
los gases de escape deben apretarse en la SAFI a mano y en el bloque del motor con 15 N m. El
termoelemento del cilindro a la izquierda debe conectarse al enchufe a la izquierda y el termoelemento
del cilindro a la derecha debe conectarse al enchufe a la derecha de la SAFI.

8.4.3 Bobina M

La bobina M se sujeta mediante cuatro tornillos de cabeza cilindrica con hueco hexagonal especiales
(M6 x 40) al moédulo de encendido (véase el capitulo => Pares de apriete).

La primera vez que se monta o cuanto se sustituye la bobina, debe colocarse la junta de estanquidad de
polibutadieno-acrilonitrilo (NBR) autoadhesiva de 3 mm, que viene adjunta, sobre la bobina M.

@ |Junta de estanquidad de NBR de 3 mm, autoadhesiva
@ |Tornillo de cabeza cilindrica con hueco hexagonal M6 x 40

Antes de proceder al desmontaje, debe soltarse la conexion a la bobina de la clavija de la bujia de
encendido. Una vez terminado el montaje de la bobina M, debe conectarse nuevamente la conexién a la
bobina de la clavija de la bujia de encendido y apretarse a mano.
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8.4.4 SAFI

NOTA

Danos en las SAFIS

Las SAFIS nunca se deben retirar o colocar en el riel MORIS si la corriente esta conectada.
Esto puede dafiar las SAFIS y, posteriormente, desembocar en un fallo.

» Desconecte siempre la alimentacion de 24 V y el enchufe del MORIS antes de trabajar
en el riel SAFIS o MORIS.

La SAFI se monta con dos tornillos de cabeza cilindrica con hueco hexagonal (M6 x 30 abajo a la
derecha/M6 x 35, arriba a la izquierda) (véase el capitulo = Pares de apriete). Al montar la SAFI, debe
colocarse la junta de estanquidad de NBR y 3 mm de espesor adjunta.

Tornillo de cabeza cilindrica con hueco hexagonal M6 x 35
Tornillo de cabeza cilindrica con hueco hexagonal M6 x 30
Conexiones para los termopares

Junta de estanquidad de NBR de 3 mm

Tornillo de cabeza hexagonal M8 x 25

@ee®|0

Antes de desmontar la SAFI se deberan soltar los termoelementos y los sensores de picado. Una vez
terminado el montaje de la SAFI, deberan conectarse los termoelementos y los sensores de picado
deberan apretarse con el par de apriete necesario (véase el capitulo = Pares de apriete).

8.4.5 Médulo de Encendido

Antes de desmontar el modulo de encendido, sera necesario desmontar las bobinas M y la SAFI. A
continuacion, se sueltan los 8 tornillos de cabeza embutida M5 x 12 mm y se extrae el médulo de
encendido del riel con ayuda de dos tornillos M6.
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®|Tornillo de cabeza embutida M5 x 12 (8 uds.)
@ |Tornillos M6 para desmontar el médulo de encendido

NOTA

Danos del cordén de obturacién de la junta térica

No retirar el médulo de encendido del riel con ayuda de un destornillador en ningun caso.
De lo contrario podrian producirse dafios en el cordén de obturacion de la junta térica y se
perderia la estanqueidad.

» Antes del montaje, comprobar de nuevo todas las juntas de la zona del modulo del
encendido.
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®|Perno de guia

El médulo de encendido se debe introducir con ayuda de los pernos de guia lo mas paralelo al riel que
sea posible, con cuidado y sin ejercer excesiva fuerza. Si es necesario ejercer mucha fuerza, se deberan
controlar la posicion de las juntas de estanquidad y la zona de las conexiones de enchufe, tanto en el
modulo de encendido (patilla doblada en la regleta de enchufe macho ODU de 15 contactos) como
también los conectores hembra del riel (regleta de enchufe hembra de 15 contactos), en cuanto a
posibles danos.

Una vez efectuado el montaje del modulo de encendido, deberan apretarse los tornillos de sujecion M5 x
12 mm con el par de apriete correspondiente (véase el capitulo = Pares de apriete).

8.4.6 Modulos de conexion y terminales
Para sustituir un médulo de conexién o un médulo terminal, debera desmontarse el riel del motor.

Como siguiente paso, debera desmontarse el médulo de encendido vecino (véanse las instrucciones en
el capitulo = Médulo de Encendido).

A continuacién, se desmonta la tapa terminal con los cuatro tornillos M4 x 9 mm, se aflojan los cuatro
tornillos M4 x 9 mm de la tapa del médulo de conexion o mdédulo terminal, se retira la junta de
estanquidad y se desliza el médulo fuera del riel.

El montaje del nuevo médulo se efectda en el orden inverso. Al efectuar el montaje, el médulo se debera
instalar exactamente a ras con el extremo del riel. Si no se monta en la posiciéon correcta, podran
producirse problemas al insertar el médulo de encendido.
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Antes de volver a instalar el modulo de encendido, el conmutador de codificacion se debera
configurar igual que estaba el del mddulo sustituido y asegurarse con barniz sellador. La
configuracion del conmutador de codificacién se describe en los capitulos = Regulacién de
la Codificacién de los Cilindros, => Reconocimiento de la Asociacién de los Cilindros en el
Motor y = Codificacion de Cilindros.

La tension de alimentacion de 24 V para el MORIS esta protegida en el médulo de
conexién con un minifusible de automocion 16,5 x 11 x 3,8 mm de color violeta y una
capacidad de 3 A. Para sustituir el fusible, deberan quitarse el panel frontal y el panel
lateral del moédulo de conexidn y sustituirse el fusible con ayuda de unos alicates de boca
plana. Al volver a ensamblar, hay que fijarse en que las juntas de estanquidad en la zona
de los conectores MIL, del panel frontal y del panel lateral estén colocadas correctamente.

8.4.7 M6dulo de acoplamiento
1. Para sustituir un médulo de acoplamiento, debera desmontarse el riel del motor.

2. Desmontar los médulos de encendido vecinos (véanse las instrucciones en el capitulo = Mddulo de
Encendido) en direccion al modulo de conexién o al médulo terminal, dependiendo del nimero de
modulos que haya que desmontar.

3. Desmontar el médulo de conexion o médulo terminal (véase el capitulo = Mddulos de conexion y
terminales).
Antes desmontar los médulos de acoplamiento, debera anotarse la posicién actual de cada uno de
los modulos, con el fin de que no sea necesario tener que modificar la codificacion al volverlos a
montar mas adelante.

4. Quitar las juntas de estanquidad y empujar cada uno de los modulos de acoplamiento para sacarlos
del riel. En los moédulos de acoplamiento de la serie 6, primero hay que aflojar los tornillos de
sujecion M4 x 9 mm.

5. En el médulo de acoplamiento de sustitucion, hay que configurar la misma codificacion que habia en
el modulo de acoplamiento original (véanse los capitulos = Regulacion de la Codificacion de los
Cilindros, = Reconocimiento de la Asociacién de los Cilindros en el Motor y = Codificaciéon de
Cilindros).

6. Al efectuar el montaje, los médulos de acoplamiento se deberan introducir en el carril de forma que el
contacto 15 de la regleta de contactos hembra coincida por posicién con el médulo de conexion o
modulo terminal.

7. Instalar los médulos de conexién o los médulos terminales.
Antes de atornillar, debera introducirse la junta de estanquidad en el médulo de conexién o modulo
terminal (véase el capitulo = Moédulos de conexion y terminales).

8. jlnsertar los médulos de encendido individuales sin olvidar colocar las juntas!

9. Una vez ajustados y montados todos los médulos, apretar los tornillos de fijacion M5 x 12 mm y M4 x
9 mm (con junta térica) en los modulos de encendido y modulos de acoplamiento (solamente en la
serie 6).

10. Montar la tapa terminal. Comprobar la junta de estanqueidad vy, si es necesario, sustituirla.

8.4.8 Regulacién de la Codificacion de los Cilindros

Para asociar la SAFI a la posicion de un cilindro, es necesaria la seial de codificaciéon. En el caso del
MORIS, la codificacion se efectia mediante un selector giratorio hexadecimal. La SAFI recibe dos bits de
la codificacion del lado derecho (2.° y 4.° bit) y dos del lado izquierdo (1.er y 3.er bit) del médulo de
encendido.
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Conmutador de codificacion médulo de acoplamiento serie 4

@ |Contacto 15 de la regleta de contactos hembra
©@ |Conmutador de codificacion hexadecimal

La codificacién en los médulos de conexion, de acoplamiento y terminales se debera configurar segun lo
indicado en el tabla del capitulo =» Codificacién de Cilindros.

Control: Durante el arranque de la SAFI, el LED CAN indica la codificaciéon actual por medio de
destellos. La descripcion detallada de esta funcion de la SAFI se puede encontrar en el capitulo =
Reconocimiento de la Asociacion de los Cilindros en el Motor.

9 Operacion

El manejo y el control del MORIS se realiza a través de la visualizacién DIA.NE XT vy la regulacion con
ayuda de la SAFI (véase también la TA 1502-0071).

El siguiente esquema sindptico muestra el disefio fundamental del circuito de mando y regulacién del
sistema de encendido MORIS.
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Sensor/Actuator

A
\ 4

SPA24 —O—> SAFI DIA.NE

® ©@

Ignition

@ |Senales de los captadores
® |Mando del encendido
® |Retroalimentacion del encendido

Alimentacion de tension
Codificacién de los cilindros
@ |Bucle de seguridad del MORIS
®|CAN

® |Senales analdgicas

9.1 Regulacion del Encendido

Las funciones del encendido se activan cuando se opera el SAFI en conexién con el Sistema de
Encendido MORIS. Con ello el SAFI controla el encendido, regula las chispas de encendido de acuerdo
con los parametros regulados y supervisa el proceso de encendido electronico.

El MORIS funciona segun las tres fases siguientes.

Fase 1 — Generacion de la chispa de encendido

Fase 2 — Regulacion de la corriente en la chispa de encendido

Fase 3 — Desexcitacion y sincronizacion para eventual post encendido después de la ruptura de chispa
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HS|Tension en la bujia de encendido Fase 1...3|Fase 1a3
Isek|Corriente en el circuito de alta tensién t|Tiempo

9.1.1 Fase 1 — Generacion de la Chispa de Encendido

En el punto (momento) de encendido, el SAFI conmuta a la bobina de encendido la energia entregada
por el MPM acumulada en la etapa terminal. El primer impulso, que esta determinado por la
caracteristica de la bobina de encendido, sirve para producir la chispa de encendido. Después de un
tiempo fijo preestablecido, el MORIS debe efectuar el acuse de recibo que comunica que la corriente de
flujo se ha originado en el circuito secundario. Si falta este acuse de recibo, se emite el mensaje de
MORIS Error de Hardware, y se interrumpe el proceso del encendido.

El sistema de encendido suministra, ademas, una sefial de tension acondicionada a titulo de
representacion de la alta tension. La SAFI evalua el valor de cresta de esta sefial y envia el valor de la
tensiéon de encendido, promediado sobre 10 ciclos.

9.1.2 Fase 2 — Regulacion de la corriente en la chispa de encendido

Después de haberse generado la chispa de encendido, el MORIS regula la corriente eléctrica en la
chispa de encendido al valor nominal prescrito, que se determina por medio de la variacion de la
corriente de inflamacion. Si la corriente en la chispa de encendido es demasiado baja, se hace llegar
mas energia eléctrica a la bobina de encendido o, en el caso de llegarse al valor nominal, se interrumpe
el aporte de energia a la bobina de encendido.

Pueden elegirse las siguientes curvas para la variacién en el tiempo de la corriente de inflamacioén:

Variacion de la corriente de inflamacion — 0 Variacion de la corriente de inflamacion 1:
Constante
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La variacién de la corriente de inflamacién — 0 se
puede parametrizar libremente y sirve unicamente
para realizar ensayos.

Variacion de la corriente de inflamacion 2: Subida
con pendiente de fuerte inclinacion

Variacion de la corriente de inflamacion 3: Subida
con pendiente de poca inclinacion

Variacion de la corriente de inflamacion 4: Trapecio

Variacion de la corriente de inflamacion 5: Recta
con proyeccion

Variacion de la corriente de inflamacion 6: Subida
con recta

Variacion de la corriente de inflamacion 7: Aguja
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9.1.3 Fase 3 — Desexcitacion y Sincronizacién para eventual Post encendido

En caso de sobrecarga del sistema se desexcita el encendido MORIS, ya que se interrumpe el aporte de
energia hacia la Bobina de Encendido, y se prepara para un post encendido en cuanto las condiciones
del sistema de encendido lo permitan. ElI SAFI calcula el punto (momento) para el post encendido a partir
de las condiciones del MORIS, y prepara la Fase 1 — Generacién de la Chispa de Encendido.

El sistema de encendido emite una informacion de confirmacién. Mediante esta informacion de
confirmacion la SAFI verifica la funcidn del sistema de encendido y genera los mensajes
correspondientes.

9.1.4 Seiales de Pickup

El SAFI necesita dos sefiales digitales para reconocer las condiciones del funcionamiento del motor; el
SPA 24 convierte las tres sefiales de Pickup analdgicas en dos sefales digitales (véanse la TA
1502-0071 — SAFl y la TA 1502-0072 SPA24).

9.1.5 Indicadores o6pticos en el SAFI

En el aparato hay cinco LED que sirven como indicadores, habiéndose realizado el LED «STATUS» con
tres colores.
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Denominacién Color Significado
POWER Verde Tension de alimentacion
ESTADO Verde Encender
Rojo Error
Amarillo Inicializar
CAM Amarillo Impulso sintético arbol de levas/
reposicion
TRIGGER Amarillo Impulso de disparo
CAN Amarillo Actividad del bus CAN

9.1.6 Reconocimiento de la Asociacion de los Cilindros en el Motor

En cada uno de los rieles de cableado, la posicidn de la SAFI en el motor esta determinada por la
codificacion de los cilindros (véase el capitulo = Regulacién de la Codificacion de los Cilindros). La
deteccion y la comprobacién con SAFI se describe en la TA 1502-0071.

9.1.7 Regulacién de la Posicion de Reseteo

Una vez puesto el motor en marcha, es necesario ajustar mediante una pistola estroboscépica el punto
de encendido en el volante con el valor del punto de encendido en el sistema de mando del motor.

Si el valor mostrado no concuerda con la indicacién real en el volante, sera necesario parar el motor,
corregir el valor para la sefial de reposicion y controlar nuevamente el valor (para el procedimiento
exacto, véase la TA 1502-0071: SAFI).

El motor podra funcionar en carga solamente cuando el punto de encendido real coincida con el punto de
encendido indicado en DIA.NE XT.

9.1.8 Medicion de Alta Tension

La tension de encendido de SAFI puede medirse por medio de la medicién de alta tension de la bobina
M y transmitirse al control del motor mediante el bus CAN.

En este caso, la SAFI comunica el valor medio de 10 ciclos de medicién al sistema de mando del motor.

En el autodiagndstico del encendido, el DIA.NE XT determina los valores maximos de cada cilindro para
facilitar el diagnéstico de la alta tension disponible de las bobinas M.

La medicidon de la alta tensién no genera ningun mensaje de error que cause la parada del motor.

9.1.9 Inyeccioén en el orificio admisiéon (Port Injection)

La funcion Port Injection posee una regulacion selectiva para cada cilindro del caudal de gas a través de
electrovélvulas. SAFI2 o MORIS2 implementan el pilotaje y la supervision de estas electrovalvulas,
llamadas también, valvulas Port Injection.

MORIS2 y SAFI2 son desarrollos perfeccionados del sistema MORIS/SAFI, que incorporan la funcién
para el control y la supervision de la dosificaciéon del gas de forma selectiva para cada cilindro (Port
Injection).

Para diagnosticar el funcionamiento de la valvula Pl, SAFI2 evalla una sefal de acuse de recibo que se
corresponde con la sefial de corriente efectiva a través de la valvula Pl.

Encontrara informacion detallada sobre la Port Injection en la TA 1502-0071 SAFI (Sensor Actuator
Functional Interface).

Autor: Kecht S. Responsable: Kopecek H. Fecha de liberacion: 11/04/2019

& indice: 5 Hoja nam.: 23/51
Informacion propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicacion de datos de esta hoja estan sujetos a las limitaciones segun la nota que aparece en la portada o en la prime-
ra pagina.



TA 1502-0068
JENBACHER Encendido MORIS

9.2 Control y Visualizaciéon

9.2.1 Establecimiento de los parametros

Parametros Generales para el Encendido
Los siguientes parametros se hallan incluidos en la lista de los parametros para el Encendido:

¢ Punto de Encendido para los tipos de gas 1 a 4

Estos ajustes se delimitan por los valores de los puntos de encendido mas temprano y mas tardio:

ZZP mas temprano
ZZP mas tardio
Exceso de rpml

Control de Fallos de Encendido

Parametros MORIS para la Instalacion
Los siguientes parametros se hallan incluidos en la lista de los parametros MORIS para el Encendido:
¢ Regulaciones
e Duracion de la Combustion
e Maxima corriente (intensidad) para la Combustion
e Variacion de la Corriente (Intensidad) para la Combustion
¢ Tipo de Bobina
e Capacidad Técnica de las partes de la red para MORIS

e Funciones de Supervision
¢ Frecuencia de fallos de encendido
e Tolerancia en las variaciones de la duracién de la combustion

Parametros correspondientes al Hardware del MORIS

El tipo de bobina define el modelo de la Bobina de Encendido MORIS. Los parametros requeridos han
sido establecidos fijos en el Task.

El transcurso de la corriente (amperaje) para la combustion define las caracteristicas de las chispas. Los
parametros requeridos han sido establecidos fijos en el Task.

El Tipo de Bobina 0 y el Transcurso del Amperaje para la Combustién, 0, pueden configurarse por medio
de los parametros en el Mend, y sirven para fines de ensayo para nuevas realizaciones de hardware. Los
parametros en este menu pueden comprenderse en el Nivel de Usuario: 45, y modificarse.
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9.2.2 Parametros para el funcionamiento de la Port Injection de MORIS2

En DIA.NE XT4, siguiendo la ruta Para/Cilindro/Port Injection, se pueden ajustar los siguientes
parametros:

Con "12147 Tipo de valvula" se puede ajustar el tipo de valvula.

Para el ajuste del tipo de valvula 1, se utilizan parametros programados con cddigo fijo y preajustados
para las valvulas Woodward Sogav 200.

Para el ajuste del tipo de valvula 2, se utilizan parametros programados con cdodigo fijo y preajustados
para las valvulas Hoérbiger GV 400.

Si se selecciona el tipo de valvula 0, aparecen otros subparametros que pueden modificarse como se
desee. Esto permite la validacién o el uso de nuevos tipos de valvulas.

Ademas, se puede ajustar la variacion de corriente, la corriente de retroalimentacion, la prueba de
corriente Pull In, el control correcto de la regulacion de corriente, la deteccién de desmagnetizacion y la
deteccion de cierre.

Atencién La tabla de valores caracteristicos Z esta ajustada con cédigo fijo a Hérbiger GV400 para el
tipo de valvula 0. Para el resto de valvulas, este debe adaptarse al codigo del DIA.NE.

12146 Tasa de error para la deteccion de apertura de la valvula

Numero de ciclos del motor con una deteccién "abierta" incorrecta en la valvula que se registran en un
periodo de observacion de 10 ciclos del motor. 0 desactiva al supervision, 1 = maxima sensibilidad, 10 =
minima sensibilidad.

13705 Tasa de error del control correcto de la regulacion de corriente Pl

Numero de ciclos del motor con una regulacién de corriente incorrecta que se registran en un periodo de
observacion de 100 ciclos del motor. 0 desactiva al supervision, 1 = maxima sensibilidad, 100 = minima
sensibilidad.

13706 Deteccion de la desmagnetizacion Pl activa

1/0 activa/desactiva la deteccion de la desmagnetizacion, y con ello también las alarmas y funciones de
medicion vinculadas.

12121 Deteccion de cierre de la valvula activo
Activa/desactiva la deteccién de cierre de seguridad de la valvula Port Injection.

13698 Numero de ciclos permitidos con Pl activada y encendido desactivado en caso de fallo

Cantidad de ciclos que se siguen gaseando por cada cilindro desde el inicio del funcionamiento Skipfire.
Después se deja de gasear hasta que se desactiva Skipfire.

Variacioén de la corriente

Con estos parametros se describe la variacion de la corriente. Las corrientes se relacionan de manera
porcentual con la corriente maxima, 100 % = 18 A.
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13741 Valor nominal de Pl 1 corriente
Primer nivel de corriente en la variacion de corriente de la Port Injection.

13745 Valor nominal de Pl 1 duracion
Duracion del primer nivel de corriente en la variacion de corriente de la Port Injection.

13742 Valor nominal de Pl 2 corriente
Segundo nivel de corriente en la variacion de corriente de la Port Injection.

13746 Valor nominal de Pl 2 duracion
Duracién del segundo nivel de corriente en la variacion de corriente de la Port Injection.

13743 Valor nominal de PI 3 corriente
Tercer nivel de corriente en la variacién de corriente de la Port Injection.

13747 Valor nominal de Pl 3 duracién
Duracion del tercer nivel de corriente en la variacion de corriente de la Port Injection.

13744 Valor nominal de Pl 4 corriente

Cuarto nivel de corriente en la variacion de corriente de la Port Injection. Esta es la corriente de
mantenimiento.

Corriente de retroalimentacion
La retroalimentacién de energia puede retardarse para definir con ello la corriente de retroalimentacion.

13748 Retardo de la retroalimentacion de Pl
Tiempo de retardo de la retroalimentacion de la energia de la bobina, medido desde el final del impulso.

13749 Corriente de retroalimentacion de Pl
Corriente de la retroalimentacion.

13750 Duracion de la retroalimentacién de Pl
Duracion del impulso de retroalimentacion.
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9.2.3 Parametros para supervisar el funcionamiento de la Port Injection

Imagen 1 Variaciones de corriente de la Port Injection
Negro: buen impulso de corriente, la valvula se abre y se cierra de manera definida.

Amarillo: un error en la conexion de rueda libre en la regulacion de corriente evita la correcta regulaciéon
de la corriente, la media de corriente no alcanza el nivel indicado. La valvula se abre muy tarde o de
manera indefinida. Esto puede provocar errores en la conexion del MORIS2.

rojo: un error en la conexion de la desmagnetizacion deja que la corriente siga fluyendo. La media de
corriente queda por encima del nivel indicado. Valvula se cierra de manera indefinida. Esto puede
provocar una sobredosis y con ello una sobrepresion en el cilindro.

Prueba de corriente Pull In

Se detecta si una valvula esta conectada (fluye la corriente) y si el cableado es correcto (ausencia de
rotura de cable o de cortocircuito). Se define la ventana en la que debe transcurrir el flanco ascendente
de la corriente de la valvula. Si la corriente que se encuentra antes de la ventana es inferior al valor
umbral y la corriente que se encuentra después de la ventana es superior al valor umbral, la prueba es
correcta. De lo contrario, el error se suma a los resultados incorrectos de esta valvula Si el nimero de
errores de los ultimos 10 ciclos supera el valor definido en "12146 Tasa de error para la deteccion de
apertura de la valvula", aparece la advertencia "2585 Error de hardware de la Port Injection". Si esta
advertencia se presenta en mas de 1 cilindro, se emite un error "2254 Error de hardware de la Port
Injection" y el motor se apaga. Cuando apenas hay flujo de corriente debido a la falta de tensién de
alimentacion o a un error de cableado, también se emite este error.

13699 Nivel de la prueba de corriente pull-in de Pl
Nivel que debe atravesar el valor de tension de acuse de recibo. Medido en V.

13700 Punto de inicio de la prueba de corriente pull-in de Pl
Punto de inicio de la ventana de prueba Pull In Current tras el inicio del impulso de la PI.

13701 Duracién de la prueba de corriente pull-in de Pl
Duracion de la ventana de prueba de corriente pull-in de la PI.

Control correcto de la regulaciéon de corriente

Se define el nivel y la duracion de la medicidn por encima de los cuales debe quedar el valor de la
corriente para poder decidir si la regulacién de corriente funciona correctamente. Si el valor de corriente
queda de media por encima de ese valor, la prueba es correcta. De lo contrario, el error se suma a los
resultados incorrectos y se emite la advertencia "2800 Corriente de la valvula Pl muy baja durante la
apertura”. Si el numero de errores de los ultimos 100 ciclos supera el valor definido en "13705 Tasa de
error del control correcto de la regulacion de corriente PI", se emite el error "2297 Corriente de la valvula
Pl muy baja durante la apertura" y el motor se apaga.
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Si este error aparece al mismo tiempo en varias valvulas, significa que hay un error en el suministro de
corriente del MPM o en la tension de alimentacién. Si aparece este error, una vez solucionada su causa
habra que reiniciar la SAFI, ya que en el firmware sigue habiendo un fallo que no deja restablecer el
error.

13702 Retardo del control correcto de la regulacion de corriente Pl
El momento a partir del cual se empieza a medir después del inicio del impulso.

13703 Duracién del control correcto de la regulacion de corriente Pl
La duracion de la medicion. La corriente media se mide en ese tiempo.

13704 Nivel del control correcto de la regulacion de corriente Pl
Este nivel, calculado en el % respecto al valor predeterminado, debe superarse.

Deteccion de la desmagnetizacion

Se define el nivel y la duracién de la medicion por debajo de los cuales debe quedar el valor de la
corriente para poder decidir si la desmagnetizacion funciona correctamente. Si el valor de corriente
queda de media por debajo de ese valor, la prueba es correcta. De lo contrario, se impide el encendido y
cualquier otro uso del cilindro y se emite el error "2298 Error eléctrico de la Pl al cerrar".

13707 Retardo de la desmagnetizacion de Pl
El momento a partir del cual se empieza a medir después que finalice el impulso.

13708 Duracién de la desmagnetizacion de Pl
La duracion de la medicion. La corriente media se mide en ese tiempo.

13709 Limite superior de la desmagnetizacion de Pl
Este nivel de la tension de acuse de recibo, medido en V * 10 no debe superarse. 26 significa: 2,6 V.

Deteccion de cierre

La deteccién de cierre mide la inductancia de la bobina en la valvula. Si la valvula permanece abierta de
forma mecanica debido a la suciedad, a la presencia de particulas adheridas o a una rotura del muelle de
retroceso, la inductancia cambia. Esto se mide con ayuda de un impulso de medicion de corriente.

Se define la posicion angular en la que el impulso de medicion debe encontrarse y la duracion de dicho
impulso. Ademas se definen las caracteristicas del impulso de medicion y los limites de la diferencia del
valor de medicion permitida.

Si el valor medido se encuentra fuera de la tolerancia considerada como valor medio, aparece el error
"2256 Error en la valvula Port Injection al cerrar”, se impide el encendido y los gases de entrada en este
cilindro y la maquina se apaga.
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Imangen 2 Variacion de corriente Close Detection
rojo: un error en el sistema mecanico genera un impulso de corriente cambiado
Negro: buen impulso de corriente

13710 Valor nominal de la corriente Pl close detection
El valor del impulso de corriente para la deteccion de cierre.

13711 Valor nominal de la duracién PI close detection
El duracion del impulso de corriente para la deteccion de cierre.

13712 Duracién Pl close detection
Duracién de la medicion después del impulso de corriente.

13713 Valor inicial de la subida de corriente Pl close detection

Valor inicial del gradiente de corriente valido a partir del arranque del motor. Después, mientras que el
motor esta funcionando, se sustituye por valores medios especificos del cilindro y se somete a un
seguimiento activo.

13714 Fase inicial de la tolerancia de la subida de corriente Pl close detection

Tolerancia de los gradientes. Si el gradiente medido difiere del valor enviado a la SAFI mas de esta
tolerancia, la maquina se apaga de inmediato con la alarma Prio 1.

13715 Fase de reposo de la tolerancia de la subida de corriente Pl close detection

Tolerancia de los gradientes. Si el gradiente medido difiere del valor enviado a la SAFI méas de esta
tolerancia, la maquina se apaga de inmediato con la alarma Prio 1.
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13716 Fase en paralelo con la red de la tolerancia de la subida de corriente Pl close detection

Tolerancia de los gradientes. Si el gradiente medido difiere del valor enviado a la SAFI mas de esta
tolerancia, la maquina se apaga de inmediato con la alarma Prio 1.

13717...13740 Punto de inicio cilindro 1...24 Pl close detection

Momento en que debe hacerse el impulso de medicién Close detection. Se puede ajustar por separado
en cada cilindro para evitar la incertidumbre de la mediciéon provocada por las perturbaciones del cilindro
adyacente.

9.2.4 Indicaciones

En el menu CYL de DIA.NE XT es posible cambiar entre las pantallas para el punto de encendido, la
tension de encendido, la tensién de encendido maxima y los errores de salida del encendido.

Las indicaciones son siempre visibles, independientemente del nivel de usuario.

Momento de encendido

Los valores prescritos para los puntos de encendido de todos los cilindros se muestran en esta pantalla
en forma digital y de diagrama de barras.

Tension de encendido

Durante el funcionamiento del motor y en el autodiagndstico, las tensiones de encendido de todos los
cilindros se muestran en esta pantalla en forma de diagrama de barras y en forma digital.

Tension de encendido maxima

Durante el autodiagndéstico del encendido, en esta pantalla se muestran los valores maximos de las
tensiones de encendido de todos los cilindros tanto en forma de diagrama de barras como en forma
digital. Si se desactiva el autodiagndstico, también se desactiva esta pantalla.

Encendido: error de salida

El grafico de barras representa las tasas actuales de los errores de salida, donde el valor méximo 10
indica un fallo completo del cilindro en cuestion.

Los valores digitales representan los valores maximos ocurridos para la tasa de error, siendo posible
poner a cero las tasas de error mediante un botén que esta disponible a partir del nivel de usuario 10.

9.2.5 Funciones de Supervision

Comunicacién CAN
La comunicacion entre la SAFI y el sistema de mando del motor se supervisa de la manera siguiente:
¢ Antes de que arranque el motor, todas las SAFI deben comunicar con el sistema de mando.

e Con el motor detenido, el arranque del motor se impedira después de 25 s de comunicacion
interrumpida con, al menos, una SAFI.

¢ Con el motor en funcionamiento, se producira la parada del motor después de 2 s de comunicacién
interrumpida con, al menos, una SAFI.

Fallo de la alimentacion de tension

Fuentes de alimentacion de los MPM suministran la energia eléctrica necesaria a las etapas de salida del
encendido del MORIS. La alimentacion de tension de 185 V se conecta con la preparacion para el
arranque de la maquina y en el autodiagnéstico.
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Se supervisa la tensién de salida de las fuentes de alimentacion de los MPM para las etapas de salida
del MORIS y se indica el estado a través de salidas digitales. Si fallan estas salidas digitales durante el
funcionamiento del motor, o si la tensiéon de 185 V no se activa en el intervalo de 10 s después de la
demanda a la fuente de alimentacion, se muestra el mensaje Encendido: fallo de la alimentacion de
tension y se cierran las valvulas de gas con el motor en marcha.

El encendido funciona y las valvulas de gas se abren

El mensaje Encendido ON se genera cuando todas las SAFI indican el mensaje La salida produce
chispa. Solo cuando exista la seguridad que todas las SAFI estan en la condicion Producir chispas,
pueden abrirse las valvulas de gas.

Las valvulas de gas se cierran si el mensaje de encendido de la salida no esta presente en todos los
cilindros. En ese caso, se genera el mensaje de encendido (véase también el capitulo = El concepto de
la seguridad).

En las paradas, se suprime la seleccién del encendido por medio del bus CAN y, al mismo tiempo, se
desconecta la alimentacion de tension de 185 V para el encendido y se cierran las valvulas de gas.

Errores de salida

Se mide la duracién de la chispa de encendido y se compara con el valor nominal ajustado. Si la
duraciéon medida de la combustidn supera la tolerancia, SAFI la evalia como un error.

Si la cantidad de errores sobre 10 impulsos de cilindro supera el valor de la tasa admisible de errores,
SAFI genera el mensaje Tasa de error para la duracion de la chispa sobrepasada vy, a partir de esto, se
genera una advertencia o mensaje de error con efecto de parada Encendido: error de salida.

La desviacion admisible y la tasa de error admisible a lo largo de 10 impulsos de encendido se pueden
ajustar, donde un valor 0 desactiva la supervision.

Advertencia

Si la SAFI indica el mensaje de error Tasa de error para la duracion de la chispa sobrepasada como
maximo en un cilindro, se emite la advertencia Error de salida acompanada del mensaje de control del
funcionamiento para el cilindro afectado.

Mensaje de error

La regulacion del motor supervisa todos los cilindros. Tan pronto como mas de un cilindro emite al mismo
tiempo el mensaje Tasa de error para la duracion de la chispa sobrepasada, se genera el mensaje de
error Encendido: error de salida con el correspondiente mensaje de control de funcionamiento para los
cilindros afectados.

También se emite el mensaje de error con el mensaje de funcionamiento para el cilindro si durante el
funcionamiento de la maquina falta el mensaje de la SAFI La salida produce chispa en algun cilindro.

Encendido: error de hardware

Si la bobina de encendido esta defectuosa o en la salida de la bobina de encendido no esta conectada
ninguna clavija de bujia de encendido o ninguna bujia de encendido, se emite el error Encendido: Error
de hardware.

Supervisién de las valvulas Port Injection
El diagndstico se divide en cuatro partes:

e Pullin Current Detection (véase la imagen 1 Variaciones de corriente de la Port Injection)
Se analiza el flanco ascendente de la corriente inicial de arranque. Se detecta si una valvula esta
conectada (fluye la corriente) y si el cableado es correcto (sin roturas de cable o cortocircuito).
La corriente debe transcurrir por una ventana parametrizable: antes de la ventana debe estar por
debajo del valor umbral y después de la ventana por encima del valor umbral. Si en los ultimos 10
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ciclos se identifican mas errores de los permitidos, se emite una advertencia.
Parametrizable: retardo, duracion de la ventana, valor umbral, numero de errores por cada 10 ciclos
Mensaje de advertencia y de error (A2254, W2585, B2818): Error de hardware de la Port Injection

Correct Current Control Detection (véase la imagen 1 Variaciones de corriente de la Port Injection)
Se comprueba si el controlador de la Pl funciona correctamente y la corriente se distribuye como
corresponde. Para ello se analiza el valor medio de la corriente.

Si esta media se encuentra por debajo del valor umbral, se emite una advertencia.

Para evitar que la advertencia se active por error, se evaltuan los ultimos 100 ciclos y se determina a
partir de qué numero de error se produce este.

Mensaje de error, mensaje de advertencia y mensaje de funcionamiento (A2297, W2800, B2906):
Corriente de la valvula Pl muy baja durante la apertura

Demagnetisation detection (véase la imagen 1 Variaciones de corriente de la Port Injection)

Se comprueba si la corriente se reduce lo suficientemente rapido durante el cierre de la valvula. Si
ese no fuera el caso, se produce una prolongacién indeseada del tiempo de apertura de la valvula.
De esta manera, se evitan dafos en el cilindro y el posterior encendido en ese ciclo, asi como se
apaga el motor mediante DIA.NE.

Para ello, se comprueba si el valor de corriente se mantiene por debajo de determinados valores tras
un tiempo y una duracién concretos.

Mensaje de error y de funcionamiento (A2298, B2907): Error eléctrico de la valvula PI al cerrar

Close Detection (véase la imagen 2 Variacién de corriente Close Detection)

Después del cierre mecanico de la valvula y antes del proceso de encendido, se comprueba si la
valvula se ha cerrado realmente de forma mecanica. Para ello se mide la inductancia de la valvula
con un impulso de corriente corto sin que la valvula se abra. El gradiente de corriente medido se
transmite a DIA.NE. DIA.NE crea un valor medio de referencia a partir de los ultimos 10 s de estos
valores de medicién de cada cilindro. DIA.NE los envia a la SAFI, que los compara después con la
medicion actual. Si la diferencia se encuentra por encima del valor limite ajustado, se envia un
mensaje de error, y el encendido y el funcionamiento de la Pl se desactivan de inmediato en ese
cilindro. A continuacion, DIA.NE apaga el motor.

Esta deteccion reacciona rapidamente a los cambios, como pueden ser las particulas adheridas o la
rotura del muelle de retroceso. Si el valor de medicién cambia durante mucho tiempo, el calculo de la
media de referencia lo compensa. Es por ello que no es posible detectar la suciedad gradual.
Mensaje de error y de funcionamiento (A2256, B2820): Error mecanico de la valvula Pl al cerrar

9.2.6 Posibilidades de diagndstico mediante el autodiagnéstico de encendido

El autodiagnostico se puede activar en la pantalla Detalle — Encendido — Tension de encendido actual y
en la pantalla Detalle — Encendido — Tensién de encendido maxima.

Si la maquina comienza a girar durante la funcién de autodiagnéstico del encendido, la SAFI
desconectara automaticamente el autodiagnostico.

Trascurridos 10 minutos, el autodiagndstico se desactiva automaticamente.

En el autodiagnéstico, la pantalla Detalle — Encendido — Tension de encendido actual muestra los valores
actuales de la tension de encendido, y la pantalla Detalle — Encendido — Tensién de encendido maxima
muestra los valores maximos de las tensiones de encendido de todos los cilindros en forma de diagrama
de barras y en forma digital (memoria de valores maximos).

En el caso de la serie 9, antes del autodiagndstico la maquina se gira brevemente con ayuda del motor
de arranque para eliminar la mezcla de gases inflamables que pueda haber en el cilindro.

Autor: Kecht S.

&

Responsable: Kopecek H. Fecha de liberacion: 11/04/2019
indice: 5 Hoja num.: 32/51

Informacion propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicacion de datos de esta hoja estan sujetos a las limitaciones segun la nota que aparece en la portada o en la prime-

ra pagina.



TA 1502-0068
JENBACHER Encendido MORIS

9.2.7 El concepto de la seguridad

Vista general

Bucle de seguridad MORIS

El concepto de seguridad para el MORIS se basa en un bucle de seguridad que se aplica sobre a todo el
sistema MORIS.

La alimentacion de tension del bucle de seguridad del MORIS es de 24 V (CC) y se basa en el principio
de la posicion de reposo.
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Después de cada parada del motor se efectua una verificacion individual de la funcién de cada uno de
los contactos incorporado en el bucle de seguridad del MORIS. Si se produce un error, se emite un
mensaje de alarma y se impide el arranque del motor.

Como proteccién contra sobrecorrientes, se ha montado un protector de sobrecarga (PTC) con
reposicion automatica de 250 mA a 20 °C de temperatura ambiente en cada uno de los moédulos de
conexion del MORIS. La corriente constante del bucle de seguridad del MORIS no debe ser superior a
120 mA.

El bucle de seguridad del MORIS se cierra si todas las SAFI conmutan a estado «Encendido» y se abre
si una SAFI desconecta el estado «Encendido» o alcanza el valor que se ha ajustado para la
sobrevelocidad.

En el bucle de seguridad del MORIS, los contactos de seguridad de la SAFI estan integrados con ayuda
de optoacopladores.

Contacto de seguridad del MPM:

Las etapas de salida del encendido solamente funcionan cuando exista una tensién superior a 125 V. La
alimentacion de tension por el MPM se activa durante la fase de preparacion del arranque, yalos 2 s
después de haberse alcanzado la tension de salida de 130 V en el MPM, se cierra el contacto de
seguridad del MPM.

Si la tensién de salida del MPM llega a ser inferior a 130 V, se abre el contacto de seguridad sin retardo.

Bucle de seguridad de parada de emergencia:

Si el bucle de seguridad de parada de emergencia del sistema de mando del motor, el bucle de
seguridad del MORIS o un contacto de seguridad del MPM estan abiertos, se impide el proceso de
puesta en marcha y se cierran las valvulas de gas.

El bucle de seguridad del MORIS esta integrado en serie con uno o dos contactos de seguridad del
MPM, dependiendo de la potencia requerida por el encendido del motor, incluido en el bucle de
seguridad de parada de emergencia del sistema de mando del motor. El bucle de seguridad de parada
de emergencia del sistema de mando del motor debe estar cerrado para que sea posible poner en
marcha y funcionamiento el motor.

El bucle de seguridad del MORIS o los contactos de seguridad del MPM unicamente pueden abrir el
bucle de seguridad de parada de emergencia del sistema de mando del motor si las valvulas de gas ya
estan abiertas.

El bucle de seguridad del MORIS abre el bucle de seguridad de parada de emergencia del sistema de
mando del motor cuando se han demandado las véalvulas de gas y en los siguientes estados:

e una SAFI desconecta el estado «Encendido» (por ejemplo, debido a una sefal defectuosa de uno de
los captadores) o

¢ se ha alcanzado el punto de sobrevelocidad que se ha ajustado
¢ la SAFI pierde su tension de alimentacién o el procesador se detiene

Un contacto de seguridad del MPM abre el bucle de seguridad de parada de emergencia del sistema de
mando del motor cuando se han demandado las valvulas de gas y en los siguientes estados:

¢ |a tensién de salida es inferior a 130 V

Desconexion de emergencia del encendido

El bucle de seguridad de parada de emergencia del sistema de mando del motor para la maquina. En
este caso, con la desexcitacion del bucle de seguridad de parada de emergencia no solamente se
cierran las valvulas de gas, sino que también se cancela la demanda de los MPM y se interrumpe con
ello el suministro de energia eléctrica para el encendido en el intervalo de 80 ms.

La integracion del bucle de seguridad del MORIS y de los MPM en el sistema de mando del grupo debe
consultarse en el esquema de conexiones de la instalacion en cuestion.

Autor: Kecht S. Responsable: Kopecek H. Fecha de liberacion: 11/04/2019

&

indice: 5 Hoja num.: 34/51

Informacion propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL El uso o la comunicacion de datos de esta hoja estan sujetos a las limitaciones segun la nota que aparece en la portada o en la prime-

ra pagina.



JENBACHER

Mando de las valvulas de gas
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Encendido MORIS

El bucle de seguridad del MORIS y los contactos de seguridad de los MPM estan directamente incluidos
en el mando de las valvulas de gas. En el caso de estar abierto el bucle de seguridad del MORIS o si el
contacto de seguridad de un MPM esta abierto, las valvulas de gas estaran desactivadas.

El sistema de mando del motor realiza la demanda de las valvulas de gas. El sistema de mando del
motor abre las valvulas de gas si recibe la informacion de confirmacion de que todas las SAFI estan en el
estado «Encendido» y los MPM disponen de una tension de salida superior a 130 V, no hay presente
ningun error y el estado de funcionamiento del motor lo permite (por ejemplo, retardo en un arranque con

barrido previo de los gases de escape).

9.3 Autodiagnéstico de la PI

El autodiagnodstico de la Pl puede solicitarse con Zly/Pl en estado de parada dentro del modo de

funcionamiento "Apagado”.

El autodiagndstico de la Pl solicita los MPM y deja que la Close Detection haga el trabajo. No se produce
la apertura real de las valvulas. Se muestran los valores de medicion de los gradientes. Si hay un error,
este puede leerse en los valores de medicion que se visualizan, por ejemplo, si una valvula no esta
conectada o se interrumpe el flujo de corriente, el valor de medicidn se encuentra entre 2 y -30. Los
valores correctos se encuentran entre -80 y -210, y varian ligeramente durante la medicion hasta £10.
Entre cada cilindro, el valor de medicién puede diferir en hasta +£30. Este diagnostico es Gtil después de
los trabajos de reequipamiento de la maquina en los que se hayan desmontado los rieles del MORIS, o
cuando se hayan sustituido el Moris2, la valvula o la Safi2.

10 Diagnéstico y resolucion de problemas

En los puntos siguientes solamente se tratan aquellos mensajes relativos al encendido.

Iil En la instruccién técnica TA 1502-0071: SAFI figuran informacién més detallada y descripciones acerca
de las funciones de supervision, mensajes de funcionamiento, mensajes de advertencia, mensajes de

error y parametrizacion de SAFIl y DIA.NE XT.

Cuando se sustituyan los componentes, deberan tenerse en cuenta las instrucciones del capitulo =
Reemplazo de Componentes o de la documentacion técnica correspondiente del aparato.

10.1 Encendido

10.1.1 Mensaje de funcionamiento (Bxxxx)

Numero de Mensaje
mensaje

Descripcion / accion correctiva

B2910 La alimentacién de tension del

encendido sobrecargada, MPM x

La alimentacion de tension del encendido se ha
sobrecargado, la tension de salida del MPM ha
caido por debajo de los 170 V. Mensaje de
funcionamiento para W3552.

De "MPM 1" a "MPM 4": el error es plausible y
puede asignarse al MPM correspondiente segun
los contactos de acuse de recibo del MPM
correspondientes STATUS (WARNING-OUT).

"MPM Q": el error no es plausible y no puede
asignarse a un MPM segun los contactos de acuse
de recibo del MPM correspondientes STATUS
(WARNING-OUT).

B3225 Encendido conectado

Hay encendido en todos los cilindros
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Numero de Mensaje Descripcion / accion correctiva

mensaje

B3226 Encendido desconectado En al menos uno de los cilindros no hay encendido
B3294 Limitacion de potencia del encendido |Anuncio del cilindro con delimitacién de potencia

activa, cilindro xxx

B3278 Error de salida del encendido, cilindro |Anuncio del cilindro con error de salida
XXX

B3283 Error de hardware del encendido, Anuncio del cilindro con error de hardware
cilindro xxx

10.1.2 Advertencias (Wxxxx)

Numero de Mensaje Descripcion / accion correctiva
mensaje
W3544 Encendido: error de No pudo medirse ninguna corriente de inflamacion. O bien no fue

hardware

posible producir chispas o bien no se ha incorporado ninguna
bobina de encendido.

Si el establecimiento de los parametros esta en orden, la causa
puede ser una necesidad excesiva de tensién de encendido o un
defecto del hardware de la bobina, del médulo de encendido o de
SAFI. Para localizar la causa del problema, conviene efectuar el
autodiagndstico del encendido.

Remedio:

Deben controlarse las distancias entre los electrodos de las
bujias.

Reemplazar bobinas de encendido defectuosas, médulos de
encendido o SAFI.

W3545

Encendido: error de
salida

En uno de los cilindros hay un error de salida ocasionado por
haberse excedido la tolerancia de los parametros para las
variaciones de la duracion de la combustion, que se evalua
mediante una tasa de error.

Se muestra el error si no se origina ninguna chispa o si la
duracién de la combustidn por chispa no se corresponde al valor
de tolerancia prefijado. Puede haber un defecto de hardware de la
bujia, del enchufe de la bujia, de la bobina de encendido, del
modulo de encendido o de la SAFI. Para localizar la causa del
problema, conviene efectuar el autodiagndstico del encendido.

Remedio:

Deben controlarse las distancias entre los electrodos de las
bujias.

Se debe comprobar el montaje correcto del enchufe de la bujia y
su resistencia de paso (<2,5 kOhm).

Reemplazar bujia, enchufe de la bujia, médulo de encendido,
bobina de encendido, médulo de encendido o SAFI defectuosos.

Control del establecimiento de los parametros para la desviacién
de la duracién de la combustion y la tasa de error.

W3551

Encendido: limitacion
de potencia activa

El proceso de encendido tuvo que interrumpirse antes de alcanzar
la duracion ajustada para la combustion, ya que la potencia
derivada del encendido ha superado la potencia maxima de la
alimentacion de tension.
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Numero de Mensaje

TA 1502-0068
Encendido MORIS

Descripcion / accién correctiva

mensaje
Si el establecimiento de los parametros es correcto, la causa
puede ser una necesidad excesiva de tension de encendido o una
bobina defectuosa.
Remedio:
Deben controlarse las distancias entre los electrodos de las
bujias.
Sustitucién de la bobina de encendido.
W3552 Encendido: Cuando el motor esta funcionando, este mensaje de error se
Alimentacion de tension |muestra después de la caida del contacto de seguridad de la
sobrecargada alimentacion de tension del MPM (WARNING-OUT).

Si la tensién de salida de MPM cae por debajo de 170 V durante
mas de 2 segundos, entonces se emite la advertencia a través del
contacto de MPM STATUS (WARNING-OUT).

Si se vuelve a alcanzar la tension nominal de 185V, la
advertencia se reinicia automaticamente.

Las causas del error pueden ser parametros mal ajustados para
la duracién de la combustion y para el valor nominal de la
corriente de inflamacion. Si el establecimiento de los parametros
es correcto, la causa puede ser una demanda excesiva de tension
de encendido por elevadas turbulencias en la bujia o que el tipo
de bujia instalado no sea el correcto o se manifiesta un defecto
del MPM.

Remedio:

Control de los parametros para la corriente de inflamacion,
duracién de la combustion y ajuste de la potencia para las fuentes
de alimentacién incorporadas.

Control del tipo de bujia instalado

Control de MPM y cableado, medicién de la tensién de salida de
MPM.

Con ayuda del valor de acompafiamiento del mensaje de
funcionamiento correspondiente "B2910 Encendido: Alimentacion
de tensién sobrecargada MPM x", puede limitarse el MPM
defectuoso o el Moris alimentado.

Sustituciéon del MPM.

10.1.3 Mensajes de error (Axxxx)

Numero de Mensaje

mensaje

Descripcion / accidn correctiva

A3338

Encendido: error de
salida

El error se muestra cuando no se ha producido la chispa en mas
de un cilindro o si la duracion de la chispa se desvia de la
tolerancia que se ha establecido (para el remedio, véase el
documento W3545).

A3344

Encendido: Averia en la
alimentacioén de tension

Cuando el motor esta funcionando, este mensaje de error se
muestra después de la caida del contacto de seguridad de la
alimentacion de tension del MPM (REPLY-OUT) y se produce la
parada del motor.
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Numero de Mensaje
mensaje

TA 1502-0068
Encendido MORIS

Descripcion / accién correctiva

Durante la preparacion para el arranque se activa la alimentacion
de tensién del MPM. Si en el intervalo de 5 s no tiene lugar una
activacion satisfactoria de acuse de recibo por el contacto de
seguridad del MPM (REPLY-OUT), se emitira este mensaje de
error.

Si la tension de salida de MPM cae por debajo de 130 V, se
desconecta la tension de salida de 185 V, y se comunica al
sistema de mando el error mediante el contacto de seguridad de
MPM REPLY-OUT.

Remedio:

El parametro para la potencia de las fuentes de alimentacién debe
coincidir con la potencia de las fuentes de alimentacién que hay
instaladas.

Control de los LED en el MPM para la alimentacion de tension de
24 VV (POWER), de la demanda (REQUEST), del contacto de
informacion de retorno (WARNING) y del contacto de seguridad
(REPLY).

Control del cableado hacia el riel y del conexionado hacia el
sistema de mando, incluida la funcion del relé.

Con ayuda del valor de acompafiamiento MPMx, puede
delimitarse y encontrarse el Moris defectuoso. Puede producirse
un error de cableado si las sefiales Reply de MPM no emite
ninguna combinacion plausible. Se indica dicho error con la
alarma de texto de acompafiamiento MPM 0.

Véase el capitulo = Error de valvula Pl o averia en la fuente de
alimentacion del MPM.

Sustitucion del MPM de acuerdo con la TA 1502-0069.

A3343 Encendido: error de
hardware

Existe un defecto de hardware, o los componentes de hardware
SAFI, MORIS, bobina de encendido MORIS y clavija de la bujia
de encendido no se han instalado correctamente.

Remedio:

Determinar cuél es el componente defectuoso, y sustituirlo de
conformidad con la TA 1502-0069 para el MPM o segun el punto
4.4 Sustitucién de componentes.

A3345 Encendido: bucle de
seguridad

La SAFI abre el bucle de seguridad del MORIS si se produce
sobrevelocidad, un error de hardware en la SAFI, un error en un
captador o si el sistema de mando emite una orden se apagar el
encendido.

Remedio:

Si no existe ningun mensaje adicional, debera revisarse el
cableado del bucle de seguridad, incluidos todos los elementos de
conmutacion instalados, y sustituirse en caso necesario los
aparatos defectuosos (véase también el punto 4.4 Sustituciéon de
componentes).

En el caso de que si exista algun mensaje adicional, deberan
revisarse en funcion de aquel los aparatos afectados vy, si fuera
necesario, pararlos o sustituirlos.
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10.2.1 Mensaje de funcionamiento (Bxxxx)

Numero de Mensaje

Descripcion / accion correctiva

mensaje

B3286 Bobina de encendido, |Indicacion de la posicion de cilindro de la SAFI con error de offset.
error de offset, cilindro
XX

B3287 Tension de encendido |Indicacion de la posicidn de cilindro de la SAFI con una tensién de
demasiado baja, encendido demasiado baja.
cilindro xx

B3288 Tensién de encendido |(Indicacién de la posicion de cilindro de la SAFI con una tension de
demasiado alta, encendido demasiado alta.
cilindro xx

B3289 Valor medio de la Indicacion de la posicion de cilindro de la SAFI con un valor medio
tension de encendido |de la tension de encendido demasiado alto.
demasiado alto,
cilindro xx

B3290 Diferencia de tension |Indicacion de la posicion de cilindro de la SAFI con una diferencia
de encendido de la tension de encendido demasiado alta.
demasiado elevada,
cilindro xx

10.2.2 Advertencias (Wxxxx)

Numero de Mensaje
mensaje

Descripcion / accion correctiva

W3546 Bobina de encendido:
error de offset

La tension de offset de la bobina no esta disponible.

Si este error esta localizado en un cilindro, puede haber una
interrupcion de la continuidad del cable entre la bobina de
encendido y la SAFI, o el dispositivo de medicion de la bobina de
encendido puede estar defectuoso.

Remedio:

Para el diagnéstico es también posible medir con el motor detenido
la tensién de offset en cualquier patilla de la clavija de conexion de
la SAFI (véase Configuracion de patillas en el punto 8.1: Médulo
de encendido).

Sustitucion de la bobina de encendido, SAFI o médulo de
encendido que estén afectados.

W3547 Tensién de encendido
demasiado reducida

La tension de encendido es demasiado pequefia, por lo que
pueden producirse fallos de encendido. Causas posibles:
formacién de filamentos en los electrodos de la bujia, las
distancias entre los electrodos no son suficientes, defecto de la
bobina de encendido o en la medicion de la alta tensién. Hay que
controlar el encendido mediante la funcidon de autodiagnostico del
encendido.

Remedio:

Controlar los parametros segun el punto SAFI: Medicion de la alta
tension.
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Numero de Mensaje

TA 1502-0068
Encendido MORIS

Descripcion / accion correctiva

mensaje
Controlar las separaciones entre los electrodos de las bujias,
prestar atencion a la formacion de filamentos.
Sustitucion de la bobina de encendido.
W3548 Tension de encendido |La tension de encendido es excesiva, por lo que el cableado de
demasiado elevada alta tension y la bobina de encendido pueden sufrir dafios.
Ademas, la tension de encendido puede ser tan elevada que no se
forman chispas en el electrodo y se produzcan por ello fallos de
encendido.
Remedio:
Controlar los parametros segun el punto SAFI: Medicion de la alta
tension.
Es posible que la separacion entre los electrodos de las bujias sea
excesiva por lo que es necesario controlarla.
Una interrupcién de la continuidad en el circuito de alta tensién
entre la bobina de encendido y la bujia también puede producir
una tension de encendido excesiva. Controlar la resistencia de
paso de la clavija de la bujia de encendido (<2,5 kohm) y de la
bujia.
Medicion defectuosa de la alta tension en la bobina de encendido;
sustitucion de la bobina de encendido.
W3549 Valor medio de la El valor medio de todas las tensiones de encendido, calculado en
tensién de encendido |DIANE, es demasiado elevado.
demasiado elevado Remedio:
Controlar los parametros segun el punto SAFI: Mediciéon de la alta
tension.
Se debe controlar las distancias entre los electrodos de las bujias.
W3550 Excesiva diferencia de |La diferencia entre el cilindro con la mayor tension de encendido y

tension de encendido

la menor tension de encendido es excesiva.
Remedio:

Controlar los parametros segun el punto SAFI: Medicién de la alta
tension.

Se debe controlar las distancias entre los electrodos de las bujias.

10.3 Inyeccioén en el orificio admisiéon (Port Injection)

10.3.1 Mensaje de funcionamiento (Bxxxx)

Numero de Mensaje Descripcion
mensaje
B2814 Tiempo de apertura Pl |Indicacion de la posicion de cilindro con el tiempo de apertura
maximo maximo
Mensaje de error: A2252
B2815 Tiempo de apertura Pl |(Indicacién de la posicion de cilindro con el tiempo de apertura
minimo minimo
Mensaje de error: A2253
B2816 PI ON Indicacion de la activacion de las valvulas Port Injection.
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Encendido MORIS

Numero de Mensaje Descripcion
mensaje
B2817 Pl OFF Indicacion de la desactivacion de las valvulas Port Injection.
B2818 Error de la valvula PI al |Devuelve el numero del cilindro afectado, donde se produce un
abrir cilindro error al abrir la valvula PI.
Advertencia: W2585
Mensaje de error: A2254
B2906 Corriente de la valvula |En la fase de apertura, la corriente se encuentra, por norma
Pl al abrir el cilindro general, por debajo del valor definido. La corriente no se regula de
demasiado bajo forma satisfactoria. Indicacién de la posicion de cilindros.
Advertencia: W2800
Mensaje de error: A2297
B2907 Error eléctrico de la La desmagnetizacion de la valvula no funciona correctamente.
valvula Pl al cerrar el  |Indicacién de la posicion de cilindros.
cilindro Mensaje de error: A2298
B2820 Error mecanico de la  |Indicacion de la posicion de cilindro de la SAFI con error Close

valvula PI al cerrar el
cilindro

Detection.
Mensaje de error: A2256

10.3.2 Advertencias (Wxxxx)

Numero de Mensaje Descripcion

mensaje

w2800 Corriente de la valvula |El valor medio medido de la corriente al abrir era demasiado bajo.
Pl muy baja durante 1a |\jensaje de cilindros: B2906
apertura Mensaje de error: A2297

W2585 Error de la valvula PI al |Durante la Pull In Current check, se produjeron mas variaciones de

abrir

corriente incorrectas en los ultimos 10 ciclos de lo que permite el
valor umbral "Tasa de error Pl para corriente pull-in". El fallo solo
se produce en un cilindro y, por tanto, solo se emite una
advertencia. No obstante, si ocurre en mas cilindros, se producira
una desconexion.

Mensaje de error: A2254
Mensaje de cilindros: B2818

10.3.3 Mensajes de error (Axxxx)

Numero de Mensaje Descripcion / accién correctiva
mensaje
A2252 Tiempo de apertura Pl |El valor predeterminado calculado de la duracion de apertura
maximo alcanzo el valor maximo admisible.
Mensaje de cilindros: B2814
A2253 Tiempo de apertura Pl |El valor predeterminado calculado de la duracion de apertura
minimo alcanzo el valor minimo admisible.
A2254 Error de la valvula PI al |Durante la Pull In Current check, se produjeron mas variaciones de
abrir corriente incorrectas en los ultimos 10 ciclos de lo que permite el
valor umbral "Tasa de error Pl para corriente pull-in".
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Numero de Mensaje
mensaje

TA 1502-0068
Encendido MORIS

Descripcion / accion correctiva

La causa principal de este error es un cortocircuito en la valvula o
el cable, una rotura de cable entre el excitador Port Injection y la
valvula o bien una valvula no conectada.

El médulo MORIS2 incorrecto también puede ser la causa.
Mensaje de cilindros: B2818

A2297 Corriente de la valvula
PI muy baja durante la
apertura

El valor medio medido de la corriente al abrir era demasiado bajo.

Si el error se produce mas veces que en la tasa de error en los
ultimos 100 ciclos, la maquina se detiene con el mensaje de error.

Es muy probable que el excitador Pl (médulo MORIS)
seguramente esté averiado. Pero también podria tratarse de la
valvula.

Si se ven afectadas varias valvulas Pl en un mismo riel, el fallo no
se debera a la valvula Pl o al MORIS2, sino a la alimentacion de
24 V del MPM. También puede aparecer junto con el mensaje
A2256. Véase el capitulo = Error de valvula Pl o averia en la
fuente de alimentacion del MPM.

Mensaje de cilindros: B2906,
Advertencia: W2800

A2298 Error eléctrico de la
valvula Pl al cerrar

Desmagnetizacion no satisfactoria, el cierre de las valvulas dura
demasiado.

La desmagnetizacion de la valvula PI fue defectuosa vy, por tanto,
la valvula se cierra demasiado tarde. Dado que el encendido ha
generado una presion demasiado elevada, se ha impedido el
encendido y se ha detenido el funcionamiento de la valvula.

DIA.NE detiene la maquina.
Mensaje de cilindros: 2907

A2256 Error mecanico de la
valvula PI al cerrar

La valvula PI permanece abierta cuando esta sin corriente, por lo
cual puede suceder que se dosifique una cantidad de gas no
controlada. SAFI2 suprime el encendido justo después del error y
desactiva la funcion Pl en el cilindro afectado.

DIA.NE detiene el motor.

Para corregir el error, debe revisarse si la valvula presenta danos,
esta bloqueada mecanicamente o cuerpos extrafios impiden su
cierre.

Si se ven afectadas varias valvulas Pl en un mismo riel, el fallo no
se debera a la valvula Pl o al MORIS2, sino a la alimentacién de
24 'V del MPM. También puede aparecer junto con el mensaje
A2297. Véase el capitulo = Error de valvula Pl o averia en la
fuente de alimentacion del MPM.

Mensaje de cilindros: B2820
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11 Localizacién de fallos en el bucle de seguridad

¢Como y en qué direccion funciona el bucle de seguridad?

Véase el capitulo = El concepto de la seguridad. El bucle de seguridad comienza en el médulo del
gabinete de interfaz y funciona con 24 V. Continta a través de la clavija | hasta el mddulo de conexién
del riel MORIS en el lado Ay alli pasa por la clavija 5 del primer médulo MORIS. EI MORIS lo guia a
través de un interruptor éptico que la SAFI activa durante el funcionamiento del motor (o la
autocomprobacion del bucle de seguridad). Desde el MORIS, el bucle contintia a través de la clavija 5
por el médulo de acoplamiento hasta llegar al siguiente MORIS, y asi sucesivamente. El tltimo moédulo
MORIS pasa por la clavija 5 del mddulo final hasta llegar a la clavija D. Entonces, continta a través del
cable de conexiéon CAN/del bucle de seguridad hasta el riel MORIS del lado B, clavija D, mddulo final. A
continuacion, vuelve a pasar a través de la clavija 5 hasta el MORIS y realiza las acciones anteriormente
descritas hasta llegar al moédulo de conexion, donde entra al armario de conexiones desde la clavija |
mediante el cable. Alli todavia hay diodos conectados en serie y se activa el relé del bucle de seguridad
de encendido.

El enrutamiento exacto debe establecerse a partir del diagrama de circuito del sistema, algo que se
aplica en particular al J624 y el J920.

Las SAFIS son visibles en DIA.NE en SYS/versiones/SAFI, pero el motor no arranca y el bucle de
sequridad no se activa al inicio. Mensajes de «Error de arranque» o «Averia en la fuente de
alimentaciony tras un arranque corto.

La conexiéon MORIS del bucle de seguridad presenta averias, el acoplador 6ptico MORIS esta
dafado o las clavijas de los médulos de acoplamiento, conexién y final estan rotas

e |ocalizaciéon del MORIS roto o de la conexion MORIS:

— En primer lugar, desconecte la fuente de alimentacion de 24 V del riel MORIS, retire todas las
SAFIS y coloque puentes de cable entre las clavijas 10 (SFTY Loop) y 13 (+ 24 V) en los
enchufes Dsub-25.

— Después, vuelva a conectar la fuente de alimentacién de 24 V y observe si el relé del bucle de
seguridad se activa.
Si es asi, el motivo es entonces una de las SAFIS.
De lo contrario, proceda con el siguiente paso.

— Verifique la tensién en el médulo de conexién del banco A 'y el banco B y en el médulo final de los
bancos A y B, o bien en el cable de conexion entre los madulos finales y en los terminales del
gabinete de interfaz del moédulo. De esta manera, se podra limitar el fallo en el riel o el cableado
(clavija «I» en el conector de 10 polos).

— Tras identificar el riel supuestamente defectuoso, retire el médulo MORIS central, verifique la
presencia de 24 V en las clavijas del bucle de seguridad (a la izquierda o a la derecha,
dependiendo de dénde deberian aparecer los 24 V) y determine sistematicamente la causa del
fallo. Véase el esquema de los moédulos de acoplamiento:
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Si hay 24 V en la clavija 5, vuelva a instalar el médulo y continte con el siguiente modulo en direccion al
final del bucle de seguridad.

Si no hay 24 V, continte con el siguiente moédulo en direccion al comienzo del bucle de seguridad.
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Atencion: Puede ser que los tulipanes de la clavija de los médulos de conexién, final o acoplamiento
sean la causa del error, por lo que debe comprobarlos cuidadosamente. VVéase la clavija de ejemplo 2 en
la imagen de arriba. En ella, la parte inferior del tulipan se ha apretado hacia la izquierda. Estos tulipanes
son muy dificiles de localizar y luego pueden aparecer contactos sueltos. Si un tulipan de contacto esta
defectuoso, deben cambiarse los médulos de conexién, acoplamiento o final correspondientes.

La salida del bucle de seguridad de una SAFI esta destrozada y el bucle de seguridad no cambia.
Localizar la SAFI defectuosa:

¢ Si es seguro que el MORIS puede conectarse al bucle de seguridad (véase arriba), vuelva a conectar
las SAFIS una a una. Tenga cuidado de que el MORIS no se desconecte al conectar el suministro de
24 V.

¢ Aplique corriente al riel MORIS e inicie la autocomprobacioén del bucle de seguridad. Si no se acciona
el relé de encendido del circuito de seguridad, la pantalla no se iluminara en verde y el relé no se
activara. De esta manera, podra localizar la SAFI defectuosa.

¢ Si el bucle de seguridad se ha activado, pase a la siguiente SAF| y compruébela, y asi
sucesivamente.

12 Error de valvula Pl o averia en la fuente de alimentaciéon del MPM
El motor se para y muestra el mensaje «Fallo durante la conexién en la véalvula del puerto de inyeccion»

Si este fallo solo ocurre una vez en una valvula PI, los valores de «deteccion del cierre de la
valvula Pl» se encargan de volver a efectuar el arranque

e similar y razonable (variaciones maximas de + 15), sin picos esporadicos ni hacia arriba ni hacia
abajo, por lo que ha sido un caso aislado de una particula atrapada que se ha resuelto con el
arranque.

e razonable pero con una media diferente, por lo que algo ha cambiado en la valvula Pl o en los
componentes electronicos del MORIS del controlador Pl y la valvula y las mediciones deben seguir
sometiéndose a control. Puede ser que el muelle de retroceso se haya roto, que una particula haya
quedado atrapada o que los componentes electrénicos del controlador PI presenten un fallo.

Si se sigue produciendo este fallo en la misma valvula (solo en ella) y las mediciones muestran
picos mayores a * 20 en la valvula de Hoerbiger, entonces la causa es un fallo en los
componentes electrénicos del controlador Pl MORIS2 de esta valvula. La bobina o el cable de la
valvula también pueden ser la causa. Estos picos pueden ocurrir mas a menudo y no siempre
resultan en una desconexién inmediata, ya que pueden ser menores que el limite de desviacion
parametrizado. Se recomienda cambiar primero el médulo MORIS vy, si el error persiste, sustituir
la valvula PLI.

Control de la tendencia de diagnoéstico «deteccion del cierre de grado I» en el cilindro afectado:

¢ En la mayoria de los casos, los valores presentan una variacion maxima de + 20 con un
funcionamiento normal. El valor fluctia por encima de * 20 en algunos cilindros Unicamente al
arrancar o parar el motor (modo de funcionamiento de desconexién de cilindros, cambios en el
tiempo de apertura de la PI, etc.).

¢ Si hay picos esporadicos en las direcciones + y - mayores a + 20, se presume un fallo en la
electréonica MORIS2 o en la valvula Pl y se aconseja cambiar el MORIS2. Si esto no ayuda, entonces
cambie la valvula PI.

¢ La suciedad o las particulas atrapadas modifican las mediciones en la direccion +.

¢ En caso de un apagado de emergencia, todas las mediciones se desplazan en la direccion +, ya que
la fuente de alimentacién se desconecta y no hay tensién suficiente para la deteccién del cierre.
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Si el error ocurre en diferentes valvulas del mismo riel MORIS y, por su parte, las mediciones de
la «deteccion del cierre de grado I» resultan plausibles (desviaciones maximas de * 20):

¢ Si, en caso de error, las mediciones en varias valvulas de este riel experimentan un cambio o picos
mayores de + 20 al mismo tiempo y esto coincide con la caida del IMEP a 0 y del Pmax, entonces la
causa es un error en el suministro de 185 V del riel.

— Es conveniente examinar o reemplazar el MPM que abastece a los fusibles de 24 V y los relés
cercanos al MPM.

— El enchufe de 24 V del MPM también puede estar defectuoso. Si es asi, cdmbielo. Si las marcas
son visibles en las clavijas del MPM, cambie también el MPM.

¢ Ademas, también puede suceder que la corriente de la valvula Pl sea demasiado baja al abrirla. Este
es un efecto secundario, ya que no habia suficiente potencia para el suministro de la Pl en caso de
fallo.

Imagen de ejemplo: El contacto suelto en el fusible de 24 V del MPM causa un aumento y una caida de
varias mediciones de la Pl y la combustion se detiene en varios cilindros de este riel.

Si el fallo se produce en diferentes valvulas del conjunto del motor, se puede suponer y localizar
un problema general/contacto suelto del suministro de 24 V de los MPM.

El motor se para y muestra el mensaje «Encendido: fallo de la alimentacion de tension»
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Si, al mismo tiempo, aparecen los mensajes de «Fallo de la valvula Port Injection durante el cierre» o
«Corriente de la valvula Pl demasiado baja durante la apertura», véase mas arriba, ya que la causa sera
un fallo en la fuente de alimentacion del MPM. Si solo aparece un mensaje de «Encendido: fallo de la
alimentacion de tensién», consulte la solucién de problemas del MPM.

La alimentacién de encendido y de las SAFIS son visibles en DIA.NE, pero el motor no arranca porque
las valvulas Port Injection nunca se abren

Si todas las valvulas Pl se ven afectadas, se mide la tensién de encendido pero las valvulas Pl no se
abren y, de acuerdo con la tendencia de diagnéstico, el tiempo de apertura de la Pl permanece a 0 °,
entonces DIA.NE no cumple este requisito. Reinicie DIA.NE y las SAFIS y encuentre la causa en
DIA.NE. La mayoria de veces, esta causa suele ser un fallo en la actualizacién/moédulo de software de
DIA.NE o un fallo en la mediciéon de la tuberia/presion de gas.

Dos valvulas que se encuentran en la misma SAFI no abren la PI, pero el resto de valvulas Pl funcionan
con normalidad

Las salidas de la SAFI (mediante intercambio en caliente, etc.) estan destrozadas y no pueden controlar
las valvulas PI. Si esto sucede, cambie la SAFI.

13 Localizacion de fallos en el bus CAN

También pueden producirse fallos en el bus CAN si los diferentes componentes del riel MORIS no
contactan bien. La ruta del bus CAN es similar a la del bucle de seguridad y pasa a través de los mismos
cables y conectores. Puede causar los mismos problemas de contacto suelto. Si la temperatura es
demasiado alta, puede producirse un cortocircuito entre la pantalla y el conductor del bus CAN o en el
cable de conexion.

¢Resistencia de terminacion correcta?
¢ En ambos extremos del bus CAN, debe figurar una resistencia de terminacion de 120 Q.
— La resistencia de terminacion se debe conectarse en el nodo CAN.

— En el otro extremo, debe insertarse una resistencia bobinada de 120 Q entre los terminales CAN
Low y CAN High.

¢ La medicion de resistencia en desconexion indica que debe medirse una resistencia total de
120 Q x 120 Q = 60 Q entre CAN High y CAN Low.

No todas las SAFIS son visibles en la imagen de sistema DIA.NE

Mediante las SAFIS visibles y los mensajes que las acompafan, puede determinarse la ubicacion del
error en la conexion.

¢La imagen del osciloscopio se ve bien?

Conecte CANH y CANL con dos puntas de medicion al final del bus en la resistencia de terminacion.
Compruebe si CANH alterna entre 2,5V y ~4 V y si CANL lo hace entre 2,5V y ~1 V. Para la medicién
de GND, conecte las terminales de Oszis con CAN Gnd.

14 Codificacion de Cilindros

8 cilindros Codificacion |12 cilindros Codificacion
Banco [Médulo DEC |HEX Médulo DEC HEX
Banco A [Mddulo de conexion A 0 0 Modulo de conexion A 0 0
Modulo de acoplamiento |0 0 Modulo de acoplamiento 1 0 0
1
Modulo de acoplamiento |3 3 Modulo de acoplamiento 2 3 3
2
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Modulo de acoplamiento |2 2 Modulo terminal A 0 0
3
Méoédulo terminal A 1 1
Banco B Modulo de conexién B 1 1
Modulo de acoplamiento 1 6 6
Modulo de acoplamiento 2 5 5
Modulo terminal B 0 0
16 cilindros Codificacion |20 cilindros Codificacion
Banco [Médulo DEC |HEX Modulo DEC HEX
Banco A |Md&dulo de conexiéon A |0 0 Médulo de conexion A 0 0
Médulo de acoplamiento |0 0 Médulo de acoplamiento 1 0 0
1
Modulo de acoplamiento |3 3 Moédulo de acoplamiento 2 3 3
2
Modulo de acoplamiento |2 2 Modulo de acoplamiento 3 2 2
3
Méoédulo terminal A 1 1 Médulo de acoplamiento 4 1 1
Modulo terminal A 4 4
Banco B [Médulo de conexion B 4 4 Modulo de conexiéon B 5 5
Modulo de acoplamiento |5 5 Modulo de acoplamiento 1 4 4
1
Modulo de acoplamiento |4 4 Modulo de acoplamiento 2 7 7
2
Médulo de acoplamiento |7 7 Médulo de acoplamiento 3 2 2
3
Modulo terminal B 2 2 Modulo de acoplamiento 4 9 9
Modulo terminal B 8 8
Serie 6-MD 12 cil. Codificacion |Serie 6-MD 16 cil. Codificacion
Banco [Moédulo DEC |HEX Moédulo DEC HEX
Banco A |Mdédulo de conexiéon A |0 0 Méoédulo de conexion A 0 0
Méoédulo de acoplamiento |0 0 Médulo de acoplamiento 1 0 0
1
Modulo de acoplamiento |3 3 Modulo de acoplamiento 2 3 3
2
Modulo terminal A 0 0 Modulo de acoplamiento 3 2 2
Moédulo terminal A 1 1
Banco B [Mdédulo de conexion B 1 1 Modulo de conexién B 4 4
Médulo de acoplamiento |6 6 Médulo de acoplamiento 1 5 5
1
Modulo de acoplamiento |5 5 Modulo de acoplamiento 2 4 4
2
Modulo terminal B 0 0 Modulo de acoplamiento 3 7 7
Moédulo terminal B 2 2
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Banco A 24 cil. Codificacién Banco B 24 cil. Codificacion
Banco |Médulo DEC HEX Banco [Moédulo DEC HEX
Banco |Mddulo de conexién A |0 0 Banco |[Mddulo de conexionB |4 4
A-A Modulo de acoplamiento |0 0 B-A Modulo de acoplamiento |7 7

1 1

Modulo de acoplamiento |3 3 Moédulo de acoplamiento |2 2

2 2

Modulo terminal A 0 0 Modulo terminal B 8 8
Banco |Mddulo terminal B 2 2 Banco [Mddulo terminal A 1 1
A-B Modulo de acoplamiento |1 1 B-B Modulo de acoplamiento (8 8

1 1

Modulo de acoplamiento |4 4 Modulo de acoplamiento |11 B

2 2

Modulo de conexién B |5 5 Moédulo de conexion A |10 A

Serie 9 20 cil., banco A

Codificacion

Serie 9 20 cil., banco B

Codificacion

Banco |Moédulo DEC HEX Banco |Médulo DEC HEX
Banco |Mddulo de conexion A |0 0 Banco |[Modulo de conexionB |5 5
A-A Modulo de acoplamiento |0 0 B-A Modulo de acoplamiento |4 4
1 1
Modulo de acoplamiento |3 3 Moédulo de acoplamiento |7 7
2 2
Mdédulo terminal A 0 0 Modulo terminal B 2 2
Banco |Mddulo terminal B 2 2 Banco |Modulo terminal A 0 0
A-B Modulo de acoplamiento |1 1 B-B Modulo de acoplamiento (9 9
1 1
Moddulo de conexion B |4 4 Mddulo de conexion A |8 8

15 Descripcion de las conexiones

15.1 Médulo de encendido

Manguito de conexion de 25 polos Sub-D para SAFI:

Contac Denom. Descripcioén
to
1 HS2 Sefal de medicién de alta tension de la bobina de encendido derecha
2 HS1 Sefial de medicion de alta tension de la bobina de encendido izquierda
3 STROM Valor nominal de la corriente de inflamacién para la etapa de salida de
encendido izquierda y derecha
4 ZZP L Sefial de disparo para la etapa de salida de encendido izquierda
5 CODE 4 Tercer bit de la codificacion SAFI para la deteccién de la posiciéon
6 CODE 1 Primer bit de la codificacion SAFI para la deteccién de la posicion
7 CODE 2 Segundo bit de la codificacion SAFI para la deteccién de la posicion
8 CAN-Low CAN-Low
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Descripcion

to

9 CAN-High CAN-High

10 OFF Desconexién de emergencia/bucle de seguridad

11 CAM Sefial combinada del captador del arbol de levas

12 GND Tierra

13 +24 'V Tension de alimentacion para la SAFI

14 PIR Sefial de control derecha de Port Injection

15 PCIR Camara previa, valvula de gas, senal de control derecha

16 ZZP R Sefial de disparo para la etapa de salida de encendido derecha
17 RMA1 Acuse de recibo de corriente de etapa de salida de encendido
18 PCIL Camara previa, valvula de gas, sefial de control izquierda

19 CODE 8 Cuarto bit de la codificacion SAFI para la deteccién de la posicién
20 RM2 Acuse de recibo de polaridad de etapa de salida de encendido
21 CAN-GND CAN-GND

22 PIRM R Port Injection/senal de acuse de recibo PCI derecha

23 TRIGGER Sefal de la corona dentada

24 PIRM L Port Injection/sefal de acuse de recibo PCl izquierda

25 PIL Sefial de control izquierda de Port Injection

Manguito de conexion 7W2 Sub-D para bobina M:

Contac Denom. Descripcion

to

A1 185V tensiéon de Alimentacion de 185 V para la Bobina-M

A2 IGBT Contacto de conmutacion para la etapa de salida

1 HV Sensor out |Salida de la medicién de alto voltaje

2 Isec Senal de acuse de recibo de la corriente

3 GND Tierra

4 +24'V Alimentacion de tension para la medicion de alta tension
5 n.c. Libre

15.2 Médulo de Conexion
Enchufe de conexiéon MIL de 5 polos para suministrar 185 V al MORIS:

Contac Denom. Descripcion

to

A +185V Alimentacion de tension de 185 V para etapas de salida de MORIS

B GND GROUND para alimentacién de tensién de 185 V

C SC-A, SC-B Contacto de seguridad de banco A o B para MPM (potencial de GND)
D GND GROUND para alimentacién de tensién de 185V

E +185V Alimentacion de tension de 185 V para etapas de salida de MORIS

Enchufe de conexién MIL de 10 polos para suministro de 24 V, conductores de sefiales y bus CAN:

Autor: Kecht S.
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Contac Denom. Descripcion
to
A +24 V Alimentacién de tension para etapa de salida y SAFI
B GND 24 V Ground
C n.c. Libre
D CAM Sefial de CAM/RESET desde SPA24
E TRIGGER Senal de TRIGGER desde SPA24
F CAN-LOW Conductor de nivel bajo del bus CAN
G CAN-HIGH Conductor de nivel alto del bus CAN
H CAN-GND Conductor GROUND (puesta a tierra) del bus CAN
I Bucle de Bucle de seguridad del MORIS con contactos de seguridad de la SAFI
seguridad
(SAFETY
LOOP)
J n.c. Libre

15.3 Médulo terminal
Clavija de conexién MIL de 4 polos para bus CAN y linea de conexién del bucle de seguridad:

16 Mencion de revision

Contac Denom.

Descripcion

to

A CAN-LOW Conductor de nivel bajo del bus CAN

B CAN-HIGH Conductor de nivel alto del bus CAN

C CAN-GND Conductor GROUND (puesta a tierra) del bus CAN

D Bucle de Bucle de seguridad del MORIS con contactos de seguridad de la SAFI
seguridad
(SAFETY
LOOP)

Histérico de revisiones

indice |Fecha Descripcion/Resumen de cambios Experto
Revisor
5 11.04.2019 |GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Opoku
Pichler R.
4 28.09.2018 |Fehlersuche bzgl. Zliindung Sicherheitsschleife, PI, MPM und |Gyurko M.
CAN Bus hinzugefligt / Troubleshooting regarding ignition Kopecek H.
safety loop, PI, MPM and CAN Bus added
3 31.01.2018 |Strukturelle Anpassungen / Structural adaptions Gyurko M. / Kraus
Port Injection Informationen hinzugefiigt / Port Injection
informations added Kopecek H.
2 27.06.2014 |Uberarbeitung / revision Boxleitner
Fréhlich
1 28.05.2010 |Umstellung auf CMS / Change to Content Management Schartner
System Pichler
ersetzt / replaced Index: -
Autor: Kecht S. Responsable: Kopecek H. Fecha de liberacion: 11/04/2019
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