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Einführung der neuen Übermaßtauschpleuel für Baureihe 2 und 3

Auf Grund der hohen Ausschußrate (85 %) werden die Tauschpleuel ab sofort auf Übermaßstufe 1
nachgearbeitet.

Die Pleuel werden vermessen und auf Weiterverwendbarkeit geprüft. Pleuellagerbüchsen und
Pleuelschrauben werden getauscht. Das Tauchpleuel wird an der Pleuellagerbohrung auf Übermaß
aufgearbeitet, somit müssen die neuen Übermaß-Sputterlager verwendet werden.

ACHTUNG:

In einem Motor dürfen entweder nur „Normal“pleuel oder nur Tauschpleuel (= Übermaß) verbaut werden.
Dh sobald die „Normal“pleuel Teile-Nummern 289890, 265521 und 265523 aufgebraucht sind, ist es nicht
mehr möglich, einzelne Tauschpleuel zu tauschen. Sollten einzelne Pleuel zwecks Schadensbehebung
benötigt werden, müssen die Orginalteile (257161, 257158, 257153) angefordert werden.

Wenn mehrmotorige Anlagen zur Überholung anstehen muß von Fall zu Fall abgeklärt werden, ob diese

1. mit Übermaßtauschpleuel oder

2. mit Originalteilen (257161, 257158, 257153) ausgestattet werden sollen.

Wird die Variante 1 Übermaßtauschpleuel gewählt, muß dies lückenlos (Korrektur der Stückliste)
dokumentiert werden.

Baureihe Motorversion Tauschteil Pfandteil

Teile-Nr. VKP/€ Teile-Nr. VKP/€

208 A, B, C nur Satzweise verwenden –
mit Übermaß-Sputterlager

359331 375,-- 272128 360,--

212, 216 A, B, C nur Satzweise verwenden –
mit Übermaß-Sputterlager

359311 375,-- 272128 360,--

3 B, C nur Satzweise verwenden – mit
Übermaß-Sputterlager

359570 375,-- 272128 360,--


