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Einbau Ziindkerzenhiilsen BR3

Um Leckagen zu vermeiden und eine optimale Abdichtung der Ziindkerzenhiilsen im

Zylinderkopf zu gewdhrleisten, miissen folgende Punkte beachtet werden.

1. Geschraubte Ziindkerzenhiilsen

Bei Zylinderkopfen mit geschraubter Ziindkerzenhiilsen (TL 101301) muss ein
weichgegliihter Kupferdichtring (TL 112240) mit den MalRen 40 x 29 x 1 und der 0-Ring
(TL 216575) verwendet werden.

Die Ziindkerzenhiilse wird mit einem Drehmoment von 270 Nm angezogen.

2. Gesteckte Ziindkerzenhiilsen

Bei Zylinderkopfe mit gesteckter Ziindkerzenhiilse und Kronenmutter muss ein
weichgeglithter Kupferdichtring (TL 223383) mit den MaRen 38 x 29 x 1 und der 0-Ring
(TL 202471) verwendet werden.

Die Ziindkerzenhiilse wird mit einem Drehmoment von 370 Nm angezogen.
3. Die Gewinde miissen vom Schmutz befreit und auf Leichtgangigkeit gepriift werden.
4. Die Dichtflachen miissen gereinigt und auf Beschddigung (Risse, Dellen, Riefen) tiberpriift

werden. Fiir die Reinigung des Dichtringsitzes im Zylinderkopf soll das Spezialwerkzeug

(TL 338170) verwendet werden.



5. 0-Ringe und Gewinde sollen vor den Einbau der Ziindkerzenhiilse mit Motorol geschmiert

werden.

6. Die Hiilse bzw. Kronenmutter soll mit dem Ziindkerzenhiilsen-Schliissel (TL 156889)

angezogen werden.

Diese Punkte sollen ein Aufblasen des Kiihlwassersystems bzw. Undichtheiten am Zylinderkopf

und in Folge, weitere Schaden verhindern.

Achtung!

Bei Zylinderkopfen wo die Zahl 2 neben der

Ziindkerzenhiilse eingeschlagen ist, wurde eine
Zindkerzenhiilse mit 2 0-Ringen (TL 337877)
eingebaut. Bei diesen Kopfen kann nur eine
Zindkerzenhiilse mit ebenfalls 2 0-Ringen

nachgertistet werden.

TL 337877

Diese Information bitte an alle Aullendienstmitarbeitern weiterleiten.



	Service
	Einbau Zündkerzenhülsen BR3

