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1 Indications concernant les couples de serrage
1.1 Tableau indiquant les couples de serrage - voir TA 1902-... dans les consignes de sécurité

correspondantes.
1.2 Toutes les vis et/ou les écrous correspondants mentionnés dans la TA 1902-.... doivent être serrés

uniquement au couple (et serrage angulaire) prescrit, et uniquement avec une clé dynamométrique
prévue à cet effet. Lors du serrage, il convient d’utiliser une huile de lubrification moteur neuve (en aucun
cas un lubrifiant au molybdène!) qui doit être posée en tant que lubrifiant sur un filet propre et une surface
de contact de vis ou d’écrou propre.
Il convient en l’occurrence de tenir expressément compte des indications de la TA 000-00-003!
Ne jamais utiliser de vis, d'écrous, de rondelles qui présentent la moindre détérioration (par exemple au
niveau du filetage ou des surfaces d'appui).
En cas d'utilisation de verrouillage liquide, on n'aura le droit d'utiliser LOCTITE n° 243 à l'exclusion de
tout autre.

2 Consignes de controle, ou criteres de selection des vis extensibles
Après avoir démonté le moteur, vérifiez l'état des vis à tige allégée. Changez les si vous ne disposez pas
des appareils de contrôle adéquats, des connaissances techniques nécessaires et notamment, lorsque
les coûts de contrôle sont supérieurs à la valeur des vis.
Attention: Ceci comprend aussi les vis extensibles qui lors du démontage du moteur ne sont
habituellement pas dévissées (par ex. vis de contre-poids, vis du volant d'inertie, etc.).

2.1 Les surfaces d'appui des têtes, les interfaces et les surfaces des diamètres de queues ne devront pas
présenter de traces de rouille, ni d'éraflures, ni de creux.
Les surfaces de contact des têtes de vis doivent être phosphatées ou pourvues d’un revêtement intact à
stries croisées.

2.2 Les surfaces d'appui des têtes de vis doivent être perpendiculaires au filetage.
2.3 Vérifier que les vis extensibles ne présentent aucune fissure.
2.4 Les filetages devront être en parfait état - ni éraflures, ni déchirures, ni traces d'écrasement et autres

dommages.
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2.5 Lorsque les critères énoncés plus haut ne sont pas remplis, conformément aux points 2.1 - 2.4 il convient
d'utiliser des vis neuves.
A cette occasion, il faudra remplacer toutes les vis participant à un même système d'attache.

2.6 En cas de détérioration des bielles, des paliers principaux ou des pistons, les vis extensibles et toutes les
vis travaillant au même système d'attache concernés, ou tout simplement se trouvant dans la "zone"
concernée, devront être remplacés.
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