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1 Istruzioni sui valori del momento torcente
1.1 La tabella con i momenti torcenti è indicata nella TA 1902-.... del relativo manuale per l uso e la

manutenzione.
1.2 Tutte le viti nonché i relativi dadi che sono elencati nella TA 1902 sono da serrare solo con la coppia di

serraggio prescritta (e/o angolo di chiusura) e solo con una adatta chiave dinamometrica.
Contemporaneamente i filetti, nonché le superfici di appoggio delle teste e dei dadi devono essere
lubrificati con olio fresco per motore come mezzo antigrippaggio (in nessun caso usare lubrificanti al
molibdeno).
Seguire assolutamente quanto contenuto nell’indicazione tecnica TA 000-00-003
Non usare mai delle viti, dei dadi e delle rosette che presentano imperfezioni - anche leggere - (per es.
sul filetto o sulle superfici di appoggio).
Eventualmente usare soltanto Loctite n. 243.

2 Direttive e criteri per il controllo delle viti a gambo scaricato
Dopo lo smontaggio del motore tutte le viti a gambo scaricato devono assolutamente venire provate circa
la loro piena efficienza. Le superfici di appoggio delle teste devono mostrare una superficie pulita nonché
i segni della rettifica o della fosfatizzazione.
Da cambiare sono anche le viti con gambo scaricato che di solito non vengono smontate durante lo
scomposizione del motore, p. es. viti di contrappeso, le viti del volano, ecc.

2.1 La superficie di appoggio della testa, i raccordi e la superfici dei filetti del gambo devono essere esenti da
tracce di ruggine, di tacche, ecc.
Le superfici di appoggio della testa devono essere fosfatizzate o devono essere lavorate a rettifica.

2.2 La superficie di appoggio della testa deve essere ortogonale al filetto.
2.3 Controllare che le viti a gambo scaricato non presentino delle cricche.
2.4 Controllare che i filetti delle viti siano senza difetti (cioè esenti da cricche, ammaccature, ecc.).
2.5 Non soddisfacendo ai criteri indicati, secondo i punti 2.1 - 2.4, le viti a gambo scaricato devono essere

sostituite.
Perciò in linea di principio tutte le viti che agiscono in un accoppiamento devono essere sostituite.

2.6 Quando si sono manifestati dei difetti al cuscinetto di banco, ai pistoni ed alle bielle, è necessario
cambiare le viti intorno ai pezzi difettosi ed anche l’intero set di viti.
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