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Die Zielstellen dieses Dokumentes sind:
Kunde, Vertriebspartner, Servicepartner, IB-Partner, Téchter/AuRenstellen, Standort Jenbach
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH

Die Informationen in diesem Dokument sind geschutzte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co
OG und deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und durfen ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfaltigt werden.
Hierzu zahlt auch, aber nicht ausschlie3lich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung,
Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder
Konfigurationsanderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behérden. Wenn die vollstandige
oder teilweise Vervielfaltigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen
Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT

1 Hinweise zu Drehmomentwerten
1.1 Tabelle fur Drehmomente - sieche TA-Nr. 1902-.... in der betreffenden Bedienvorschrift.

1.2 Alle Schrauben bzw. die zugehdrigen Muttern welche in den TA-Nr. 1902-.... aufgelistet sind durfen nur
mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (und Drehwinkel) und nur mit geeignetem Drehmomentschliissel
angezogen werden, unter gleichzeitiger Verwendung von frischem Motorschmierdl (keinesfalls Molybdan-
Schmierstoff!) als Gleitmittel am sauberen Gewinde und Kopf- bzw. Mutterauflageflache.

Hierbei TA-Nr. 000-00-003 unbedingt beachten!

é Keinesfalls Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben verwenden, die auch nur leichte Beschadigungen
(z. B. am Gewinde oder Auflageflachen) aufweisen.
Bei flissigen Schraubensicherungen darf nur LOCTITE Nr. 243 verwendet werden.

2 Prufvorschriften bzw. Ausscheidungskriterien fir Dehnschrauben

A Samtliche Dehnschrauben sind nach Zerlegung des Motors auf absolute Vollwertigkeit zu prifen.
Mangels geeigneter Prifgerate oder unzureichender Fachkenntnisse insbesondere wenn der
Prufaufwand grofer als der Wert der Schrauben ist, so sind diese zu erneuern.

Dazu zahlen auch alle jene Dehnschrauben, die bei einer Zerlegung des Motors Ublicherweise nicht
demontiert werden (wie z. B. Gegengewichtsschrauben, Schwungradschrauben etc.).

2.1 Die Kopfauflagen, die Ubergangsradien und die Flachen der Schaftdurchmesser miissen frei sein von
Einkerbungen, Verreibungen und Rostansatzen.
Die Kopfauflageflachen miissen einen einwandfreien Kreuzschliff oder Phosphatierung aufweisen.

2.2 Die Kopfauflagen missen rechtwinkelig zum Gewinde sein.
2.3 Dehnschrauben auf Rissefreiheit prifen.

2.4 Die Schraubengewinde mussen einwandfrei sein - keine Verreibungen, Anrisse, Verquetschungen und
dergleichen.

2.5 Bei Nichterfullung der genannten Kriterien, gemaf den Punkten 2.1 - 2.4 missen neue Dehnschrauben
verwendet werden.
Dabei sind grundsatzlich samtliche in einem Verband wirkenden Schrauben zu erneuern.

2.6 Nach Pleuel-, Hauptlager- bzw. Kolbenschaden missen die betreffenden bzw. im “Umfeld” befindlichen
Dehnschrauben und samtliche in einem Verband wirkenden Schrauben ebenfalls erneuert werden.
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3 Revisionsvermerk

Revisonsverlauf
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Priifer
2 10.04.2019 |GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Stojiljkovic T.
Pichler R.
1 27.05.2010 |Umstellung auf CMS / Change to Content Management Schartner
System Pichler
ersetzt / replaced Index: e
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