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1 Advertencias acerca de los valores del par
1.1 Lista de pares en las instrucciones de servicio respectivas, ver IT 1902 - ....
1.2 Además. Todos los tornillos o sus correspondientes tuercas listados en la TA nº 1902 .... sólo deben ser

apretados con el par de apriete (y el ángulo de giro) prescrito y sólo con la llave dinamométrica
adecuada, con utilización simultánea de aceite de motor nuevo (¡no utilizar en ningún caso lubricante de
molibdeno!) como agente lubricante sobre la rosca limpia y la superficie de apoyo de la cabeza o de la
tuerca.
¡Es imprescindible tener en cuenta al respecto la TA nº 000-00-003!
Jamás se deben utilizar tornillos, tuercas o arandelas dañados, e. g. en rosca o asiento, por ligero que
sea el daño.
En caso de seguro líquido para los tornillos se debe utilizar solo LOCTITE Nr. 243.

2 Instrucciones de ensayo y criterios de selección para tornillos de dilatacion
Después del desmontaje del motor se ha de comprobar la validez absoluta de todos los tornillos de
dilatación. Siempre que no se disponga de los aparatos adecuados de comprobación o cuando los
conocimientos del tema sean realmente insuficientes, y en especial, cuando el gasto de la comprobación
supere el valor de los tornillos, estos se han de sustituir.
Atención: En este caso hay que examinar también todos aquellos tornillos de dilatación que no se
desmontan necesariamente en caso de un desmontaje del motor, e. g. tornillos de contrapeso, tornillos
de volante, etc.

2.1 Los asientos de cabeza, cada radio de transición y superficies de mango deben ser libres de muescas,
de trazos de machacar y de oxidaciones.
Las superficies de apoyo de las cabezas deben presentar un perfecto rectificado con estrías cruzadas o
fosfatado.

2.2 Los asientos de cabeza deben ser perpendiculares con respecto al roscado.
2.3 Verificar que los tornillos de dilatación están exentos de grietas.
2.4 El roscado debe ser impecable, sin trazos de machacar, sin fisuras, sin aplastones, etc.
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2.5 Al no cumplir los criterios según párrafos 2.1 – 2.4 los tornillos de dilatación deben ser sustituidos por
nuevos.
En tal caso se deben sustituir todos los tornillos que forman una unidad de acción.

2.6 Al reparar daños de bielas, de cojinetes principales y de pistones se deben sustituir los tornillos de
dilatación respectivos y los que se encuentran en los entornos del daño, cambiando siempre todos los
tornillos que forman una unidad de acción.
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