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Die Zielstellen dieses Dokumentes sind:

Kunde, Vertriebspartner, Servicepartner, IB-Partner, Téchter/AuRenstellen, Standort Jenbach
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH

Die Informationen in diesem Dokument sind geschiitzte Informationen der INNIO Jenbacher GmbH & Co
OG und deren Tochtergesellschaften und vertraulich. Sie sind Eigentum von INNIO und diirfen ohne
vorherige schriftliche Genehmigung nicht verwendet, an Dritte weitergeleitet oder vervielfaltigt werden.
Hierzu zahlt auch, aber nicht ausschlieBlich, die Nutzung der Informationen zur Erstellung, Herstellung,
Entwicklung oder Ableitung von Reparaturen, Modifizierungen, Ersatzteilen, Konstruktionen oder
Konfigurationsanderungen oder deren Beantragung bei staatlichen Behérden. Wenn die vollstandige
oder teilweise Vervielfaltigung genehmigt wurde, sind dieser Hinweis sowie der weitere Hinweis auf allen
Seiten dieses Dokuments ganz oder teilweise zu vermerken.

GEDRUCKTE ODER ELEKTRONISCH VERMITTELTE VERSIONEN SIND NICHT KONTROLLIERT

1 Anwendungsbereich

Diese Wartungsanweisung (W) gilt fur folgende Jenbacher Gasmotoren:
e Baureihe 6

2 Zweck

Diese Wartungsanweisung (W) gibt das Wartungsintervall an.

3 Wartungsintervall

Wartungsarbeit Wartungsintervall Durchfiihrung”
= O-Ringe tauschen 20 000 Bh /5 Jahre INNIO

= Schmierdlpumpe tauschen 30 000 Bh INNIO
Gultig fur:

» Baureihe 6: Wartungsplan A Wartungsplan B Wartungsplan D

*) Durchfilhrung  Diese Spalte definiert, wer die Wartungsarbeit durchfiihrt.

K Diese Tatigkeit ist vom Kunden, INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autori-
sierten Unternehmen durchzufthren.

INNIO Diese Tatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten
Unternehmen durchzufiihren.

Erstellt: Wiechenthaler S. Verantwortlich: Waldron P. Freigabedatum: 15.03.2019
®® Index: 5 Blatt - Nr.: 1/3

Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen gemaf Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.
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4 Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Gefahrdung durch unbefugte Inbetriebsetzung

Schwere Verletzungen wie Schneiden, Quetschen oder Abtrennen oder Abscheren von
Kdrperteilen durch unbeabsichtigten Kontakt mit drehenden oder beweglichen
Maschinenteilen.

» Motor laut TA 1100-0105 abstellen.
» Motor gegen unbefugten Neustart laut TA 2300-0010 sichern.

eSSk

A WARNUNG

Personenschaden

Wird keine personliche Schutzausriistung getragen bzw. die Sicherheitsvorschriften oder
der Arbeitnehmerschutz nicht beachtet kann es zu Personenschaden kommen.

>

» Entsprechende Personliche Schutzausristung (PSA) tragen.
» Sicherheitsvorschriften laut TA 2300-0005 beachten.
» Hinweise zu Arbeitnehmerschutz laut TA 2300-0001 beachten.

5 Zusatzliche Informationen

Relevante Dokumente:

TA 1100-0105 — Motorabstellung

TA 2300-0001 — Arbeitnehmerschutz

TA 2300-0005 — Sicherheitsvorschriften

TA 2300-0010 — LOTO-Kit Anwendungsleitfaden

6 Arbeitsschritte

6.1 Schmieroélpumpe tauschen

Diese Téatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzuflhren.

6.2 O-Ringe tauschen

Diese Téatigkeit ist von INNIO oder einem von INNIO ausgewahlten autorisierten Unternehmen
durchzufthren.

Erstellt: Wiechenthaler S. Verantwortlich: Waldron P. Freigabedatum: 15.03.2019

®® Index: 5 Blatt - Nr.: 2/3
Eigentumsrechtlicher Hinweis von INNIO: VERTRAULICH! Die Nutzung oder Weiterleitung von Daten dieses Blattes unterliegen den Einschrankungen gemaf Hinweis auf Deckblatt oder
erster Seite.
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7 Revisionsvermerk
Revisonsverlauf
Index |Datum Beschreibung / Anderungszusammenfassung Experte
Priifer

5 15.03.2019 |Korrektur Wartungsintervall ,Schmierélpumpe tauschen" / Wiechenthaler S.
Correction maintenance intervall ,Replace Oilpump" Robert P.

4 28.02.2019 |Strukturelle Anpassungen / Structural adaptions Leroux .
Arbeitsschritte ,,Schmierdlpumpe tauschen” und "O-Ringe Madl W.
tauschen® erganzt / work steps ,Replace Oilpump" and
"Replacing O-rings“ added

3 09.08.2012 |NEU: Einstellung des Druckes / new: Regulation oft he Bilek
pressure Feyersinger

2 10.06.2010 |Anpassung Schutzvermerk / Adjustment classification Schartner

Schartner

1 26.05.2010 {Umstellung auf CMS / Change to Content Management Provin

System ersetzt / replaced Index: b Licht

Erstellt: Wiechenthaler S.
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