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INNIO 所有权说明：保密
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1 应用范围
此保养指导 (W) 适用于以下Jenbacher 燃气发动机：
• 系列 9

2 用途
该保养指导 (W) 给出了保养间隔。

3 维护间隔周期
保养工作 保养间隔 执行 *)

⇨ 更换 O 形圈 30 000 个运行小时 / 5 年 INNIO
⇨ 检修润滑油泵 30 000 个运行小时 INNIO

适用于：
• 系列 9: 保养计划 V

*) 执行 该列规定了保养作业的执行人员。
K 该活动应由客户、INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。
INNIO 该活动应由 INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。
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4 安全说明

 警告
意外投入运行所导致的风险
意外接触旋转或者移动的机器部件可能会导致严重的人身伤害，例如切割、挤压或者割断或
者剪断身体部位。
Ø 根据 TA 1100-0105 关闭发动机。
Ø 根据 TA 2300-0010 采取防护措施，避免发动机被意外重启。

 警告
人员受伤
如不佩戴个人防护用具，或不遵守安全规定或职业健康与安全管理制度，可能造成人身伤
害。
Ø 戴上相应的个人防护用具 (PSA)。
Ø 遵守技术规范 2300-0005 所述的安全规定。
Ø 遵守技术规范 2300-0001 所述的员工保护须知。

5 附加信息

相关文档：
I 9000 9 – 日常检查
IW 0101 M9 – 润滑油
TA 1100‑105 – 发动机关闭
TA 2300‑0001 – 员工保护
TA 2300‑0005 – 安全规定
TA 2300‑0010 – LOTO 套装应用指南

6 工作步骤

6.1 更换 O 形圈
该活动应由 INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。
• 更换润滑油泵的所有 O 形圈。

6.2 检修润滑油泵
该活动应由 INNIO 或 INNIO 所选的授权企业执行。
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7 Revisionsvermerk
修订过程

索引 日期 描述/更改汇总 专家
检测人

3 31.07.2019 GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO
Elastomerteile ergänzt / Elastomer parts added

Schweinberger A.
Pichler R.

2 30.11.2016 Terminologie und Struktur angepasst / Adjustment of
terminology and structure

Feyrsinger P.
Waldorn P.

1 27.07.2015 Erstausgabe / First issue Kecht
Nota
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