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1 Toepassingsgebied
Deze onderhoudsinstructie (W) geldt voor de volgende Jenbacher gasmotoren:
• Modelreeks 6

2 Doel
Deze onderhoudsinstructies (W) geeft het onderhoudsinterval aan.

3 Onderhoudsinterval
Onderhoudstaak Onderhoudsinterval Uitvoering *)

⇨ Vervang O-ringen 20 000 bu / 5 jaar INNIO
⇨ Smeeroliepomp vervangen 30 000 bu INNIO

Geldig voor:
• Modelreeks 6: Onderhoudsschema A Onderhoudsschema B Onderhoudsschema D

*) Uitvoering door Deze kolom geeft aan wie de onderhoudstaak uitvoert.
K Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door de klant, INNIO zélf of door

een bedrijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.
INNIO Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zélf of door een be-

drijf dat daarvoor door INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.
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4 Veiligheidsinstructies

 WAARSCHUWING
Gevaar door onbevoegde inbedrijfstelling
Ernstig letsel zoals snijwonden aan of beknelling of amputatie van lichaamsdelen door
onbedoeld contact met draaiende of bewegende machineonderdelen.
Ø Schakel de motor uit conform TA 1100‑0105.
Ø Beveilig de motor tegen een onbevoegde herstart conform TA 2300-0010.

 WAARSCHUWING
Letselrisico
Indien er geen persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen of de arbo-
veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd, ontstaat er letselrisico.
Ø Draag altijd de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Ø Neem de veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0005 in acht.
Ø Neem de instructies inzake arbo-veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0001 in acht.

5 Aanvullende informatie

Relevante documenten:
TA 1100-0105 – Uitschakeling van de motor
TA 2300-0001 – Veiligheid van werknemers
TA 2300-0005 – Veiligheidsvoorschriften
TA 2300-0010 – LOTO-kit gebruikshandleiding

6 Werkwijze

6.1 Smeeroliepomp vervangen
Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zelf dan wel door een bedrijf dat door
INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.

6.2 Vervang O-ringen
Deze onderhoudstaak dient te worden uitgevoerd door INNIO zelf dan wel door een bedrijf dat door
INNIO is geselecteerd en geautoriseerd.
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7 Revisienummer
Revisiehistorie

Index Datum Beschrijving / samenvatting wijzigingen Deskundige
Gecontroleerd door

5 15.03.2019 Korrektur Wartungsintervall „Schmierölpumpe tauschen" /
Correction maintenance intervall „Replace Oilpump"

Wiechenthaler S.
Robert P.

4 28.02.2019 Strukturelle Anpassungen / Structural adaptions
Arbeitsschritte „Schmierölpumpe tauschen" und "O-Ringe
tauschen“ ergänzt / work steps „Replace Oilpump" and
"Replacing O-rings“ added

Leroux .
Madl W.

3 09.08.2012 NEU: Einstellung des Druckes / new: Regulation oft he
pressure

Bilek
Feyersinger

2 10.06.2010 Anpassung Schutzvermerk / Adjustment classification Schartner
Schartner

1 26.05.2010 Umstellung auf CMS / Change to Content Management
System ersetzt / replaced Index: b

Provin
Licht
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